lhr Plus
an Sicherheit.

Die Gewahrleistungsfristen fiir
RENOLIT EXOFOL Produkte.
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Passend fiir jeden Winkel der Erde.

RENOLIT EXOFOL MX

Die klassische Hochleistungsfolie mit PMMA-Schutzschicht und
der Technologie SolShield (SST) fiir dauerhafte Schonheit.
Einsatzgebiet: Nord- und Mitteleuropa

Gewdhrleistung: bis zu 10 Jahre

RENOLIT EXOFOL PX / RENOLIT EXOFOL PFX

Eine Nummer starker: weichmacherfreie PVC-Basisfolie mit
weiterentwickelten Farbpigmenten (SST) und hochabsorbierender
PMMA-Schicht.

RENOLIT EXOFOL PFX mit PVDF-Schicht fiir Super-Matt.
Einsatzgebiet: Nord-, Mittel- und Siideuropa, Mittelmeerstaaten,
Stidamerika, China

Gewdhrleistung: bis zu 15 Jahre

RENOLIT EXOFOL FX

Durchgefdrbte PMMA-Basisfolie mit SST, PMMA-Schutzschicht und
schmutzabweisender PVDF-Schicht fiir extreme Klimabelastungen.
Einsatzgebiet: weltweit

Gewdhrleistung: bis zu 20 Jahre

Fiir unsere RENOLIT EXOFOL PX, RENOLIT EXOFOL PFX und

RENOLIT EXOFOL FX Produkte haben wir gemaB den Priifbestim-
mungen der Glitegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsysteme fiir
RAL-GZ 716 unsere Gewéahrleistungsfristen neu definiert. Grundlagen
dafiir sind die klimatischen Belastungen der jeweiligen Region sowie
die in der kiinstlichen Bewitterung nachgewiesene Wetterechtheit.

Gewahrleistung®
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