Innovation
und Design
vereint.

RENOLIT GEOFOL FH.
Zur Beschichtung von Bodenpaneelen
und -beldgen im AuB3enbereich.
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Alle Dekore auf einen Blick
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Gehen Sie neue Wege.

Mit RENOLIT GEOFOL FH machen Sie Paneele flr Terrassen- oder
Balkonbdden richtig schick. Ob aus Aluminium, PVC oder anderen
Kunststoffen: Mit ihren hochwertigen Dekoren verleiht die Folie
jedem Paneel eine natiirliche Optik. Zur Reinigung gentigen Haus-
haltsspllmittel, handwarmes Wasser, eine weiche Biirste oder ein
weicher Schwamm. Fiir die notwendige Trittsicherheit sorgt die
Struktur der hochentwickelten Oberfldche. RENOLIT GEOFOL FH ist
extrem kratz- und abriebfest sowie resistent gegeniiber Substanzen
wie Ketchup, Rotwein und Speisedl.

Nutzen Sie unsere Erfahrung.

Mit RENOLIT GEOFOL FH beschreiten Sie neue Wege in der Gestal-
tung von Bodenpaneelen und -beldgen und profitieren zugleich von
unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Umgang mit Kaschierfolien.
So lasst sich RENOLIT GEOFOL FH mit Hilfe der bekannten Verfahren
und Klebesysteme problemlos verarbeiten. Unsere schénen Dekore
bleiben verlasslich stabil, und die Technologie SolShield (SST)
schiitzt Folie und Paneel vor libermaBiger Erwdarmung.

Starke Vorteile in allen Punkten.

m Trittfest durch kratz- ® Resistent gegen
und abriebfeste biologischen Befall

Oberfliche durch Pilze und Algen
BarfuBgeeignet
J durch angenehme \ f

Temperatur und Reduzierte Erwdrmung
samtige Haptik durch SST
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® Hohe Trittsicherheit wv Vor Witterungs-
durch % einfliissen und

Rutschhemmung UV-Strahlung geschitzt
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