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RENOLIT BENDIT 

Zur mechanischen Befestigung unserer Verkleidungsplatte 

RENOLIT BENDIT empfehlen wir dringend nur für             

Folienbeschichtungen geeignete Befestigungsmaterialien 

einzusetzen. Bei Verwendung nicht geeigneter                  

Befestigungen, die unmittelbaren Druck auf die Folien-

oberfläche ausüben, besteht durch thermisch bedingte      

Längenänderungen der Platte latente Gefahr von               

Folienverschub und damit einhergehender, irreparabler      

Beschädigung der RENOLIT BENDIT-Oberfläche. 

Dies haben wir mit umfangreichen Tests im Klimaschrank 

unter Simulation realer Witterungseinflüsse nachgewiesen. 

Ungeeignet sind z.B. Befestigungen mittels Schrauben oder 

Nieten, bei denen die Schrauben- bzw. Nietköpfe press auf 

der Folienoberfläche aufliegen. Das daraus entstehende 

Schadensbild ist auf folgenden Abbildungen gut zu erkennen. 

 

   

Befestigungssystem — Montage 

Niete: 

Fassadenschraube: 
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RENOLIT BENDIT 

Nachhaltig vermieden wird der Folienverschub durch die    

Verwendung des RENOLIT BENDIT Befestigungssystems. 

Der Schraubenkopf gleitet hier nicht direkt auf der             

Folienoberfläche, sondern auf dem Kranz der fixierten           

Gleitpunkthülse.  

Die Schraube des Systems ist zudem mit einem                

gewindelosen Schaft unter dem Schraubenkopf versehen, der 

ein Überdrehen der Schraube in ein 2 mm dickes               

Unterkonstruktionsprofil (z.B. Aluminium-Winkel) verhindert. 

Befestigungssystem — Montage 

RENOLIT BENDIT Befestigungssystem: 

Ein weiter Vorteil des RENOLIT BENDIT Befestigungs-

systems ist, dass zur Aufnahme von thermischen              

Längenänderungen der Verkleidung keine Langlöcher für    

die Gleitpunkte der Befestigung gefräst werden müssen.            

Es sind lediglich einheitliche Bohrungen mit Durchmesser    

11 mm für Fix- und Gleitpunktbefestigungen einzubringen. 

Das Funktionsprinzip des RENOLIT BENDIT                            

Befestigungssystems wird in dieser Videoanimation          

verdeutlicht: 

 Diese Informationen über RENOLIT-

Produkte basieren auf unserem derzeitigen 

Kenntnisstand. Das vorliegende Dokument 

ist keine Spezifikation oder Zusicherung 

von Eigenschaften und dient nur zur  

Information. 

Weitere Referenzobjekte und Informationen unter:  

www.renolit.de/facade ▫ Telefon +49.6233.321.1575 ▫ Email: facade@renolit.com  


