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4, RESULTATS

Définitions et abréviations (selon SIA V280)

Vitesse d'endommagement Vest: Vitesse de la sphere, arrondie a une valeur entiére,

esthétique nécessaire pour provoquer un dommage esthétique
sans perte d'étanchéité.

Plus petite vitesse approxima- vg: Vitesse de la sphere, arrondie & une valeur entiére,

tive d'endommagement nécessaire pour provoquer un endommagement avec

perte d'étanchéité a l'eau.

Plus petite valeur approxima-  wsg: Energie cinétique de la sphére a son impact a la plus
tive du travail d'endommage- petite vitesse approximative d'endommagement.
ment

Matériau: ONDEX BIO2 Cristal T88

Vitesse Energie Aspect typique des dommages Appréciation
v Wg
[m/s] [Nm]
<49 46 pas de dommages visibles étanche
62 74 enfoncements circulaires: étanche

o env.: 10.8 - 19.2 mm
profondeur env.: 0.5 mm

68 89 rupture (trou: @ env.: 50 — 65 mm et fissure: longueur non-étanche
env.: 120 mm)

68 m/s est la plus faible vitesse ayant produit le résultat "non-étanche".

Remarque: Les vitesses d'endommagement évaluées concernent la zone d'impact de la
sphere. |l est possible que des endommagements soient provoqués a des
vitesses plus faibles en dehors de la zone d'impact, par exemple prés
des appuis.



