
RENOLIT ONDEX

RENOLIT PERFOLUX: das einzige formstabile, lichtdurchlässige Windschutzsystem

Die Raumluftqualität in Viehställen hat einen unmittelbaren Einfluss auf das Wohlbefinden, die Hygiene und die 

Gesundheit der Tiere. Eine gesunde Raumluft bedarf also der Steuerung und Regulierung der Luftströme. 

Das Licht ist ein wichtiger Komfortfaktor, der ebenfalls zur Produktivitätssteigerung beiträgt.

Die gelochte lichtdurchlässige RENOLIT PERFOLUX -Platte verbindet diese beiden Vorteile:

• eine optimale Be- und Entlüftung

• natürliches Tageslicht
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Leicht zu verarbeitenBelüftung und Licht Zug- Schlagfestigkeit
Schutz gegen Steinwurf Korrosionsbeständigkeit Eingeschränkte Verschmut-

zung, keine Wartung Brandklasse B s1 d0 100 % recyclebar

MERKMALE

PRODUKTVORTEILE
RENOLIT PERFOLUX wird aus einer biaxial gereckten lichtdurchlässigen RENOLIT ONDEX Platte hergestellt, die eine 

außergewöhnliche Festigkeit besitzt und bereits seit über 40 Jahre im Markt etabliert ist. 

Mit diesem patentierten System, das in Zusammenarbeit mit dem französischen Institut für Viehzucht entwickelt wurde, 

kann RENOLIT ONDEX ein Produkt mit drei Vorteilen anbieten:

• Lichtdurchlässigkeit über 60 %

• einen im Windkanal getesteten effizienten Windschutz

• höhere Zug- und Schlagfestigkeit, als andere Materialien

• Windschutz Effizienz: 90 %

• ausgerechneter Multiplikationsfaktor: 8,5

• Bestandener Aufpralltest mit einer 510 gr 

schweren Stahlkugel aus 7 m Höhe

• Längen: 1,5 m, 2 m und 2,5 m*

• Lichtdurchlässigkeit > 60 %

• beidseitiger UV-Schutz
* Andere Längen auf Anfrage lieferbar
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Die Aussagen in diesem Prospekt geschehen nach Treu und Glauben und dienen 
ausschließlich der Information. Sie entsprechen unserem Wissensstand im Moment 
der Erstellung.
Diese Informationsschrift darf nicht so verstanden werden, dass unsere Produkte 
so eingesetzt werden, das gegen bestehende Patente, nationaler oder regionaler 
Gesetzgebung oder bestehender Verordnungen verstoßen wird.
Der Käufer allein unterliegt der Beratungs- und Informationspflicht. Die Nichtbeachtung 
dieser Regeln, Anweisungen und Pflichten durch den Käufer unterliegt unter keine 
Umständen unserem Haftungsbereich.

7 GUTE GRÜNDE FÜR DIE WAHL VON RENOLIT PERFOLUX
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COBACIER 4-250-40


