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katteks
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Materjal
Ondex lehed on eel-vormitud lainelised lehed, mis on tootetud läbipaistvast 
GRECA 70x18 lehtedest. Lehed painutatakse tehases ning neil on ONDEX 
PVC lehtede omadused : 

• Korrosiooni ja kemikaalide vastupanu
• Tulepüsivusklass B1 (isekustuv ja mittepõlev)
• Määrdub vähem tänu siledale ja homogeensele materjalile
• Kerge kaaluga
• Läbipaistev

Rakendused
Tänu ONDEXi lehtede kujule ja omadustele on neid eriti hea kasutada 
konveiri lintide katteks, laohoonetel, sadama aladel ning välistingimustes.

• Lehti on võimalik kasutada merenduslikel tingimustel, kuna neil on korro-
siooni vastupanu.
• Samuti saab kasutada toidu ja kemikaalide tootmises, kuna lehed on 
kemikaalse vastupanuga.
• Lai valik mõõtmeid teeb iga projekti võimalikuks.
• Lehtede läbipaistvus võimaldab jälgida ning hooldada konveieri linte.

ONDEX katte n°
A

Rihma laius 
(mm)

B
Laius
(mm)

R
Raadius
(mm)

C
Kõrgus
(mm)

Võlvi pikkus 
(mm)

RENOLIT Ondexi varustatud 
kinnitustarvikud

Kinnituste 
hulk (katte 

kohta)

1 400 700 350 550 1 500 Rihm 20 630 1

2 500 800 400 600 1 660 Rihm 20 631 1

3 650 950 475 675 1 890 Rihm 20 632 1

4 800 1 150 575 775 2 200 Rihm 20 654 2

5 1 000 1 350 675 875 2 520 Võlv + fikseerimine 20 633 2

6 1 200 1 600 800 1 000 2 910 Võlv + fikseerimine 20 634 2

7 1 400 1 800 900 1 100 3 230 Võlv + fikseerimine 20 635 2

Spetsiaal 2 000 2 400 1 200 1 400 4 220 Võlv + fikseerimine 20 676 2

Tehnilised omadused

RENOLIT ONDEX katted

Profiil GRECA 70x18
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Kokkupanek rihmaga katetele n° 1-2-3

Kokkupanek

Alusehitis

Püstine positsioon

Konstruktsiooni laius

Rihmaga kinnitamine katetele n° 1-2-3-4 Võlviga kinnitamine katetele n° 5 ja edasi

Konks

Reguleerimise kruvi

Vedru (pinge > 2.5cm)

Rihm

Terasest nurgaosa

Rihma laius

Toetav võlv

min. 35

Alusehitis

Püstine 
positsioon

Konstruktsiooni laius

Rõngas polt

ONDEX kate

Terasest nurgaosa

Rihma laius

Fikseerimise tripp

Kinnituspolt
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Puurida Ø 9 
mm min.

RENOLIT ONDEX katted

Kokkupanek rihmaga katetele n° 4

Kokkupanek võlviga katetele n° 5 ja edasi

Min.
35 mm

Min.
30 mm
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Innovatsioon
RENOLIT ONDEXi prioriteet

RENOLIT Ondexi innovatiivne strateegia põhineb kahel peamisel 
teemal: tootearendus poliitika ja uute rakenduste väljatöötamine.

Meie turunduse ja tootearenduse osakonnad arendavad uusi 
profiile ja värve, et rahuldada klientide kasvavat nõudlust.

RENOLIT Ondexi innovatsiooni üheks vedavaks jõuks on 
mitmekesisus, aga meie kliendid on need, kes arendavad meie 
loovust enim.

Iga aasta tullakse turule üle 100 uue tootega!

Jätkusuutlik arendus
PVC on 100% taaskasutatav ja taaskasutatud 
materjal…

RENOLIT Ondex mõtleb looduse ja taaskasutamise peale ning 
taaskasutab kõik tootmise jäätmed.
Lehed saab nende eluaja lõpus kokku koguda ning taaskasutada, 
et anda neile uus elu!

7 põhjust, miks valida ONDEX
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Lepinguväline dokument

Põrutuskindel Tulepüsivusklass B1 B 
s1 d0Keemiline vastupanu

Rahekindel

Madalate temperatuuride 
vastupanu

Valgusläbivus 100% taaskasutatav

Käesolevas dokumendis esitatud informatsioon on ainult teabe eesmärgil. Info põhineb meie hetkelistel teadmistel. 
Seda teavet ei saa pidada soovituseks kasutada meie tooteid vastuolus olemasolevate patentide, riiklike või kohalike 
seaduste või eeskirjadega. Ostja tagab, et ta täidab kohustust anda lõppkasutajale teavet ja nõustamist.

Ostja poolsete võimalike mittevastavuste puhul nende eeskirjade, juhiste ja kohustustega ei tohi mingil juhul meie 
vastutust seostada.


