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Maximale gording-

safstand

Plaatoppervlakte voor 

1 m2 wand of dak

Minimum 

helling

Gemiddeld aantal 

bevestigingen per m2

1.1 m 1.21 m2 15 % 5.9

Dakbevestiging

1.1 m 1.17 m2 15 % 5.3

Dakbevestiging

1.1 m 1.17 m2 15 % 5.5

Dakbevestiging

1.1 m 1.13 m2 15 % 5.1

Dakbevestiging

1.385 m 1.06 m2 9 % 2.8

Dakbevestiging

1.385 m

½ golf overlapping

1.06 m2
9 %

3.2

1 ½ golf overlapping

 1.25 m2
2.8

Dakbevestiging

1.385 m 1.11 m2 9 % 2.3

Dakbevestiging

1.385 m 1.12 m2 9 % 2.3

Dakbevestiging

1.2 m 1.1 m2 15 % 4.1

Dakbevestiging

1.38 m 1.09 m2 9 % 3.2

Dakbevestiging

1.1 m 1.08 m2 15 %
Dak   3.1

Wand       4.2

Dakbevestiging

Wandbevestiging

1.2 m 1.08 m2 15 %
Dak  3.8 

Wand      4.7

Dakbevestiging

Wandbevestiging

1.5 m 1.08 m2 15 %
Dak   2.4

Wand       3.2

Dakbevestiging

Wandbevestiging
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Maximale gording-

safstand

Plaatoppervlakte voor 1 

m2 wand of dak

Minimum 

helling

Gemiddeld aantal 

bevestigingen per m2

1.5 m 1.07 m2 10 %
Dak          2.4

Wand       3.2

Dakbevestiging

Wandbevestiging

1.5 m 1.07 m2 10 %
Dak   2.6

Wand       3.4

Dakbevestiging

Wandbevestiging

1.5 m 1.05 m2 15 %
Dak   3

Wand       3.7

Dakbevestiging

Wandbevestiging

1.5 m 1.04 m2 15
Dak   3

Wand       3.7

Dakbevestiging

Wandbevestiging

1.5 m 1.06 m2 10 %
Dak   2.5

Wand       2

Dakbevestiging

Wandbevestiging

1.5 m 1.09 m2 15 %
Dak  2.3 

Wand      3.8

Dakbevestiging

Wandbevestiging

1.5 m 1.05 m2 10 %
Dak   3.2

Wand       3.2

Dakbevestiging

Wandbevestiging

1.5 m 1.06 m2 10 %
Dak   3.2

Wand       3.2

Dakbevestiging

Wandbevestiging

1.5 m 1.06 m2 10 %
Dak   3.1

Wand       3.8

Dakbevestiging

Wandbevestiging

1.5 m 1.07 m2 10 %
Dak   2.4

Wand       3.2

Dakbevestiging

Wandbevestiging

1.5 m 1.07 m2 10 %
Dak   2.5

Wand       3.4

Dakbevestiging

Wandbevestiging

1.5 m 1.07 m2 10 %
Dak   2.5

Wand       3.4

Dakbevestiging

Wandbevestiging

1.5 m 1.07 m2 10 %
Dak   2.5

Wand       3.4

Dakbevestiging

Wandbevestiging
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De temperatuur van de 

plaat mag de aangeraden 

temperaturen niet 

overschrijden

Gebruik de aanbevolen 

toebehoren uit onze 

plaatsingsvoorschriften 

Controleer de hoogte van de 

plaats van realisatie

Bescherm de platen tegen zon, 

wind en regen bij het opslaan 

en tijdens de ganse duur van 

de montage

Eerbiedig de veiligheidsregels. 

Stap niet zomaar op de platen

Controleer de gordingafstand 

in functie van de wind- en 

sneeuwbelasting

Controleer de meteorologische 

weersomstandigheden (wind, 

regen, sneeuw)

Controleer de legrichting van 

de plaat « zonzijde » 

 
 ?

?
  
< 200

daN/m2


