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RENOLIT ONDEX - AL10005

ONDEX-HR Bauplatten, Pro�l 177/51

V2A-Schneidschrauben Typ X PD A 6,3 x 75 mm mit U-Scheiben Ø 25 mm

V2A-Schrauben Typ X PD A 6,5 x 115 mm mit U-Scheiben Ø 25 mm

ONDEX-HR Bauplatten, Pro�l 177/51

vorhandene Holzpfette

oder
vorhandene Stahlpfette

und EPDM-Pilzdichtungen(bei Holzpfetten)

und EPDM-Pilzdichtungen(bei Stahlpfetten)

V2A-Schrauben Typ X PD A 6,5 x 115 mm mit U-Scheiben Ø 25 mm
und EPDM-Pilzdichtungen(bei Holzpfetten)

V2A-Schneidschrauben Typ X PD A 6,3 x 75 mm mit U-Scheiben Ø 25 mm
und EPDM-Pilzdichtungen(bei Stahlpfetten)

UNTERHALB DER ONDEX-BAUPLATTEN
IST ZU ACHTEN

ONDEX-BAUANLEITUNG
LÜFTUNGSTABELLE BEACHTEN

AUF AUSREICHENDE BE- UND ENTLÜFTUNG

Dächern mit Profil 177/51
Neueindeckung von SANI-NEU 1

20 cm

Siehe Standsicherheitsnachweis
Siehe Standsicherheitsnachweis

2 3



RENOLIT ONDEX - AL10005

SOLLUX- Bauplatten, Pro�l 177/51

und EPDM-Pilzdichtungen(bei Stahl-Pfetten) 

V2A-Schrauben Typ X PD A 6,5 x 115 mm mit U-Scheiben Ø 25 mm

SOLLUX-Bauplatten, Pro�l 177/51

vorhandene Holzpfette

oder
vorhandene Stahlpfette

mit Kunststo�-Abstandhalter, Pro�l 177/51

und EPDM-Pilzdichtungen(bei Holz-Pfetten)

V2A-Schneidschrauben Typ X PD BZ 6,3 x 75 mm mit U-Scheiben Ø 25 mm

mit Kunststo�-Abstandhalter, Pro�l 177/51

V2A-Schrauben Typ X PD A 6,5 x 115 mm mit U-Scheiben Ø 25 mm

mit Kunststo�-Abstandhalter, Pro�l 177/51

und EPDM-Pilzdichtungen(bei Stahl-Pfetten) 
V2A-Schneidschrauben Typ X PD BZ 6,3 x 75 mm mit U-Scheiben Ø 25 mm

mit Kunststo�-Abstandhalter, Pro�l 177/51

und EPDM-Pilzdichtungen(bei Holz-Pfetten)

UNTERHALB DER SOLLUX-BAUPLATTEN
IST ZU ACHTEN

ONDEX-BAUANLEITUNG
LÜFTUNGSTABELLE BEACHTEN

AUF AUSREICHENDE BE- UND ENTLÜFTUNG

Dächern mit SOLLUX-177/51 
Neueindeckung von SANI-NEU 1

Siehe Standsicherheitsnachweis

Siehe Standsicherheitsnachweis

20 cm

2 3



RENOLIT ONDEX - AL10005

SOLLUX- Bauplatten, Pro�l 177/51

V2A-Schneidschrauben Typ X PD BZ 6,3 x 80 mm mit U-Scheiben Ø 16 mm

V2A-Schrauben Typ X PD A 6,5 x 115 mm mit U-Scheiben Ø 25 mm

SOLLUX-Bauplatten, Pro�l 177/51

Kantholz 6/6 cm

vorhandene Stahl-Pfette

mit Kunststo�-Abstandhalter, Pro�l 177/51

alle 90 cm in vorhandene Stahlpfette befestigen

V2A-Schneidschrauben Typ X PD BZ 6,3 x 80 mm mit U-Scheiben Ø 16 mm
alle 90 cm in vorhandene Stahlpfette befestigen

und EPDM-Pilzdichtungen(bei Holz-Pfetten)

V2A-Schrauben Typ X PD A 6,5 x 115 mm mit U-Scheiben Ø 25 mm

mit Kunststo�-Abstandhalter, Pro�l 177/51
und EPDM-Pilzdichtungen

UNTERHALB DER SOLLUX-BAUPLATTEN
IST ZU ACHTEN

ONDEX-BAUANLEITUNG
LÜFTUNGSTABELLE BEACHTEN

AUF AUSREICHENDE BE- UND ENTLÜFTUNG

Dächern mit SOLLUX-177/51
Neueindeckung von SANI-NEU 2

Siehe Stan
dsicherheit

snachweis

Siehe Stan
dsicherheit

snachweis

ca. 90 cm

20 cm

6 
cm

4 5



RENOLIT ONDEX - AL10005

ONDEX HR Bauplatten, Pro�l 177/51

SEITENSTÖSSE VERSETZEN !

vorhandene Wellzementplatten

ONDEX HR Bauplatten, Pro�l 177/51

V2A-Schrauben Typ X PD A 6,5 x 130 mm mit U-Scheiben Ø 25 mm

V2A-Schneidschrauben Typ X PD A 6,3 x 90 mm mit U-Scheiben Ø 25 mm

vorhandene Wellzementplatten

vorhandene Holzpfette
oder

vorhandene Stahlpfette

Falls ein Höhenstoß bei den ONDEX-Bauplatten

erforderlich ist, Stoß zu WZ-Platten versetzen!

und EPDM-Pilzdichtungen(bei Holzpfetten)

und EPDM-Pilzdichtungen(bei Stahlpfetten) 

und EPDM-Pilzdichtungen(bei Stahlpfetten) 
V2A-Schneidschrauben Typ X PD A 6,3 x 90 mm mit U-Scheiben Ø 25 mm

V2A-Schrauben Typ X PD A 6,5 x 130 mm mit U-Scheiben Ø 25 mm
und EPDM-Pilzdichtungen(bei Holzpfetten)

UNTERHALB DER VORHANDENEN WELLZEMENT-
PLATTEN IST ZU ACHTEN

ONDEX-BAUANLEITUNG
LÜFTUNGSTABELLE BEACHTEN

Sanierung von
Wellzement-Dächern, Profil 5

WZ-SANI 1

AUF AUSREICHENDE BE- UND ENTLÜFTUNG

<= 1,20 m

4 5



RENOLIT ONDEX - AL10005

AUF AUSREICHENDE BE- UND ENTLÜFTUNG
UNTERHALB DER VORHANDENEN 
WELLZEMENTPLATTEN IST ZU ACHTEN

ONDEX-BAUANLEITUNG
LÜFTUNGSTABELLE BEACHTEN

Sanierung von
Wellzement-Dächern, Profil 8

WZ-SANI 1

Falls ein Höhenstoß bei den ONDEX-Bauplatten

erforderlich ist; Stoß zu WZ-Platten versetzen

Seitenstösse versetzen

ONDEX HR Bauplatten, Pro�l 130/30

V2A-Schrauben Typ X PD A 6,5 x 100 mm mit

V2A-Selbstschneid-Schrauben Typ X PD Bz 6,3 x 60 mm

Vorhandene Holz-Pfetten

Vorhandene Stahl-Pfetten

Vorhandene Wellzementplatten

V2A-Schrauben Typ X PD A 6,5 x 100 mm mit
V2A-Selbstschneid-Schrauben Typ X PD Bz 6,3x60 mm

ONDEX HR Bauplatten, Pro�l 130/30

Vorhandene Wellzementplatten

Vorhandene Holzpfetten

Vorhandene Stahlpfetten
oder

Unterlegscheiben Ø 25 mm und EPDM-Pilzdichtungen

mit Unterlegscheiben Ø 25 mm und EPDM-Pilzdichtungen

Unterlegscheiben Ø 25 mm und EPDM-Pilzdichtungen

mit Unterlegscheiben Ø 25 mm und EPDM-Pilzdichtungen

20 cm

<= 1,00
 m

<= 1,00
 m

6 7



RENOLIT ONDEX - AL10005

Sanierung von
Wellzement-Dächern, Profil 5

WZ-SANI 2

DIE OBERE DACH-SCHALE MUSS

LÜFTUNGSTABELLE BEACHTEN
ONDEX-BAUANLEITUNG

UND ENTLÜFTET WERDEN
IN AUSREICHENDEM MASSE BE-

V2A-Schrauben Typ X PD A 6,5 x 115 mm mit U-Scheiben Ø 25 mm 

Kunststo�-Abstandhalter

ONDEX HR Bauplatten, Pro�l 177/51

Kanthölzer, 6/6 cm

OK vorhandene Pfetten

vorhandene Wellzementplatten

Verz.-Schrauben Typ VS 16 A 6,5 x 175 mm (bei Holz-Pfetten)

Verz.-Schneidschrauben Typ VS 16 Bz 6,3 x 150 mm (bei Stahl-Pfetten)

ONDEX HR Bauplatten, Pro�l 177/51

V2A-Schrauben Typ X PD A 6,5 x 115 mm mit U-Scheiben Ø 25 mm

Kunststo�-Abstandhalter Kanthölzer, 6/6 cm

vorhandene Wellzementplatten

Verz.-Schrauben Typ VS 16 A 6,5 x 175 mm (bei Holz-Pfetten)

Verz.-Schneidschrauben Typ VS 16 Bz 6,3 x 150 mm (bei Stahl-Pfetten)

vorhandene Holz-Pfetten

ODER
vorhandene Stahl-Pfetten

und EPDM-Pilzdichtungen

Abstände wie vorhandene Pfetten

und EPDM-Pilzdichtungen

Abstände wie vorhandene Pfetten

BE-/ENTLÜFTUNG

BE-/ENTLÜFTUNG

5.1

6

15.

15.

6

15.

11/2  Wellen

Plattenbreite 1.097 mm

Nutzbreite 873 mm Überdeckung

Überdeckung
20 cm

<= 1,20 m
<= 1,20 m

6 7



RENOLIT ONDEX - AL10005

Sanierung von
Wellzement-Dächern, Profil 5 WZ-SANI 2a

IN AUSREICHENDEM MASSE BE-
UND ENTLÜFTET WERDEN

ONDEX-BAUANLEITUNG
LÜFTUNGSTABELLE BEACHTEN

DIE OBERE DACH-SCHALE MUSS

V2A-Schrauben Typ X PD A 6,5 x 115 mm mit U-Scheiben Ø 25 mm

Kunststo�-Abstandhalter

ONDEX HR Bauplatten, Pro�l 177/51

Kanthölzer, 6/6 cm

OK vorhandene Pfetten

vorhandene Wellzementplatten

ONDEX HR Bauplatten, Pro�l 177/51

V2A-Schrauben Typ X PD A 6,5 x 115 mm mit U-Scheiben Ø 25 mm

Kunststo�-Abstandhalter

Abstände wie vorhandene Pfetten

vorhandene Wellzementplatten

verzinkte L - Haken Ø 7 mm, Länge örtlich bestimmen!

vorhandene Stahl-Pfetten

verzinkte L - Haken Ø 7 mm, Länge örtlich bestimmen,
ca. 1,4 Stück/qm Dacheindeck�äche!

und EPDM-Pilzdichtungen

Abstände wie vorhandene Pfetten

und EPDM-Pilzdichtungen

Kanthölzer, 6/6 cm

BE-/ENTLÜFTUNG

BE-/ENTLÜFTUNG

5.

1
6

15.

15.

6

15.

11/2 Wellen

Überdeckung

Plattenbreite 1.097 mm

Nutzbreite 873 mm Überdeckung

20 cm

<=1,20 m

<=1,20 m

8 9



RENOLIT ONDEX - AL10005

Sanierung von
Wellzement-Dächern, Profil 5

WZ-SANI 2b

IN AUSREICHENDEM MASSE BE-
UND ENTLÜFTET WERDEN

ONDEX-BAUANLEITUNG
LÜFTUNGSTABELLE BEACHTEN

DIE OBERE DACH-SCHALE MUSS

V2A-Schrauben Typ X PD A 6,5 x 115 mm mit U-Scheiben Ø 25 mm

Kunststo�-Abstandhalter

ONDEX HR Bauplatten, Pro�l 177/51

Kanthölzer, 6/6 cm

OK vorhandene Pfetten
vorhandene 
Wellzementplatten

verzinkter Stahl-Ankerungsbügel

verzinkte Dachbauschrauben 
Typ 4,8 x 110 mm, SW 8

ONDEX HR Bauplatten, Pro�l 177/51

V2A-Schrauben Typ X PD A 6,5 x 115 mm mit U-Scheiben Ø 25 mm

Kunststo�-Abstandhalter
Kanthölzer, 6/6 cm

vorh. Wellzementplatten

vorhandene Holz-Pfetten

ODER

vorhandene Stahl-Pfetten

System-
Pro�lholz

vorh. 
Wellplattenbefestigung

verzinkte Dachbauschrauben Typ 4,8 x 40 mm, SW 8

Verz.-Dachbauschrauben Typ 4,8 x 110 mm, SW 8

Verz.-Dachbauschrauben Typ 4,8 x 40 mm, SW 8
Verz.-Stahl-Ankerungsbügel

System-Pro�lholz und

vorh. Wellplattenbefestigung

und EPDM-Pilzdichtungen

Abstände wie vorhandene Pfetten

und EPDM-Pilzdichtungen

Abstände wie vorhandene Pfetten

BE-/ENTLÜFTUNG

BE-/ENTLÜFTUNG

5.1

6

15.

15.

6

15.

1    /    Wellen1
2

Überdeckung

Plattenbreite 1.097 mm

Nutzbreite 873 mm Überdeckung

20 cm

<= 1,20 m

<= 1,20 m

8 9



RENOLIT ONDEX - AL10005

Wellzement-Dächern, Profil 5
Sanierung von WZ-SANI 2c

DIE OBERE DACH-SCHALE MUSS

LÜFTUNGSTABELLE BEACHTEN
ONDEX-BAUANLEITUNG

UND ENTLÜFTET WERDEN
IN AUSREICHENDEM MASSE BE-

BE-/ENTLÜFTUNG

BE-/ENTLÜFTUNG

V2A-Schrauben Typ X 19 A 6,5 x 90 mm mit U-Scheiben Ø 19 mm und 

SOLLUX-Bauplatten, Pro�l 45/150

Dachlatte, 4/6 cm, Abstände wie vorhandene Pfetten

OK vorhandene Pfetten

vorhandene Wellplatten

verzinkte Schrauben Typ VS A 6,5 x 150 mm (bei Holz-Pfetten)

vorhandene Wellplatten
verzinkte Schrauben Typ VS A 6,5 x 150 mm (bei Holz-Pfetten)

vorhandene Holz-Pfetten

aufvulkanisierten EPDM-Dichtungen

Alu-Spezialkalotten mit aufvulkanisierten EPDM-Dichtungen

V2A-Schrauben Typ X 19 A 6,5 x 90 mm mit U-Scheiben Ø 19 mm und 
aufvulkanisierten EPDM-Dichtungen

Alu-Spezialkalotten mit aufvulkanisierten EPDM-Dichtungen

SOLLUX-Bauplatten, Pro�l 45/150

Dachlatte, 4/6 cm, Abstände wie vorhandene Pfetten

Überdeckung

45

40

51

45

40

51

<= 1,20 m
<= 1,20 m

20 cm

10 11



RENOLIT ONDEX - AL10005

Sanierung von
Wellzement-Dächern, Profil 5

WAZ-SANI 3

IN AUSREICHENDEM MASSE BE-
UND ENTLÜFTET WERDEN

ONDEX-BAUANLEITUNG
LÜFTUNGSTABELLE BEACHTEN

DIE OBERE DACH-SCHALE MUSS

ONDEX HR-Bauplatten, Pro�l 177/51
V2A-Schrauben Typ X PD A 6,5x115 mm und U-Scheiben Ø25 mm

Kunststo�abstandhalter 

VORHANDENE WELLASBESTZEMENTPLATTEN  

Vorhandene Wellzementplatten  
Vorhandene Stahlpfette

oder

Vorhandene Holzpfette

OK VORHANDENE PFETTE

BE-/ENTLÜFTUNG

BE-/ENTLÜFTUNG

Dachlatten-Distanzstücke 4/6/20 cm s= 75 cm

Wärmedämmung d=_____ cm

Kanthölzer___/___ cm Abstände wie vorhandene Pfetten
Dachlatte 4/6 cm

ONDEX HR-BAUPLATTEN, PROFIL 177/51
V2A-SCHRAUBEN TYP X PD A 6,5x115 mm UND U-SCHEIBE Ø25 mm MIT

Wärmedämmung d=____cm

KUNSTSTOFFABSTANDHALTER  
DACHLATTEN 6/4 cm

KANTHÖLZER___/___ cm ABSTÄNDE WIE VORHANDENE PFETTEN

DACHLATTEN-DISTANZSTÜCKE 6/4/20 cm s= 75 cm

VERZ. SCHRAUBEN Typ VS 16 A 6,5x______mm (bei HOLZPFETTEN)
VERZ. SCHNEID-SCHRAUBEN Typ VS 16 BZ 6,3x______mm (bei STAHLPFETTEN)

Verz. Schrauben Typ VS 16 A 6,5x______mm (bei Holzpfetten)

Verz. Schneid-Schrauben Typ VS 16 BZ 6,3x______mm (bei Stahlpfetten)

BE-/ENTLÜFTUNG

15.

15.

15.

15.

4

4

4

4

EPDM-PILZDICHTUNGEN

mit EPDM-Pilzdichtungen

20 cm

<= 1,20 m
<= 1,20 m

10 11



RENOLIT ONDEX - AL10005

Sanierung von
Wellzement-Dächern, Profil 5

DIE OBERE DACH-SCHALE MUSS
IN AUSREICHENDEM MASSE BE-

UND ENTLÜFTET WERDEN
ONDEX-BAUANLEITUNG 

LÜFTUNGSTABELLE BEACHTEN

WZ-SANI 4

     V2A-Schrauben Typ X PD A 6,5 x 115 mm Und U-Scheiben Ø 25 mm  

Kunststo�-Abstandhalter 

vorhandene Wellzementplatten  

vorhandene Wellzementplatten  

vorhandene Stahlpfetten

oder

vorhandene Holzpfetten

OK vorhande Pfette

BE-/ENTLÜFTUNG

BE-/ENTLÜFTUNG

ONDEX HR-Bauplatten, Pro�l 177/51
     V2A-Schrauben Typ X PD A 6,5 x 115 mm und U-Scheiben Ø 25 mm 

Wärmedämmung d=____cmKunststo�-Abstandhalter

Verz. Schrauben Typ VS 16 A 6,5 x______mm

Verz. Schneid-Schrauben Typ VS 16 BZ 6,3 x______mm

Verz. SchraubenTyp VS 16 A 6,5 x______mm (bei Holzpfetten)

Verz. Schneid-Schrauben Typ VS 16 BZ 6,3 x______mm (bei Stahlpfetten)

BE-/ENTLÜFTUNG

Konterhölzer___/___ cm s= 1,062 m

Kanthölzer 6/6 cm s<= 1,20 m

Wärmedämmung d=____cm

Konterhölzer___/___ cm s= 1,062 m
Kanthölzer 6/6 cm s<= 1,20 m

15.

15.

15.

15.

ONDEX HR-Bauplatten, Pro�l 177/51

MIT EPDM-Pilzdichtungen 

(bei Stahlpfetten)

(bei Holzpfetten)

mit EPDM-Pilzdichtungen 

<= 1,20 m

<= 1,20 m
20 cm

RENOLIT Ondex - Avenue de Tavaux - 21800 Chevigny-Saint-Sauveur - FRANCE
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