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Impresión y decoración: Compatibles con 
impresion offset UV, serigrafia tradicional y 
UV, asi como impresion digital solvente y UV.  
Ideales para tiradas cortas, gran formato y 
proyectos variables.

Desarrollo técnico para un rendimiento superior

Las láminas RENOLIT INKFINITY presentan una tensión superficial estable y duradera, gracias 
a su formulación específica y acabado. Esto garantiza una impresión uniforme y sin sorpresas, 
incluso tras largos periodos de almacenamiento *.

Productos de oficina: Láminas resistentes, 
faciles de manipular y versatiles, adecuadas 
para carpetas, archivadores, portadas 
impresas, senalizacion interna y material 
corporativo.

Aplicaciones técnicas: Usadas en entornos 
industriales o institucionales donde se 
requiere gran durabilidad, resistencia 
quimica, estabilidad dimensional y 
propiedades ignifugas.

Precisión de Impresión, Versatilidad de Aplicación 
y Seguridad Garantizada

RENOLIT INKFINITY, láminas de PVC rígido con superficies optimizadas que garantizan alta calidad de 
impresión, compatibilidad con diversas tecnologías y rendimiento duradero. Su composición ofrece gran 
resistencia al fuego, siendo una solución segura y versátil para aplicaciones gráficas y técnicas.

Product overview I Produktübersicht I Lista de productos:

Article code 
Artikelnummer 
Referencia

Description   
Bezeichnung 
Descripción

Colour number 
Farbnummer 
N° de color

S1003800001000 INKFINITY R-TRP GLOSSY/GLOSSY-00 59990 150μ 700x1000mm 3.000 sheets

S1003800001001 INKFINITY R-TRP GLOSSY/GLOSSY-00 59990 150μ 1400x1000mm 1.500 sheets

S1003800002000 INKFINITY R-TRP GLOSSY/GLOSSY-00 59990 200μ 700x1000mm 2.200 sheets

S1003800002001 INKFINITY R-TRP GLOSSY/GLOSSY-00 59990 200μ 1400x1000mm 1.100 sheets

S1003800003000 INKFINITY R-TRP GLOSSY/GLOSSY-00 59990 250μ 700x1000mm 1.900 sheets

S1003800003001 INKFINITY R-TRP GLOSSY/GLOSSY-00 59990 250μ 1400x1000mm 900 sheets

S1003800004000 INKFINITY R-TRP GLOSSY/GLOSSY-00 59990 300μ 700x1000mm 1.500 sheets

S1003800004001 INKFINITY R-TRP GLOSSY/GLOSSY-00 59990 300μ 1400x1000mm 800 sheets

S1003800005000 INKFINITY R-TRP GLOSSY/GLOSSY-00 59990 400μ 700x1000mm 1.100 sheets

S1003800005001 INKFINITY R-TRP GLOSSY/GLOSSY-00 59990 400μ 1400x1000mm 600 sheets

S1003800006000 INKFINITY R-TRP GLOSSY/GLOSSY-00 59990 500μ 700x1000mm 950 sheets

S1003800006001 INKFINITY R-TRP GLOSSY/GLOSSY-00 59990 500μ 1400x1000mm 500 sheets

S1003900001000 INKFINITY R-OPAQUE MATT/MATT-00 WHITE 50001 200μ 1400x1000mm 1.300 sheets

S1003900002000 INKFINITY R-OPAQUE MATT/MATT-00 WHITE 50001 300μ 1400x1000mm 750 sheets

S1003900002001 INKFINITY R-OPAQUE MATT/MATT-00 WHITE 50001 300μ 700x1000mm 1.500 sheets

S1003900003000 INKFINITY R-OPAQUE MATT/MATT-00 WHITE 50001 400μ 1400x1000mm 550 sheets

S1003900004000 INKFINITY R-OPAQUE MATT/MATT-00 WHITE 50001 500μ 1400x1000mm 450 sheets

S1003900004001 INKFINITY R-OPAQUE MATT/MATT-00 WHITE 50001 500μ 700x1000mm 900  sheets

Technical properties I Technische Eigenschaften I Propiedades técnicas:

Properties
Eigenschaften
Propiedades

Standard
Norm
Normativa

Units
Einheiten
Unidades

GLOSSY-GLOSSY MATT-MATT

150 
µm

200 
µm

250 
µm

300 
µm

400 
µm

500 
µm

200 
µm

300 
µm

400 
µm

500 
µm

Thickness
Dicke
Espesor

EN 1849–2
[Micrometer] µ 10 10 7 7 7 5 7 7 7 5

Tensile strain
Bruchspannung
Resistencia a la tracción

EN ISO 527–3
[200 mm /min] MPa

MD* >44 >44 >44 >44 >44 >44 >42 >42 >42 >42

TD* ----

Elongation at break
Bruchdehnung
Alargamiento en la rotura

EN ISO 527–3
[200 mm /min] %

MD* >160 >160 >110 >110 >100 >70 >60 >20 >10 >20

TD* ----

Shrinkage
Schrumpf
Contracción

DIN 53377
[10 min.; 
+ 80 °C]

% ≤7 ≤5 ≤5 ≤ 5 ≤5 ≤4 ≤8 ≤8 ≤8 ≤7

* MD: longitudinal, längs, longitudinal 
* TD: transverse, quer, transversal

Impresión en 
ambas caras

100%

ReciclajeAlta durabilidad 
en el tiempo

Buena resistencia a la 
propagación del fuego

Resistencia química a 
varios componentes

Resistencia al 
impacto

Libre de 
plastificantes 

primarios

Fácil de limpiar

* Uso recomendado antes de 12 meses
Solicite sus muestras online

protectcollection.renolit.com


