
Lorsque la finition n’est pas  
imperméable par elle-même.
RENOLIT ALKORPLAN



Le bâtiment en forme d’œuf...
LE  CHALLENGE
Ce bâtiment en forme d’œuf avait besoin d’une finition qui 
devait servir à la fois en toiture et en façade. La finition avec 
Alucobond donne à cette salle de réunion (France) un look 
futuriste.
Le plus gros problème pour l’architecte était l’étanchéité à 
l’eau du bâtiment puisque les panneaux Alucobond étaient 
installés à la fois horizontalement et verticalement.
 

LA SOLUT ION
Le bâtiment a été rendu étanche grâce à la membrane de 
toiture RENOLIT ALKORPLAN F fixée mécaniquement au 
support. Les profilés RENOLIT ALKORSOLAR ont été soudés 
à l’air chaud. Pour apporter une solution au problème du toit 
incurvé, les profilés et les inserts ont été coupés et disposés 
sur les arches. Les profilés suivent ainsi la structure du toit en 
forme d’œuf et servent de base de montage pour les panneaux 
Alucobond.
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CONSTRUCT ION D ’OEUFS

• salles de réunion

PRODUITS  UT IL ISES

• RENOLIT ALKORPLAN F
• Profilés RENOLIT ALKORSOLAR


