
R2
07

6S
S0

12
5

RENOLIT ALKORPLAN F Colour
Sistema per fissaggio meccanico

Informazione di prodotto

RENOLIT ALKORPLAN F Colour
Membrana impermeabile sintetica di PVC-P flessibile con  
armatura in rete di poliestere. Disponibile in diversi colori

Campi di applicazione
La membrana RENOLIT ALKORPLAN F è destinata all’applicazione per 
fissaggio meccanico del sistema impermeabile.

Certificati

Certificazione di prodotto EN 13956
0749-CPR-BC2-320-01452-0001-01

Certificati disponibili sul sito www.renolit.alkorplan.com 

(*) La resistenza al fuoco esterno è testata secondo CEN/TS 1187 e  
classificata secondo EN 13501-5: BROOF(t1) come parte di un sistema. 
Contattare RENOLIT ALKORPLAN per la certificazione.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Metodo di prova Valori RENOLIT ALKORPLAN F Colour Unità di misura

1,5 mm

Massa per unità di area EN 1849-2 1,85 kg/m2

Resistenza a trazione EN 12311-2 ≥ 1100 N/50 mm

Allungamento a rottura EN 12311-2 ≥ 16 %

Stabilità dimensionale (80 °C per 6 H) EN 1107-2 ≤ |±0,3| %

Flessibilità alle basse temperature EN 495-5 ≤ - 25 °C

Resistenza alla lacerazione al chiodo EN 12310-1 ≥ 400 N

Resistenza alla lacerazione EN 12310-2 ≥ 225 N

Resistenza alla pelatura dei giunti EN 12316-2 Rottura fuori delle giunzioni o ≥ 225 N/50 mm

Resistenza alla diffusione di vapore d’acqua (μ) EN 1931 20.000 -

Resistenza al punzonamento statico EN 12730 ≥ 20 kg

Resistenza al fuoco esterno EN 13501-5 BROOF (t1)(*) -

Reazione al fuoco EN 13501-1 E -
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Il presente documento annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.

WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM 
RENOLIT Italia Srl. - Via Uruguay, 85 - 35127 Padova - ITALIA 
T +39 049 0994721 - renolit.italia@renolit.com

CONFEZIONE

Colore Spessore Larghezza Lunghezza  
del rotolo Peso del rotolo

RENOLIT ALKORPLAN F 35276 Design Antracite (79851) 1,5 mm 1,05 m 20 ml ca. 41 kg

Terracotta (82119) 1,5 mm 1,05 m 20 ml ca. 41 kg

Verde rame (60884) 1,5 mm 1,05 m 20 ml ca. 41 kg

Grigio zinco (73321) 1,5 mm 1,05 m 20 ml ca. 41 kg

Grigio zinco (73321) 1,5 mm 2,10 m 20 ml ca. 82 kg

RENOLIT ALKORPLAN F 35176 Metallics Rame (84040) 1,5 mm 1,05 m 20 ml ca. 41 kg

Argento (40100) 1,5 mm 1,05 m 20 ml ca. 41 kg

Stoccaggio

Lo stoccaggio delle membrane RENOLIT ALKORPLAN F dovrá realizzarsi 
in un’area asciutta, protetta dal gelo e dal sole, in posizione parallela 
nell’imballaggio originale. L’altezza massima di impilaggio nell’imballaggio 
originale del pallet é di  3 pallet impilati con una protezione tra gli 
imballaggi, e di  5 casse impilate nelle casse aperte dell’imballaggio 
originale. 

Le membrane RENOLIT ALKORPLAN vengono fornite in rotoli avvolti su 
subbi di cartone. Ogni consegna può contenere fino a un 10% di rotoli corti 
(lunghezza minima: 8 m).
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