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1 DESCRICAO DO REVESTIMENTO
11 Descrigdo geral

As membranas ALKORPLAN L 35177 sdo fabricadas pela empresa
RENOLIT IBERICA, em Sant Celoni (Barcelona), e comercializadas
em Portugal pela empresa RENOLIT PORTUGAL Unipessoal,
Lda., com sede na Pévoa de Santa Iria.

As membranas destinam-se a ser aplicadas na impermeabilizacdo
de coberturas, constituindo revestimentos de camada Gnica com
protecdo pesada.

As membranas ALKORPLAN L 35177, de cor cinzenta, sdo
constituidas por uma resina de PVC plastificado incompativel com
o betume e integram uma armadura de feltro de fibra de vidro.

As membranas ALKORPLAN L 35177 s&o fabricadas em pecas
de 2,10 m de largura e com 1,50 mm, 1,80 mm e 2,00 mm de
espessura; o comprimento destas pegas € de 15,00 m. As massas
por unidade de superficie das membranas ALKORPLAN L 35177
sdo de 1,80 kg/m?, 2,15 kg/m? e 2,45 kg/m?, respetivamente para
as pecas de 1,50 mm, 1,80 mm e 2,00 mm de espessura.

Estes revestimentos devem apenas ser aplicados em sistema
independente.

Na aplicagdo em obra destes revestimentos podem ainda ser
utilizados os seguintes produtos complementares: membranas
ALKORPLAN D 35X70, ALKORPLAN F, ALKORPLAN A, colas de
contacto ALKORPLUS 81040 e ALKORPLUS 81064, chapas de aco
galvanizadas com acabamento a PVC plastificado ALKORPLAN
81170 e ALKORPLAN 81171, e camadas de dessolidarizacdo
ALKORPLUS 81001, ALKORPLUS 81005, ALKORPLUS 81008 e
ALKORPLUS 35121.

As membranas ALKORPLAN L 35177 colocadas no mercado,
com a utilizacdo acima indicada, sdo objeto de marcagdo CE,
acompanhada das informagdes previstas no Anexo ZA da Norma
Europeia EN 13956:2012 - Flexible sheets for waterproofing.
Plastic and rubber sheets for roof waterproofing. Definitions and
characteristics.

1.2 Constituicdo e caracterizacao

1.21 Membranas ALKORPLAN L 35177

As membranas ALKORPLAN L 35177 sao obtidas por laminagem
a quente de duas folhas de PVC plastificado, com interposicdo
de uma armadura de feltro de fibra de vidro com as seguintes
caracteristicas:

+ massa por unidade de superficie..........ccc.cc.... 35+£5g/m?%

+ forca maxima de tragdo........cccoeevveneenene >70 N/50 mm.

Todas as folhas sdo de cor cinzenta: a folha superior é de cor
cinzento claro e a inferior de cor cinzento escuro.

As folhas de PVC integram, para além desta resina, plastificantes,
estabilizantes, fungicidas, pigmentos e cargas minerais. O teor
inicial de plastificante é de 37 + 2%.

No Quadro 1 apresentam-se as caracteristicas das membranas
associadas a marcacao CE.

1.2.2 Outros produtos

1.2.21 Membrana ALKORPLAN D 35X70

A membrana ALKORPLAN D 35X70 é uma membrana com 1,50
mm de espessura, ndo-armada, com base em PVC plastificado

incompativel com o betume, e incorpora componentes
que melhoram o seu desempenho a radiagdo UV e a baixas
temperaturas.

Esta membrana é vocacionada para ser utilizada no revestimento
de pontos singulares da cobertura, locais onde a deformacdo a
que estdo sujeitas as membranas é em geral superior a que se
verifica na zona corrente da mesma.

1.2.2.2 Membrana ALKORPLAN F

As membranas ALKORPLAN F tém 1,20 mm de espessura minima,
sdo membranas com base em PVC plastificado, sdo armadas e
incorporam componentes que melhoram o seu desempenho
a radiagdo UV. Estas membranas sdo vocacionadas para serem
utilizadas no revestimento de remates de pontos singulares da
cobertura, especialmente daqueles que ficam aparentes, e sdo
objeto de Documento de Aplicagdo do LNEC.

1.2.2.3 Membrana ALKORPLAN A

As membranas ALKORPLAN A tém 1,20 mm de espessura
minima, sdo membranas com base em PVC plastificado, ndo
sdo armadas mas dispdem de um feltro na sua face inferior.
Estas membranas sdo vocacionadas para serem utilizadas no
revestimento de remates de pontos singulares da cobertura,
especialmente daqueles que ficam aparentes.

1.2.2.4 Cola ALKORPLUS 81040

O produto ALKORPLUS 81040 é uma cola de contacto, de um sé
componente, utilizada para a colagem a frio das membranas de
PVC aos paramentos de elementos emergentes ou imergentes
da cobertura e é constituida por resinas de borracha de nitrilo.

Sdo as seguintes as principais caracteristicas desta cola:

+ massa volimica .. ... 0,9 g/cm3;
I clc] SRR et transparente;
+ ponto de inflamagdo ........ <-4 0°C (material inflamavel);
+ extrato seco .. 28 £ 2%;
+ temperatura de aplicagdo ..........cccceververrereerencnen. 210 °C;
« periodo maximo de armazenamento: ............. 12 meses a

temperaturas entre 5 °C e 25 °C.

1.2.2.5 Cola ALKORPLUS 81064

O produto ALKORPLUS 81064 é uma cola de contacto
pulverizavel, de um s6 componente, utilizada para a colagem
a frio das membranas de PVC aos paramentos de elementos
emergentes ou imergentes da cobertura e é constituida por
borracha sintética.

S&o as seguintes as principais caracteristicas desta cola:

» massa volimica ... ettt 0,9 g/cm?;

LI ol ) (OO azul e verde;

+ ponto de inflamacéo ...... <-26 °C (material inflamavel);

« temperatura de aplicagdo.........cccceeuurerencrurernerneennee 210 °C;
o eXErato SECO ..o 37 +2%;
+ periodo maximo de armazenamento:.............. 12 meses a

temperaturas entre 10 °C e 30 °C.

1.2.2.6 Chapas de aco revestidas a PVC ALKORPLAN 81170
e ALKORPLAN 81171

Trata-se de chapas de aco galvanizadas com 0,6 mm de espessura
recobertas superiormente por uma pelicula de PVC com 0,8 mm
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QUADRO 1

Caracteristicas das membranas de PVC associadas a marcacao CE

Método
de ensaio

Caracteristicas

essenciais

Valores e classes
declarados pelo fabricante

Expressao
dos resultados

Desempenho ao fogo exterior CEN/TS 1187:2012

Reacdo ao fogo De acordo com as EN aplicaveis

Estanquidade a agua NP EN 1928: 2004

Forca maxima em tracdo
EN 12311-2: 2013

_ L. Método B
Extensdo na for¢a méaxima

NP EN 12730: 2019

Resisténcia a cargas estaticas .
8 Método B

NP EN 12691: 2008

Resisténcia ao choque Método A

Resisténcia ao rasgamento NP EN 12310-2: 2018

Resisténcia das juntas a pelagem EN 12316-2: 2013

Resisténcia das juntas ao corte EN 12317-2: 2010

Envelhecimento

P NP EN 1297: 2008
artificial

Durabilidade

Flexibilidade a dobragem EN 495-5: 2013

Substancias perigosas =

Classes Froof
Euroclasses Classe E
Estanque ou ndo Estanque
estanque
MLV (N/mm2) >9ou > 10

MLV (%) > 180 ou > 200’
Auséncia de perfuracdo
(
T e para cargas < 20 kg
Auséncia de perfuracdo para alturas

b ) de queda < 600 ou < 700 ou < 8007
MLV (N) > 120 ou > 140 ou > 160*

MLV (N) > 200

MLV (N) > 675 ou > 900 ou > 1000?

Nivel de fissuracdo Com ligeiras fissuras superficiais (Grau 1)

Auséncia de fissuracdo para temperaturas
o

MLV (°C) > _ 25 oC
Existéncia ou ndo de

. NPD
produtos nocivos

1 Respetivamente para as membranas de 1,5 mm de espessura e de 1,8 mm e 2,0 mm de espessura.

2 Respetivamente para as membranas de 1,5 mm, 1,8 mm e 2,0 mm de espessura.
MLV - valor limite (inferior ou superior) declarado pelo fabricante.
NPD - desempenho ndo determinado.

de espessura. A face superior das chapas é de cor cinzento claro e
afaceinferior pode ter as seguintes tonalidades: cinzento escuro,
vermelho, verde e cor de antracite. As caracteristicas geométricas
das chapas sdo as seguintes:

o @SPesSUra total ... 1,40 mm;
o LArUIA e 1,00 m;
+ comprimento .......... 2,00 m (chapas ALKORPLAN 81170)

e 3,00 m (chapas ALKORPLAN 81171).

1.2.2.7 Camadas de dessolidariza¢do

A dessolidarizagdo das membranas da camada sobrejacente ou
daquelas em relagdo ao suporte pode ser realizada, consoante os
casos, pela aplicacdo dos seguintes produtos:

+ ALKORPLUS 81001: feltro de fibra de vidro com pelo
menos 120 g/m? de massa (utilizado sobre suportes de
poliestireno expandido moldado e de espumas rigidas de
poliuretano);

+ ALKORPLUS 81005: feltro sintético ndo-tecido com pelo
menos 300 g/m? de massa (utilizado sobre os mesmos
suportes anteriores e sobre suportes betuminosos);

+ ALKORPLUS 81008: feltro sintético ndo-tecido com pelo
menos 180 g/m? de massa (utilizado sobre suportes de

poliestireno expandido moldado e de espumas rigidas de
poliuretano);

+  ALKORPLUS 35121: membrana de PVC plastificado com
0,6 mm de espessura com feltro de poliéster de 300 g/m?
na face inferior (utilizada sobre revestimentos de imper-
meabilizacdo com protecdes pesadas rigidas).

2 CAMPO DEAPLICAGAO

As membranas de impermeabilizacdo ALKORPLAN L 35177
apenas podem ser aplicadas, em superficie corrente de coberturas
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de acessibilidade limitada ou acessiveis a circulacdo de pessoas,
em sistema de camada Unica independente do suporte. Sobre o
revestimento é necessaria a aplicagdo duma protecdo pesada.

No Quadro 2 apresenta-se uma sintese do campo de aplicacdo
destes revestimentos, devendo ainda ter-se em conta as
seguintes exigéncias complementares:

+ os revestimentos ndo devem ser aplicados em principio
sobre suportes com pendente inferior a 2% e superior a
5% ou 10%, consoante a protecdo pesada utilizada é solta
ou rigida (vd. 5.7);

+ as membranas ALKORPLAN F, ALKORPLAN A e
ALKORPLAN D 35X70 devem ser apenas utilizadas nos
pontos singulares da cobertura.

Refira-se ainda que sob o ponto de vista da reacdo ao fogo,
todas as membranas pertencem a classe E de reagdo ao fogo.
No entanto, quando sob protec¢do pesada, ndo existe limitagdo
de emprego dos revestimentos do ponto de vista de seguranca
contra incéndio.

QUADRO 2

Sintese do campo de aplicacdo dos revestimentos
ALKORPLAN L 35177 @

Camadas a aplicar sobre
Suporte .
a estrutura resistente

Betdo ou argamassa Camada de dessolidarizacdo

Membrana ALKORPLAN L 35177

Madeira e seus derivados Camada de dessolidarizagao?

Camada de protecéo pesada

Esp'uma R Gl Barreira ao vapor®
poliuretano

Espumas de polisocianurato  SUPOTte isolante

Perlite expandida Camada de dessolidarizagao

Isolantes
térmicos

La mineral Membrana ALKORPLAN L 35177

Poliestireno expandido

H 1 312
moldado Camada de dessolidarizacao

Espumas fenclicas Camada de protecéo pesada

Vidro celular

1 As camadas a aplicar sobre o suporte da cobertura sdo apresentadas por ordem
ascendente da sua colocagao.

2 Estacamada é dispensada quando a protecao pesada for formada por calhau rolado
de granulometria ndo-inferior a 16/32 mm.

3 Camada a aplicar quando necessario, face as condices higrométricas dos espacgos
subjacentes.

3  FABRICO E CONTROLO DA QUALIDADE

As instalagGes de fabrico das membranas ALKORPLAN L 35177
situam-se em Sant Celoni, em Espanha.

O fabrico das membranas ALKORPLAN L 35177 pela empresa
RENOLIT IBERICA é objeto dum controlo da qualidade, através de
ensaios realizados sobre as matérias-primas, sobre os produtos
em curso de produgdo e sobre os produtos acabados.

Aquele controlo, assegurado pela empresa, inclui a manutengao
dos registos dos resultados dos ensaios efetuados e é objeto
de verificagdes exteriores periédicas. Em anexo, apresenta-se

uma listagem dos ensaios e verificagdes, bem como a respetiva
periodicidade, realizados pela empresa no @mbito do controlo da
produgdo em fabrica das membranas.

Os rolos das membranas ALKORPLAN L 35177, e das restantes
membranas complementares, sdo armazenados sobre uma
superficie plana, seca e isenta de asperezas, em posicdo
horizontal, ao abrigo das intempéries.

As colas ALKORPLUS 81040 e ALKORPLUS 81064 devem ser
armazenadas, por periodo ndo superior a um ano, ao abrigo das
intempéries, em ambiente bem ventilado cuja temperatura ndo
exceda os limites inferior e superior de, respetivamente, 5 °C e
25 °C, para a cola ALKORPLUS 81040, e 10 °C e 30 °C, para a cola
ALKORPLUS 81064.

4  APRESENTAGCAO COMERCIAL

As membranas ALKORPLAN L 35177 sdo comercializadas em
rolos com 15 m de comprimento (vd. 11). Cada rolo destas
membranas, bem como das membranas complementares, leva
uma etiqueta com a seguinte informagdo: nome e endereco
da empresa produtora, designacdo comercial e referéncia
do produto, comprimento e largura da peca e espessura da
membrana respetiva e referéncia ao lote de fabrico.

As chapas de ago revestidas com PVC ALKORPLAN 81170 e
ALKORPLAN 81171 sdo comercializadas em paletes, dispondo de
etiquetas com informagdo idéntica a dos rolos.

As colas ALKORPLUS 81040 e ALKORPLUS 81064 s&o comer-
cializadas em bidées metdlicos com capacidades de 1 litro
ou 10 litros, no caso da cola ALKORPLUS 81040, e 20 litros,
no caso da cola ALKORPLUS 81064. A informagdo contida
nessas embalagens ¢ a seguinte: nome e endereco da empresa
produtora, designagdo comercial e referéncia do produto, campo
de aplicagdo e massa da embalagem.

As membranas colocadas no mercado tém aposta a marcagado
CE, acompanhada da informagdo constante do Anexo ZA da
norma EN 13956:2012. A empresa deve disponibilizar, a pedido, a
respetiva declara¢do de desempenho.

5 APLICACAO EM OBRA
51 Recomendagées de caracter geral

O revestimento de impermeabilizacdo ALKORPLAN L 35177 é
aplicado, em zona corrente, apenas em sistema independente do
suporte. Dado tratar-se de revestimentos de camada Unica, na
sua execu¢ao devem tomar-se cuidados acrescidos relativamente
aos revestimentos de camadas multiplas, nomeadamente no
que diz respeito a ligagdo das membranas entre si nas juntas de
sobreposicdo. Nesse sentido deve apenas utilizar-se mao-de-
-obra altamente especializada na aplicagdo destas membranas,
formada pela empresa belga RENOLIT BELGIUM, devendo ainda
assegurar-se que, através de controlo regular e exigente, sdao
seguidas as especificagdes do fabricante, ou seu representante, e
o contemplado neste Documento de Aplicagdo.

A aplicagcdo daquelas membranas diretamente sobre os suportes
indicados no Quadro 2 e sobre revestimentos antigos com base



em materiais betuminosos requer a interposi¢cdo duma camada
de dessolidarizagdo apropriada entre as membranas e esses
suportes. Esta camada sera apenas dispensada sobre suportes
isolantes de (& mineral e perlite expandida, desde que ndo
revestidas com produtos betuminosos.

Quando a camada de isolamento térmico funcione como
suporte do sistema de impermeabilizacdo, deve ser prevista uma
barreira ao vapor em funcdo das condi¢des ambientes interiores
previsiveis no edificio e das caracteristicas higrotérmicas dos
diferentes produtos que compdem a cobertura. A escolha da
solucdo a adotar para a barreira ao vapor pode ser feita, quer por
métodos analiticos quer inspirando-se em recomendagdes de
bibliografia adequada.

Quando o revestimento formado pela membrana ALKORPLAN
L 35177 for aplicado em coberturas “invertidas” (isolamento
térmico sobre o sistema de impermeabilizacdo) deve seguir-
se o preconizado no Documento de Homologacdo (DH) ou na
Aprovagdo/Avaliagdo Técnica Europeia (ETA) respeitantes ao
sistema de isolamento térmico em causa.

Os remates da impermeabilizagdo com elementos emergentes
ou imergentes da cobertura sdo as zonas que devem ser objeto
de cuidados acrescidos durante a sua execugdo.

5.2 Condi¢oes atmosféricas

A aplicagdo das membranas ALKORPLAN L 35177 ndo deve fazer-
se em tempo de chuva, neve ou nevoeiro e quando a temperatura
do ar for inferior a 0 °C.

As membranas devem ser manuseadas com cuidado, sobretudo
quando a temperatura do ar for inferiora 5 °C.

5.3 Condigoes a satisfazer pelos suportes

Os revestimentos devem ser aplicados sobre suportes secos,
limpos e isentos de asperezas e ressaltos.

A pendente nominal da cobertura ndo deve em principio ser
inferior a 2%, de modo a permitir o escoamento adequado das
aguas a sua superficie.

Quando se utilizem betdes leves (betdes de agregados leves
ou betdes celulares) para definir a pendente da cobertura, é
indispensavel a colocagdo de uma betonilha de regularizacdo
sobre a respetiva camada de betdo leve.

Antes da aplicagdo das membranas, a concordancia da
superficie da cobertura com os paramentos verticais deve
ser preferencialmente arredondada ou chanfrada, de forma
a permitir um ajustamento continuo das membranas, sem
dobragem em angulo (vd. 5.5).

5.4 Processo de aplicacdo
5.41 Colocagdo dos rolos

Os rolos devem ser desenrolados sem ficarem sujeitos a tensdes e
alinhados sobre o suporte de modo a sobreporem-se longitudinal
e transversalmente, ao longo dos bordos respetivos, numa faixa
correspondente a largura da junta de sobreposicdo. Esta largura
ndo deve ser inferior a 50 mm.
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5.4.2 Ligacdo das membranas

A ligacdo entre membranas faz-se ao longo das juntas de
sobreposicdo referidas em 5.4.1. Essa ligacdo é realizada por
soldadura por agdo de ar quente, utilizando equipamento manual
ou automatico. Em qualquer dos casos a ligagdo é garantida pela
pressdo adequada exercida sobre a faixa da junta de sobreposi¢do
soldada. A qualidade da soldadura pode ser controlada através
da pressdo exercida, ao longo do bordo da junta, por uma
ponteira metalica de ponta romba ou pela aresta de uma colher
de pedreiro.

A largura minima de soldadura das juntas de sobreposicao é de
20 mm ou de 30 mm, contados a partir do bordo da membrana
superior, respetivamente nos casos da respetiva ligacdo
ser efetuada com equipamento automatico apropriado ou
manualmente.

Na execucdo dessa ligacdo, especialmente quando a mesma
é feita manualmente, recomenda-se que o bordo aparente da
junta de sobreposicdo seja biselado, de modo a proteger o bordo
da armadura através do material resultante do refluimento do
PVC fundido por agdo do ar quente. Este procedimento minimiza
a eventual possibilidade de infiltracdo de agua por capilaridade
através das juntas de sobreposicdo.

As soldaduras devem ser interrompidas quando a temperatura
do ar é inferiora 0 °C.

5.4.3 Aplicagdo do revestimento

Devido a necessidade duma protecdo pesada, a aplicacdo das
membranas ALKORPLAN L 35177 é limitada a coberturas com
pendentes ndo superiores a 5% ou 10%, consoante a prote¢do
pesada utilizada é solta ou rigida (vd. 5.7).

A dessolidarizagdo do revestimento de impermeabilizagdo em
relacdo ao suporte deve ser constituida por um dos produtos
indicados em 1.2.2.7, consoante o tipo de suporte. Assim,
previamente a aplicagdo do revestimento de impermeabilizagdo
desenrolam-se sobre o suporte os rolos que constituem a
camada de dessolidarizagdo da impermeabilizagdo, com uma
sobreposi¢do de 0,10 m dos seus bordos.

Sobre o revestimento de impermeabilizacdo deve ser aplicada
uma camada de dessolidarizacdo e protecdo, de acordo com o
previsto em 5.7.

Nos elementos emergentes a membrana é colada com as colas
ALKORPLUS 81040 ou ALKORPLUS 81064 aos seus paramentos
verticais, de acordo com o indicado em 5.5, sendo ainda fixada
mecanicamente ao suporte (na superficie corrente) na zona
adjacente ao respetivo elemento emergente.

O revestimento é posteriormente recoberto por uma protecdo
pesada, tal como é definida em 5.7; no caso de este revestimento
ser utilizado em coberturas acessiveis a circulagdo de pessoas
ndo deve ser aplicada a primeira das solugdes de protecdo pesada
indicadaem 5.7.

5.5 Remates com elementos emergentes

Na zona corrente adjacente ao elemento emergente da
cobertura, as membranas ALKORPLAN L 35177 devem ser fixadas
mecanicamente. A fixagdo mecénica pode ser pontual, com
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parafusos e anilhas especiais (fig. 1), ou utilizando perfis da chapa
de ago revestida a PVC ALKORPLAN 81170 ou ALKORPLAN 81171
(fig. 2). A escolha dos parafusos para garantir uma ligacdo sélida
a estrutura resistente é fungdo da natureza dessa estrutura.
Quando ndo for possivel realizar a fixagdo mecanica em questéo,
deve prever-se, numa faixa periférica com 1,0 m de largura, uma
das protecdes pesadas rigidas indicadas em 5.7, com excecdo da
camada de calhau rolado.

Os remates do revestimento nos elementos emergentes sdo
executados em sistema aderente utilizando as colas ALKORPLUS
81040 ou ALKORPLUS 81064, respetivamente no caso das mem-
branas ALKORPLAN L 35177 e ALKORPLAN F ou ALKORPLAN A;
estes remates apenas podem ser realizados com bandas das
membranas ALKORPLAN L 35177 nos casos em que essas bandas
sdo protegidas da radiagdo solar, nomeadamente com um rufo
de remate; em alternativa os remates podem efetuar-se com
perfis em chapa de aco revestida a PVC ALKORPLAN 81170 ou
ALKORPLAN 81171 (fig. 3).

5.6 Juntasde dilatagdo

As juntas de dilatacdo podem ser sobrelevadas ou realizadas ao nivel
da cobertura. A titulo de exemplo, esquematiza-se na figura 4 uma
solucdo de impermeabilizagdo que pode ser usada no primeiro
tipo de juntas.

5.7 Protecdo e acabamento (prote¢do pesada)

Os revestimentos de impermeabilizagdo constituidos pelas
membranas ALKORPLAN L 35177 obrigam a aplicacdo de uma
protecdo pesada. Contudo, a utilizagdo deste tipo de protecdo
limita a 5% ou a 10% a pendente da cobertura, consoante se
trate de uma protecdo solta ou rigida.

Essa protecdo pode ser constituida por uma das seguintes
camadas:

+ agregado grosso, preferivelmente rolado, com
granulometria compreendida entre 16 e 32 mm, no
minimo;

- betonilha esquartelada, armada ou ndo;

+ placas de betdo assentes com argamassa (camada
esquartelada);

+ ladrilhos hidraulicos ou ceramicos
argamassa (camada esquartelada);

assentes com

+ lajetas sobre apoios.

A primeira solucdo é apenas usada nas coberturas de
acessibilidade limitada.

Com excegdo da protegdo pesada constituida por material rolado
ou por lajetas sobre apoios, as restantes camadas de protecdo
obrigam a colocacdo de uma camada de dessolidarizacdo
formada pela membrana ALKORPLUS 35121 (vd. 1.2.2.7).

O agregado grosso deve ser aplicado em camada né&o inferior
a 40 mm de espessura. A massa ou a espessura desta camada
deve ser determinada face as agdes do vento sobre a cobertura.
Estas a¢des sdo as previstas na regulamentacdo nacional sobre a
matéria, tendo em conta a localizagdo, a forma e as dimensdes
do edificio.
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Cola ALKORPLUS 81040 ou ALKORPLUS 81064
Banda da membrana ALKORPLAN F ou A
Protecdo pesada

Fixagdo mecénica periférica

Membrana ALKORPLAN L 35177

Camada de dessolidarizagao

Suporte isolante térmico

Estrutura resistente

Fig. 1- Exemplo de um remate da impermeabilizagdo com um elemento
emergente da cobertura com fixagdo mecanica pontual periférica

Banda da membrana ALKORPLAN F ou A

Chapa de aco revestida a PVC ALKORPLAN 81170 ou 81171
Fixacdo mecanica

Protecdo pesada

Membrana ALKORPLAN L 35177

Camada de dessolidarizagdo

Suporte isolante térmico

Estrutura resistente

Fig. 2 — Exemplo de um remate da impermeabilizagdo com um elemento
emergente da cobertura com fixagdo a um perfil de chapa de ago revestida
a PVC ALKORPLAN 81170 ou ALKORPLAN 81171
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Rufo de recobrimento

Chapa de aco revestida a PVC ALKORPLAN 81170 ou 81171
Protecdo pesada

Fixacdo mecanica

Membrana ALKORPLAN L 35177

Camada de dessolidarizagdo

Suporte isolante térmico
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Estrutura resistente

Fig. 3 — Exemplo dum remate da impermeabilizagdo com um elemento
emergente em chapa de ago revestida a PVC
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Banda da membrana ALKORPLAN F ou A
Mastique ou cordao de espuma flexivel
Banda da membrana ALKORPLAN F ou A
Membrana ALKORPLAN L 35177
Protecdo pesada com calhau rolado
Suporte isolante

Estrutura resistente
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Fig. 4 — Exemplo duma junta de dilatagdo sobreelevada

No caso de aplicacdo da betonilha, armada ou néo, das placas
de betdo e dos ladrilhos hidraulicos ou ceramicos assentes com
argamassa, devem ser realizadas juntas de esquartelamento
nessas camadas, definindo painéis de dimensdes ndo superiores
a 4 m x 4 m, interessando toda a espessura da argamassa, e
dos respetivos acabamentos, ou da betonilha. Quando existam
juntas de dilatacdo, a aplicagdo da betonilha ou da argamassa
e o assentamento das placas ou dos ladrilhos devem ser
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interrompidos de modo a criar uma junta com a mesma largura
da junta de dilatacdo.

No caso da aplicagdo de lajetas sobre apoios, a zona de colocagéo
de cada apoio deve ser reforcada com uma banda da membrana
ALKORPLUS 35121 com dimensdes superiores as do apoio. As
dimensdes dos apoios sdo determinadas em funcdo das cargas
e da natureza dos materiais do suporte do revestimento de
impermeabilizagdo.

No caso de coberturas “invertidas”, com protecdo distinta das
lajetas sobre apoios, deve aplicar-se o feltro sintético ndo-tecido
ALKORPLUS 81005 ou ALKORPLUS 81008 (vd. 1.2.2.7) entre a
camada de isolamento térmico e a protecdo pesada.

5.8 Recomendagées de seguranca e higiene

Duranteeapdsaaplicacdodorevestimentodeimpermeabiliza¢do,
deve evitar-se a utilizagdo ou o manuseamento das seguintes
substancias: gasolina, benzina, petroleo, solventes orgénicos,
gorduras, 6leos, alcatréo, detergentes e produtos de oxidacdo
concentrados a alta temperatura. Ndo é também permitido o
contacto de betumes com as membranas ALKORPLAN L 35177.

O manuseamento dos produtos auxiliares de colagem ou de
acabamento deve ser efetuado utilizando equipamento individual
de protecdo adequado, nomeadamente luvas e vestuario de
protegdo apropriado.

Deve ainda evitar-se a utilizagdo de equipamento ou objetos
com arestas cortantes ou pontiagudas sobre as membranas de
impermeabilizagdo.

De acordo com a informacgdo da empresa RENOLIT BELGIUM,
as membranas ALKORPLAN L 35177 ndo contém substancias
toxicas ou inflamaveis e a sua aplicagdo ndo envolve riscos para
a saude, desde que se adotem os cuidados adequados para evitar
a inalagdo de fumos ou vapores resultantes da sua ligagdo nas
juntas de sobreposicdo ou a outros elementos.

6 MANUTENCAO E REPARACAO

Recomenda-se que sejam efetuados, pelo menos uma vez por
ano, antes do periodo de inverno, trabalhos de manutencdo do
revestimento de impermeabilizacdo, através da limpeza geral da
cobertura, nomeadamente removendo os detritos que se tenham
acumulado nos ralos das embocaduras dos tubos de queda ou
dos “trop plein” (tubos ladrdo) e a vegetacdo parasitaria que
eventualmente se tenha desenvolvido na cobertura.

No caso da protecdo ser constituida por lajetas sobre apoios,
ndo devem ser colocadas sobre as lajetas elementos com cargas
superiores a sua capacidade resistente (nomeadamente quando
se trate de floreiras amoviveis ou outros elementos de carga
significativa).

Em caso de anomalia acidental do revestimento, as reparagdes
sdo efetuadas utilizando bandas de membranas ALKORPLAN L
35177 de dimensdes apropriadas, soldadas a ar quente — depois
de limpa a superficie a soldar — ao revestimento existente ou
aos bordos do revestimento depois de retirada a zona afetada.
Os trabalhos de reparacdo devem ser feitos com cuidado de
acordo com as indicagdes do fabricante ou do seu representante.
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Deve entretanto evitar-se a realizacdo deste processo quando
as membranas existentes tenham um tempo de uso tal que
comprometa a eficiéncia da aderéncia entre elas e as novas
bandas.

7 MODALIDADES DE COMERCIALIZACAO E
DE ASSISTENCIATECNICA

71  Modalidades de comercializagao

A empresa RENOLIT BELGIUM coloca os produtos diretamente no
mercado, com a marcagao CE aposta, através do seu representante
em Portugal, a empresa RENOLIT PORTUGAL Unipessoal, sediada
na Pévoa de Santa Iria.

7.2 Assisténcia técnica

A empresa RENOLIT PORTUGAL Unipessoal, Lda., oferece
assisténcia técnica aos utilizadores, antes, durante e apds
aplicagdo. Caso lhe seja solicitado, esta empresa disponibiliza
uma lista dos seus aplicadores qualificados para a execucdo dos
revestimentos objeto deste Documento de Aplicacdo.

A empresa RENOLIT BELGIUM NV podera também prestar aos
utilizadores a assisténcia técnica requerida.

8  ANALISE EXPERIMENTAL
81 Condigoes dos ensaios

No ambito da homologacdo na Bélgica foram realizados
ensaios de identificacdo e de comportamento das membranas
ALKORPLAN L 35177, em geral de acordo com os Guias da “Unido
Europeia para a Aprecia¢do técnica na construgdo (UEAtc)” e
com normas europeias.

O Laboratério Nacional de Engenharia Civil procedeu apenas a
realizacdo de alguns ensaios de identificagdo das membranas
ALKORPLAN L 35177 e das chapas de aco revestidas a PVC
ALKORPLAN 81170 e ALKORPLAN 81171 contempladas no
ATG 1474 (de junho de 2019), para verificagdo da identidade
desses produtos comercializados em Portugal. Esses ensaios,
realizados sobre membranas de todas as espessuras, foram os
seguintes: comprimento, largura e massa dos rolos, espessura,
massa por unidade de superficie e comportamento em tragdo
das membranas. Sobre as chapas de aco revestidas a PVC foram
realizados os seguintes ensaios: comprimento, largura, espessura
e massa por unidade de superficie.

8.2 Resultados dos ensaios

Os resultados dos ensaios realizados no LNEC foram satisfa-
torios. Esses resultados e a respetiva apreciagdo constam do
relatério LNEC “Compilagdo dos trabalhos de renovagdo do
Documento de Aplicagdo DA 94 relativo aos revestimentos
de impermeabilizacdo de coberturas ALKORPLAN L 35177”, de
2021.

9  VISITAS A OBRAS

Para avaliar a durabilidade e a manutencdo do aspeto dos
revestimentos ALKORPLAN L 35177, foram realizadas algumas
visitas a obras em uso ou ja executadas. A obra mais antiga
visitada tinha cerca de 22 anos de uso.

Em nenhuma das obras visitadas foi detetada qualquer anomalia
significativa do comportamento dos revestimentos.

10 AVALIAGCAO DO DESEMPENHO

Em face da informacdo técnica produzida no ambito do estudo de
concessdo, na Bélgica, do ATG 1474 e dos resultados dos ensaios e
das visitas a obras realizados no ambito do estudo efetuado pelo
LNEC, considera-se que o revestimento de impermeabiliza¢do de
camada unica formado pelas membranas ALKORPLAN L 35177 é
adequado ao uso previsto.

Em particular, verifica-se um comportamento satisfatorio
face as principais acdes a que esta sujeito, nomeadamente dos
pontos de vista da resisténcia mecanica a esfor¢os de tragdo,
rasgamento e pungoamento e do comportamento a baixas e
altas temperaturas.

Desde que o revestimento em questdo seja aplicado nas
condi¢des definidas no presente Documento de Aplicacdo e
desde que sejam respeitadas outras prescri¢des nele incluidas,
nomeadamente em relagdo a qualidade dos produtos empregues,
pode estimar-se que o revestimento de impermeabilizacdo
ALKORPLAN L 35177 possui um periodo de vida Util de dez anos,
sem qualquer reparagdo mas sujeito a uma manutengdo normal.

A indicacdo acerca do periodo de vida util ndo pode ser
interpretada como uma garantia dada pelo fabricante, pelos
seus representantes ou pelo LNEC. Essa indicacdo deve apenas
ser considerada como um meio para a escolha de produtos
adequados em relagdo a vida util prevista e economicamente
razodvel das obras. O periodo de vida Util pode ser mais longo em
condigdes normais de utilizagdo sem que ocorra uma degradacdo
significativa afetando os requisitos basicos das obras.

11 ENSAIOS DE RECECAO

Os ensaios de rece¢cdo em obra justificar-se-do para verificar
a identidade das membranas fornecidas relativamente as
que foram objeto do Documento de Aplicagdo, cabendo as
fiscalizagbes decidir da necessidade da sua execucao.

Em tal caso, a colheita de amostras e os ensaios deverdo ser
efetuados de acordo com o preconizado no documento do LNEC
Regras para a concessdo de Documentos de Aplicagéo a sistemas
de impermeabilizacdo de coberturas formados por membranas
de PVC, de julho de 2010, disponivel no sitio do LNEC em
www.lnec.pt, no menu “servicos”.

Os ensaios em causa devem permitir verificar que as
caracteristicas das membranas referidas no Quadro 3 satisfazem
os valores-limite e se enquadram dentro dos intervalos de
tolerancia ai especificados.
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QUADRO 3 12 REFERENCIAS
Valores-limite e intervalos de tolerancia
das caracteristicas das membranas Os revestimentos de impermeabilizacdo ALKORPLAN L 35177
sdo comercializados em Portugal ha cerca de 38 anos.
Valores-limite e intervalos Segundo dados fornecidos pela empresa RENOLIT PORTUGAL

Caracteristicas de tolerancia para os valores
declarados

Unipessoal, Lda., indicam-se a seguir algumas das obras mais
significativas onde aqueles revestimentos foram aplicados, as

Comprimento (m) L0 quais corresponde uma éarea de cercade 53 000 m*
Largura (mm) 2100 _,/ + Pavilhdo de Portugal, no Parque das Nagdes, em Lisboa;
Espessura (mm) + Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, no
_esp. 1,50 mm 1,50 + 0,08 Porto;
_esp. 1,80 mm 1,80 + 0,09 + Banco de Portugal, na Azambuja;
_esp. 2,00 mm 2,00 + 010 + Biblioteca Municipal de Pombal, em Pombal;
Ty - Loja Lidl, em Felgueiras;
esp. 1,50 mm 180 ,,, / +  Condominio Paulo Gama, no Porto.
-esp. 1,80 mm 215 ., /%
-esp. 2,00 mm 245 ., /0%

Forga maxima em tragdo (N/mm?)

-esp. 1,50 mm >9,0
-esp. 1,80 mm > 10,0
-esp. 2,00 mm > 10,0

Extensdo na forca maxima (%)
-esp. 1,50 mm > 180
-esp. 1,80 mm > 200
-esp. 2,00 mm > 200
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ANEXO

Ensaios de controlo da produgdo em féabrica

Material controlado Ensaios Periodicidade dos ensaios
Aspeto Uma vez por lote de fabrico
Espessura ou massa/m? Uma vez por lote de fabrico
Largura Uma vez por cada produgdo de 2000 m
Planeza Uma vez por lote de fabrico
Retilinearidade Uma vez por lote de fabrico
Propriedades em tragdo Uma vez por lote de fabrico '
Resisténcia ao choque Duas vezes por ano
Resisténcia a cargas estaticas Uma vez por ano

Membrana
Resisténcia ao rasgamento Uma vez por lote de fabrico '
Estabilidade dimensional Uma vez por lote de fabrico

Dobragem a baixa temperatura
Duas vezes por ano *
Teor de plastificante

Adesdo entre filmes Uma vez por semana
Resisténcia das juntas a pelagem Uma vez por semana
Resisténcia das juntas ao corte Uma vez por ano

Perda de massa apds 4 semanas a 80 °C Uma vez de 6 em 6 meses

1 No caso de o fabricante produzir continuamente diferentes tipos de membranas com a mesma armadura (do mesmo tipo e com a mesma massa) e com a mesma
pasta de PVC, a frequéncia deste ensaio, cujos resultados estdo essencialmente associados as caracteristicas da armadura, pode ser considerada para a globalidade
dos diferentes tipos de membranas.

2 No casodeofabricante produzir continuamente diferentes tipos de membranas armadas, com a mesma pasta de PVC e com espessuras semelhantes, a frequéncia
deste ensaio, cujos resultados estdo essencialmente associados as caracteristicas da pasta de PVC, pode ser considerada para a globalidade dos diferentes tipos de
membranas.
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