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RENOLIT ALKORPLUSsg108s-072
Pasatubo universal

DESCRIPCION DEL PRODUCTQ
e El accesorio tiene un ala liso para pegar a membranas de PVC prefabricadas y un mango

central compuesto de tres etapas. El accesorio tendra que cortarse en el punto dénde el didmetro interior del
mango corresponde al didmetro exterior del elemento pasante.

CARACTERISTICAS

¢ Cddigo de producto: 81088-072
® Diametro: 10-29 mm
e Altura: 203 mm

e Color: Gris claro

e Compatible con las membranas sintéticas en PVC.

e Resistente al deterioro causado por el sol, ozono y otros agentes o productos quimicos atmosféricos normalmente presentes
en el aire y en el agua subterranea. Alta flexibilidad incluso a bajas temperaturas. Las caracteristicas mecanicas se
mantienen sin cambios con el tiempo. El tipo PVC permite el uso de estructuras de hormigon, lo que garantiza una
considerable resistencia al envejecimiento, el ataque quimico en ambientes alcalinos, a las soluciones de agua salobre y
soluciones acidas.

INSTALACION

e Siguiendo las instrucciones de instalacion RENOLIT ALKORPLAN
e Temperatura de puesta en obra: -5°C - +50°C
® Instalacion sencilla y rapida
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