
RENOLIT ALKORSOLAR
Sistemas de fijación RENOLIT ALKORSOLAR

Perfil de PVC flexible

Material PVC-P homogéneo
Longitud 3 m
Espesor 3 mm
Dimensiones 80 mm x 33 mm 
Embalaje 15 unidades/caja

Colores
Gris oscuro (73321)

Perfil aluminio
Material Aluminio EN AW 6060 T6
Longitud 3 m
Espesor 2 mm
Dimensiones 20 mm x 25 mm 
Embalaje 15 unidades

ARTÍCULOS
81600-002

ARTÍCULO
81601-004

Accesorios RENOLIT ALKORSOLAR para la puesta en obra de paneles solares 
en cubiertas, u otras aplicaciones (bajo cubiertas alu, madera,..)

Accesorio para la instalación del sistema RENOLIT ALKORSOLAR 
Kit de adaptación RENOLIT ALKORPLUS 81078-010 para soldadura de perfiles con LEISTER  Varimat

R2
06

0E
X0

42
0

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING
RENOLIT Ibérica s.a. - Carretera del Montnegre, s/n -08470 - Sant Celoni (Barcelona) - España 
Tel. 34-938 484 000 / Fax 34-938 675 517 e-mail: renolit.iberica@renolit.com




