
RENOLIT ALKORPLUS81011

Barriera al vapore autoadesiva

CAMPI DI APPLICAZIONE 

• Temperatura di applicazione +5°C/+40°C.
• Srotolare la barriera al vapore autoadesiva in piano senza pieghe, allinearla e posizionarla con un sormonte di almeno 75 mm.
• Rimuovere il film distaccante e premere la membrana in modo uniforme, ad esempio con una scopa larga. Applicare una pressione sulle

sormonte utilizzando un rullo di pressione.
• Sui lamiere grecate, posare la barriera al vapore adesiva parallelamente al ponte, con i risvolti laterali completamente appoggiati

sulle ondulazioni.
Le giunzioni di testa delle lamiere grecate  devono avere un sormonte di almeno 150 mm.

• La barriera al vapore autoadesiva deve essere sigillata su tutti i perimetri e intorno alle penetrazioni per ottenere una finitura ermetica.

STOCCAGGIO

Conservare nell’imballaggio d’origine, non aperto e non danneggiato, in condizioni asciutte e a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C.
Non impilare i pallet dei rotoli l’uno sull’altro o sotto i pallet di altri materiali durante il trasporto o lo stoccaggio.

CARATTERISTICHE 

• Adatto per l’uso in sistemi di copertura fissati meccanicamente e zavorrati
• Per sistemi di tetti caldi piani e inclinati
• Installazione rapida
• Resistente al traffico pedonale durante l’installazione
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PROPRIERTÀ TECNICHE 

Norme

Massa per unità di area 160 g/m² EN 1849-2

Resistenza a trazione 500 N/50 mm EN 12859-1

Allungamento a rottura 15 % EN 12859-1

Resistenza alla lacerazione 250 N EN 12310-1

Resistenza alla diffusione di vapore  1500 m EN 1931

Impermeabilizzazione Pass EN 1928/A

Reazione al fuoco F EN 13501-1

CONFEZIONE

Tipo Lunghezza Larghezza Peso Imballaggio

RENOLIT ALKORPLUS 81011-001 100 m 1,50 m ±24 kg/rotolo 1 rotolo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Barriera al vapore ed aria autoadesiva di alta qualità, costituita da un composito multistrato di alluminio rinforzato con un adesivo acrilico 
sul lato inferiore.
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