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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfigung zu stellen, Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des
Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs-
bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behé&rden
ebenfalls Kopien zur Verfiigung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut far Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtréglich ergénzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fiir die Bauart.
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1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

(1) Gegenstand der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist das "RENOLIT-
ALKORSOLAR-Befestigungssystem" (nachfolgend Befestigungssystem genannt),
bestehend aus:

e Aluminiumprofilen

e Kunststoffprofilen ALKORPLAN und

o Bohrschrauben EJOT JT3-2-6.0 (Befestigungsschraube)
(2) Der Systemaufbau ist in Anlage 1 dargestellt.

1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Planung, Bemessung und
Ausfithrung des Befestigungssystems flir Solarmadule.
(2) Das Befestigungssystem darf ausschliellich auf der mechanisch befestigten Dach-
abdichtungsbahn ALKORPLAN F 35176 (nachfolgend Dachabdichtungshahn genannt)
verwendet werden.
(3)Fur die Anwendung des Befestigungssystems sind bestimmte Voraussetzungen des
Untergrundes (Dachaufbau), z. B. Dachfliche und -neigung, Art und Abstand der
Befestigung der Dachabdichtungsbahn, Art und Geometrie der Warmedadmmung, gemafn
dieses Bescheides zu gewahrleisten.
(4) Das Befestigungssystem darf nur fiir dachparallel verlegte Solaranlagen verwendet
werden.

(5) Das Befestigungssystem leitet vertikal auf die Dachflache einwirkende Windsogkrafte in
den Untergrund (Dachaufbau) weiter. Die Weiterleitung von Horizontalkraften ist durch
zusétzliche MaBnahmen sicherzustellen.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2141 Allgemein
Die Materialkennwerte der Komponenten Dachabdichtungsbahn und Kunststoffprofil wurden
nach dem "DIBt-Priifplan zur Ermittlung statischer Kennwerte von Dachabdichtungsbahnen
unter Berticksichtigung von Besténdigkeit und Dauerhaftigkeit" ermittelt.

2.1.2 Komponenten des Befestigungssystems

21.21  Aluminiumprofile
Die Aluminiumhohlprofile nach EN 12020-2' bestehen aus der Aluminiumlegierung
T6-AIMg0,7Si nach EN-AW 60632 und DIN EN 573-3%. Die Geometrie sowie weitere
Eigenschaften entsprechen den Angaben der Anlage 3, Abbildung 1 und Anlage 4.

1 DIN EN 12020-2:2008 Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Prazisionsprofile aus
Legierungen EN AW-6060 und EN AW®6063 — Teil 2 GrenzabmaBe und
Formtoleranzen
EN-AW 6063:2011-07 Aluminium-Werkstoff-Datenblatt, EN AW-Al Mg0,7Si
& DIN EN 573-3:2013 Aluminium und Aluminiumlegierungen - Chemische Zusammensetzung und Form

von Halbzeug - Teil 3: Chemische Zusammensetzung und Erzeugnisformen

Z76622.19 1.72.1-4119
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2.1.2.2  Kunststoffprofil

Das Kunststoffprofil besteht aus extrudiertem, weichmacherhaltigen Polyvinylchlorid (PVC-P)
gemal der im DIBt hinterlegten Zusammensetzung. Das Profil besteht aus einem Vierkant-
Hohlprofii mit angeformten Schweiltflanschen. Die Abmessungen sowie weitere
Eigenschaften entsprechen den Angaben der Anlage 3, Abbildung 2 und Anlage 4.

2.1.2.3 Befestigungsschraube
Als Befestigungsschraube ist die Bohrschraube EJOT JT3-2-6.0 nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-14.4-426 zur Befestigung der Unterkonstruktion der
Solaranlage im Aluminiumprofil gemal den Bestimmungen der Anlage 1 und Anlage 4 zu
verwenden.

2.2 Herstellung, Transport und Lagerung
(1) Die Herstellung bzw. Konfektionierung des Kunststoffprofiles hat nach der im DIBt
hinterlegten Rezeptur/Zusammensetzung im Herstellwerk der Firma RENOLIT lberica S.A.,
Ctra. Del Montnegre s/n, 08470 Sant Celoni, Spanien aus der pulverférmigen
Rohstoffmischung im Extrusionsverfahren zu erfolgen.
(2) Das Aluminiumprofil wird gemal den Bestimmungen dieses Bescheides und den
Anforderungen des Antragsstellers hergestellt.
(3) Das Befestigungssystem mit seinen Komponenten Kunststoffprofil, Aluminiumprofil und
Befestigungsschraube wird im Herstellwerk der Firma RENOLIT Belgium N.V., Industriepark
de Bruwaan 9700 Oudenaarde, Belgien zusammengestellt.
(4) Das Befestigungssystem ist komplett mit allen Komponenten mit einem geeigneten
Transportfahrzeug zu liefern.
(5) Die Lagerung vor dem Einbau muss so erfolgen, dass die Gebrauchstauglichkeit nicht
beeintrachtigt wird. Insbesondere sind alle Komponenten in geschlossenen Originalgebinden
vor Feuchtigkeit und Frost geschiitzt zu lagern. Zusatzliche Hinweise der Hersteller der
Komponenten sind zu beachten.

2.3 Kennzeichnung
(1) Der Lieferschein des Befestigungssystems ist vom Antragssteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen darf
nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfllt sind.
(2) Die Kunststoffprofile sind vom Hersteller
—  mit dem Werkszeichen,
— dem Fertigungsdatum (Monat + Jahr) und
— mit "Bestandteil des RENOLIT-ALKORSOLAR-Befestigungssystems gemal Z-72.1-1"
zu kennzeichnen, z.B.: 'Werkszeichen...'! Bestandteil des RENOLIT-ALKORSOLAR-
Befestigungssystems gemaf Z-72.1-1
(3) Der Lieferschein des Befestigungssystems muss die nachstehenden Angaben enthalten:
— vollstdndige Bezeichnung der einzelnen Komponenten
— "RENOLIT-ALKORSOLAR -Befestigungssystem fiir Solaranlagen nach allgemeiner

bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-72.1-1"

— Name und Werkzeichen des Antragsstellers
— Herstelldatum.

Z76622.19 1.72.1-4/19
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2.4 Ubereinstimmungsbestitigung

2.4.1 Allgemeines
(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Befestigungssystems mit den Bestimmungen
der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes
Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklérur)_g des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfiir
anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmaRigen Fremdiiberwachung durch eine
anerkannte Uberwachungsstelle nach Maftgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung
einschlieBlich der dabei durchzufithrenden Produktpriifungen hat der Hersteller eine hierfiir
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.
(3) Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des
Bauproduktes mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den

Verwendungszweck abzugeben.
(4) Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des

von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
(5) Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur
Kenntnis zu geben.

24.2 Werkseigene Produktionskontrolle
(1) Im Herstellwerk des Befestigungssystems ist eine werkseigene Produktionskontrolle
einzurichten und durchzufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom
Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der
dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die in der Anlage 6 aufgefiihrten
MaRnahmen einschlieBen.
(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,

— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Priiffung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen sowie

— Unterschrift des firr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-

Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

(5) Bei ungentigendem Priifergebnis sind vom fiir die werkseigene Produktionskontrolle
Verantwortlichen unverziiglich die erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels
zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,
dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung
des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung
erforderlich - die bestehende Prifung unverziglich zu wiederholen.

276622.19 1.72.1-4119
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2.4.3 Fremdiiberwachung

(1) Im Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiiberwachung regelmafig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich. Wenn
durch mindestens zwei aufeinanderfolgende Fremduberwachungen nachgewiesen wird,
dass die werkseigene Produktionskontrolle den Anforderungen dieses Bescheides
entspricht, kann die Haufigkeit der Fremdiiberwachung durch die fremdiiberwachende Stelle
auf einmal jahrlich verringert werden. Nach ungenlgenden Prifergebnissen aufgrund
jahrlicher Uberwachungsprifungen ist der Entnahme- und Prifzeitraum auf den
halbjahrlichen Turnus zuriickzunehmen.

(2) Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Befestigungssystems
durchzufiihren und kénnen auch Proben fur Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die
Probenahme und Priifung obliegen einer jeweils anerkannten Uberwachungsstelle.

(3) Bei der Erstpritffung des Befestigungssystems sind die Eigenschaften und Kennwerte
durch Einzelpriifungen geman der Angaben der Anlage 6 zu ermitteln.

(4) Diese Prifungen koénnen entfallen, wenn die diesem Bescheid zugrundeliegenden
Verwendbarkeitsprifungen an amtlich entnommenen Proben aus der laufenden Produktion
durchgefiihrt wurden,

(5) Die Ergebnisse der Zertifizierung und der Fremduberwachung sind mindestens flinf
Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle
dem Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde
auf VVerlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

3.1 Untergrund / Dachabdichtungsbahn

(1) Das Befestigungssystem darf nur auf der Dachabdichtungsbhahn ALKORPLAN F 35176
mit der Leistungserklarung nach DIN EN 13956% befestigt werden.

(2) Die Dachabdichtungsbahn besteht aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P)
mit Verstarkung aus synthetischen Fasern mit der im DIBt hinterlegten Zusammensetzung.
(3)Die ausgewiesenen Leistungsmerkmale sowie weitere Eigenschaften miissen den
Angaben der Anlage 2 entsprechen.

(4) Die Dachabdichtungsbahn erfullt die Anforderungen nach DIN SPEC 20000-201%
Abschnitt 5.3.3.3 Tabelle 17.

3.2 Entwurf

(1)Der Entwurf der Befestigung von Solaranlagen ist unter Berlicksichtigung der
einschlagigen technischen Regeln und gesetzlichen Vorgaben zu planen und nachzuweisen.
(2)Die Planung der Befestigung von Solaranlagen auf der mechanisch befestigten
Dachabdichtungsbahn darf nur von fachkundigen Planern vorgenommen werden. Unter
Berlicksichtigung der zu erwartenden Einbaugegebenheiten sind prifbare Konstruktions-
zeichnungen bzw. Verlegeplane flr die Befestigung der Solaranlagen anzufertigen.

(3) Das Befestigungssystem darf nur auf der dafiir vorgesehen Dachabdichtungsbahn und
gemafR DIN 185318 konstruierten und verarbeiteten mechanisch befestigten Dachabdichtung
mit den in diesem Bescheid genannten Komponenten geplant werden.

4 DIN EN 13956:2013-03 Abdichtungsbahnen —Kunststoff- und Elastomerbahnen fur Dachabdichtungen —

5 DIN SPEC 20000-201:2018-08 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 201: Anwendungsnorm far
Abdichtungsbahnen nach Europdischen Produktnormen zur Verwendung in
Dachabdichtungen

& DIN 18531:2010 05 Dachabdichtungen - Abdichtungen fur nicht genutzte Dacher =

Z276622.19 1.72.1-4118
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(4) Fur die Funktion der Dachabdichtung sind die Planungsgrundsatze entsprechend der
DIN 18531 insbesondere hinsichtlich Gefalleausbildung, ungehindertem Wasserabfluss und
Zuganglichkeit zu Wartungszwecken der Abdichtung zu beriicksichtigen. Insbesondere ist
durch den fachkundigen Planer eine Mindestdruckfestigkeit der Warmedédmmung
festzulegen, so dass die durch die Aufstdnderung lokal erhéhten Druckspannungen
schadensfrei in den Untergrund abgetragen werden kénnen.

(5) Es ist ein Tragfahigkeitsnachweis fur die jeweilige Befestigung von Solaranlagen auf der

mechanisch befestigten Dachabdichtungsbahn zu fihren.
(6) Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung mit der Nr. Z-14.4-426

fur die EJOT-Bohrschraube (Befestigungsschraube) sind einzuhalten.

(7) Die mechanische Befestigung der Dachabdichtungsbhahn ist unabhéngig von der Solar-

anlage so zu bemessen, dass die Standsicherheit auch ohne Solaranlage sichergestellt ist.

(8) Die Erhéhung der Gebaudelasten durch das Eigengewicht der Solaranlage ist in der

statischen Bemessung zusétzlich zu den Bestimmungen dieses Bescheides nachzuweisen

(9) Die Befestigung der Solaranlage ist nur auf Dachaufbauten mit mechanisch befestigter

Dachabdichtung vorzunehmen, die mindestens die folgenden VVoraussetzungen aufweisen:

- Die Dachabdichtung erfolgte gemaf DIN 18531.

- Der Zeitraum zwischen Einbau der Dachabdichtungsbahn und Einbau der Solaranlage
betragt weniger als ein Jahr.

- Die Dachneigung muss kleiner 5° sein.

- Die Warmedammung weist eine ausreichende Druckfestigkeit auf.

- Die Befestiger zur Befestigung der Dachbahn und deren Kennzeichnung missen dem
jeweiligen Verwendbarkeitsnachweis entsprechen.

- Die Anforderungen an Abstand und Anzahl der Befestiger der Dachabdichtungsbahn
ergeben sich aus der Bemessung gemafl Abschnitt 3.3.

- Die Dachabdichtung muss frei von Beschéadigungen und unzuldssigen Verschmutzungen
sein. Die Oberflaiche der Dachabdichtungsbahn ist ggf. zu reinigen und gemal den
Angaben des Antragsstellers ggf. vorzubehandeln.

(10) Die Kunststoffprofile sind direkt neben einer Befestigerreihe anzuordnen. Liegt das

Kunststoffprofil nicht neben der Schweillnaht, ist die Dachabdichtungsbahn mit einer

zusétzlichen Befestigerreihe mechanisch zu befestigen.

(11) Der Randbereich des Daches ist auf einer Breite von mindestens 500 mm von der

Solaranlage (Modul bzw. Befestigung) freizuhalten

Bemessung

Allgemein
(1) Sofern in den folgenden Abschnitten nichts anderes bestimmt ist, sind alle erforderlichen
statischen Nachweise auf der Grundlage der bauaufsichtlich eingefiihrten Technischen

Baubestimmungen zu fiihren.
(2)Bei der Bemessung der Befestigung der Solaranlage darf das Eigengewicht der
Solaranlage bertcksichtigt werden.
(3) Der Nachweis bezieht sich ausschlielllich auf abhebende Vertikalkrafte aus Windlasten.
Ggf. auftretende Horizontalkrafte sind durch geeignete zuséatzliche Maflnahmen
aufzunehmen.
(4) Die Standsicherheit ist fiir den Grenzzustand der Tragfahigkeit

Ed = R4 nachzuweisen.

Eq: Bemessungswert der Einwirkung

R4 Bemessungswert des Bauteilwiderstandes fiir den Nachweis der Tragfahigkeit
(5)Bei der Planung der Solaranlage ist zu beriicksichtigen, dass die Profile bei
Bemessungswindlast ca. 2 cm vertikal abheben kénnen.

1.72.1-4/19
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(6) Der Nachweis ist fiir den Anschluss der Dachabdichtungsbahn an das Befestigungs-
element sowie den Befestiger zu flihren. Der Nachweis fiir die weiteren Komponenten des
Befestigungssystems (Kunststoffprofil, Aluminiumprofil und Befestigungsschraube) und der
Dachabdichtungsbahn sowie das Zusammenwirken zur Befestigung der Solaranlage ist
damit erbracht.
Bemessungswerte der Einwirkungen, Ed
(1) Die charakteristischen Werte der Einwirkungen E, die Teilsicherheitsbeiwerte v und die
Kombinationsbeiwerte w sind den bauaufsichtlich eingefiihrten Technischen Baubestim-
mungen zu entnehmen.
(2) Der Bemessungswert der Einwirkung ergibt sich aus den charakteristischen Werten der
Einwirkungen unter Beriicksichtigung der Teilsicherheitsbeiwerte.
(3)Fur die Bemessung der Befestigung der Solaranlage kénnen die aerodynamischen
Beiwerte der Windsoglasten entsprechend DIN EN 1991-1-47 herangezogen werden. Dabei
ist jedoch mindestens ein Netto-Druckbeiwert von cpnet = -0,7 anzusetzen.
(4) Dartiber hinaus sind die Windsog- und die Windrucklasten gemaR DIN EN 1991-1-4/NA?,
Abschnitt 1.5 nachzuweisen.
(5)Fur die im Lastfall "Sommer" zu berlicksichtigenden Auswirkungen aus Wind und
Temperatur darf der in DIN EN 1990/NA definierte y-Beiwert angesetzt werden. Bei der
Bemessungssituation in der der Wind als dominierende veranderliche Einwirkung beriick-
sichtigt wird, darf der y-Beiwert beim Bemessungswert des Bauteilwiderstandes Rq (siehe
Abschnitt 3.3.3) berlicksichtigt werden.
Bemessungswert des Bauteilwiderstandes Rq
(1) Der Bemessungswert des Bauteilwiderstandes Rq ergibt sich aus dem charakteristischen
Wert Rk unter Berlicksichtigung des Materialsicherheitsbeiwertes yu, des Einflussfaktors fir
die Alterung Ka und des Einflussfaktors fiir die Umgebungstemperatur Kr wie folgt:
Ry

R Vi Ka Ky
Rix:  Systemspezifischer charakteristischer Wert des Bauteilwiderstandes der Verbindung

zwischen Dachabdichtungsbahn und Befestiger, Rk = 1,0 kN/Befestiger

ya | Materialsicherheitsbeiwert 1,3
Ka | Abminderungsfaktor fur Alterung 1,05
Kr | Abminderungsfaktor ftr Sommer (y = 100 %) 1.3
Umgebungstemperatur Sommer (y = 60 %) 118
Winter 1,0

(2) Bei der Bemessungssituation in der der Wind als dominierende verénderliche Einwirkung
beriicksichtigt wird, darf im Sommerlastfall die Abminderung des Bauteilwiderstandes aus
Temperatur mit dem w-Beiwert reduziert werden. Fir diese Bemessungssituation darf der
Abminderungsfaktor fir Umgebungstemperatur mit 1 + (K-1,0) * v angesetzt werden.

(3) Der Nachweis ist fiir alle Bemessungssituationen zu filhren:

Sommerlastfall 1: Kt.sommer (= 100%) in Kombination mit 80 % Windlast
Sommerlastfall 2: Kt.sommer oy =60%) in Kombination mit 100 % Windlast
Winterlastfall: Kiwinterin Kombination mit 100 % Windlast

DIN EN 1991-1-4:2005 + A1:2010 + AC:2010 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine
Einwirkungen - Windlasten

DIN EN 1991-1-4:2010/12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen -
Windlasten
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(4) Der charakteristische Wert der Auszugkraft des Befestigers sowie die zugehérigen
Sicherheitsfaktoren und Abminderungswerte sind der jeweiligen Europdisch Technischen
Bewertung zu entnehmen.

3.4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

3.4.1 Einbau

(1) Der Einbau des Befestigungssystems darf nur von Betrieben vorgenommen werden,
deren Baustellenfachpersonal hierfur qualifiziert wurde. Zusatzlich missen diese Betriebe
vom Zulassungsinhaber (einschlieRlich ihrer Fachkrafte) fir die zuvor genannten Tatigkeiten
autorisiert und geschult sein.

(2) Die Dachabdichtungsbahn entspricht den Angaben gemalf} in Abschnitt 3.1.

(3)Fur die ordnungsgemifie Befestigung einer Solaranlage hat der Antragssteller eine
Einbau- und Montageanweisung zu erstellen.

(4) Die in diesem Bescheid und vom Antragssteller angegebenen Einbaubedingungen sind
einzuhalten.

(5) Dem einbauenden Betrieb sind objektbezogen die vollstdndigen Planungsunterlagen
geman Abschnitt 3.2 und 3.3 (z. B. Bemessung, technische Zeichnungen, Verlegeplane)
vorzulegen, aus denen Typ, Anzahl, Verteilung und Abstande der Befestiger, sowie der
zugehdrigen Lastverteilteller und die Mindestanforderung an die Druckfestigkeit der
Wéarmedammung hervorgehen.

(6) Zur Befestigung der Unterkonstruktion der Solaranlage im Aluminiumprofil sind die
Bohrschraube EJOT JT3 2 6.0 nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-14.4-426
gemaR den Bestimmungen der Anlage 1 und Anlage 4, Tabelle 1 zu verwenden

(7) Das Befestigungssystem ist nach den gemaR Abschnitt3.1 und 3.2 gefertigten
Konstruktionsunterlagen, dem Tragféhigkeits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweis und der
Einbau- und Montageanweisung des Antragsstellers unter Berlicksichtigung der Angaben
dieses Bescheides einzubauen.

(8) Vor dem Einbau des Befestigungssystems ist der vorhandene Dachaufbau durch
entsprechende Malinahmen in einen fir das Befestigungssystem geeigneten Zustand zu
versetzten. Die eingebaute Warmedammschicht ist hinsichtlich ihrer Druckfestigkeit auf ihre
Eignung zu priifen. Es ist sicherzustellen, dass die Art, Verteilung, Anordnung und Anzahl
der Befestiger der Dachabdichtungsbahn der statischen Bemessung entsprechen. Falls
erforderlich dirfen Befestiger nachtraglich erganzt werden.

(9) Der Einbau des Befestigungssystems erfolgt handisch. Die Schweilindhte zwischen
Dachabdichtungsbahn und Kunststoffprofil werden mit einem Schweilhahtautomaten durch
Warmgasverschweiflen der Kunststoffprofile auf der Dachabdichtungsbahn hergestellt. Die
Schweillarbeiten erfolgen in Anlehnung an DVS 22258

(10) Beschadigte Komponenten des Befestigungssystems diirfen nicht verarbeitet werden.
(11) Die einzelnen Komponenten des Befestigungssystems sind gemaR dieses Bescheides
unter Berlicksichtigung der Einbau- und Montageanweisung des Antragsstellers zum
Gesamtsystem zusammenzufiigen.

(12) Das Aluminiumprofil darf nicht aus dem Kunststoffprofil herausragen und ist ggf.
abzulangen.

(13) Der einbauende Betrieb hat dem Betreiber der Anlage eine Kopie des Bescheides
sowie die Einbau- und Montageanweisungen des Antragsstellers zu (ibergeben.

9 DVS 2225-1:1991-02 Ftigen von Dichtungsbahnen aus polymeren Werkstoffen im Erd- und Wasserbau ;
Schweiften, Kieben, Vulkanisieren
DVS 2225-2:1992-08 Fligen von Dichtungsbahnen aus polymeren Werkstoffen im Erd- und Wasserbau —
Baustellenpriifungen
DVS 2225-3:1997-07 Fligen von Dichtungsbahnen aus polymeren Werkstoffen im Erd- und Wasserbau -

Anforderungen an Schweimaschinen und Schweil3geréte

£76622.19 1.72.1-4119
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3.4.2 Kontrolle der Ausfiihrung

(1) Kontrolle, dass die erklarten Leistungen der Dachabdichtungshahn mindestens die
Anforderungen gemaft Anlage 2 einhalten. Sofern die Leistungserklarung die Werte nicht
vollsténdig abdeckt, ist dariiber hinaus ein Abnahmepriifzeugnis zu verlangen und zu
kontrollieren.

(2) Kontrolle, dass die richtigen Komponenten des Befestigungssystems, z. B. EJOT-
Bohrschraube (Befestigungsschraube) mit dem jeweils maflgebenden Verwendbarkeits-
nachweis auf die Baustelle geliefert wurden. Fur die Verwendung dieser Bauprodukte gelten
die Bestimmungen des jeweiligen Verwendbarkeitsnachweises.

(3)Vor und wahrend dem Einbau des Befestigungssystems ist im Besonderen zu

kontrollieren:
- Die Warmedammung muss die Druckfestigkeit entsprechend der planerischen Vorgabe

aufweisen.

- Die Dachbahn muss entsprechend den Vorgaben der DIN 18531 verlegt sein. Alle N&hte
missen auf ganzer L&dnge wasserdicht verschweift sein.

- Die Art, Verteilung und Anzahl der Befestiger muss den Angaben der Statischen
Bemessung entsprechen.

- Das Kunststoffprofii muss beidseitig auf gesamter Lange auf der Abdichtungsbahn
aufgeschweilit sein.

- Das Aluminiumprofil endet biindig mit dem Kunststoffprofil.

- Die Quertrager der Solarmodulunterkonstruktion sind mit jeweils zwei Befestigungs-
schrauben im Aluminiumprofil verankert.

(4) Wahrend des Einbaus sind Aufzeichnungen tber den Nachweis der ordnungsgemafen

Montage vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu fihren.

(5) Die Aufzeichnungen missen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind

dem mit der Bautiberwachung Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie

die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen

aufzubewahren.

3.4.3 Ubereinstimmungserklirung fiir die Ausfiihrung vor Ort

(1)Die Bestatigung der Ubereinstimmung der ordnungsgeméalen Befestigung der

Solaranlage mit den Bestimmungen dieses Bescheides muss vom einbauenden Betrieb mit

einer Ubereinstimmungserklarung gemal §§ 16a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO auf Grundlage

folgender Kontrollen erfolgen:

— Kontrolle, ob die verwendeten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen sowie deren Kennzeichnung , Abschnitt 2.3 entsprechen

— Kontrolle der Ausfiihrung nach Abschnitt 3.4.2,

(2) Die Ergebnisse der Kontrollen sind aufzuzeichnen und auszuwerten und mindestens
durch die Abgabe eines Fertigungsprotokolls in Anlehnung an Anlage 7 einschlieBlich der
dort aufgefiihrten Protokolle und Prifungen zu dokumentieren.

(3) Die Aufzeichnungen miissen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen. Sie sind
nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen aufzubewahren. Kopien
der Aufzeichnungen sind dem Bauherrn zur Aufnahme in die Bauakten auszuhandigen und
dem Deutschen Institut fiir Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde und
der Uberwachungsstelle auf Verlangen vorzulegen.

(4)Bei ungenitigendem Prifergebnis sind vom einbauenden Betrieb unverziiglich die
erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Verwendete Baupro-
dukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechs-
lungen mit tbereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels
ist - soweit technisch moglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die
bestehende Priifung unverzlglich zu wiederholen.

£76622.19 1.72.1-4119
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Bestimmungen fiir Nutzung und Unterhalt

(1) Sofern nachfolgend nicht erganzend beschrieben gilt DIN 18531-410,

(2)Der Betreiber einer Solaranlage hat die Dichtheit bzw. Funktionsfahigkeit der

Dachabdichtung sowie die ordnungsgeméafe Befestigung zu kontrollieren und instand zu

halten. Dazu ist vom Betreiber der Solaranlage eine Betriebsanweisung zu erstellen. Die

Ergebnisse der regelméBigen Kontrollen und alle von dieser Betriebsanweisung

abweichenden Ereignisse sind zu dokumentieren.

(3) Die Kontrolle und Instandhaltung soll mindestens folgende Malinahmen umfassen:

- Beseitigung von Verschmutzungen und unerwiinschtem Pflanzenbewuchs, insbesondere
im Bereich des befestigten Kunststoffprofils

- Kontrolle der Dachflache hinsichtlich der Abdichtungsfunktion

- Kontrolle der Aufstandsflache der Solarkonstruktion hinsichtlich unzuléssiger
Verformungen (Stauchung der Warmedammung)

- Kontrolle der La&ngsschwei3ndhte auf Ablésungen zwischen Bahn und Kunststoffprofil

- Kontrolle der Verankerung der Befestigungsschrauben zwischen dem Quertrager und
dem Aluminium-Profil

- Ggf. Veranlassung von Instandsetzungsarbeiten

(4)Die Kontrolle der Anlage erfolgt mindestens 2 xjahrlich bzw. nach besonderen

Wetterereignissen,

(5) Der Betreiber einer Solaranlage ist verpflichtet, mit dem Instandsetzen der Befestigung

der Solaranlage nur entsprechende Betriebe zu beauftragen, die vom Antragssteller hierfir

autorisiert und unterwiesen sind.

(6)Alle 5 Jahre sind die Befestigungskonstruktion, die Dachflachen und die An- und

Abschllsse durch eine fachkundige Person zu Uberpriifen. Die Uberpriifung ist schriftlich zu

dokumentieren. Das Protokoll hat Angaben zu den festgestellten Méngeln, zu

gegebenenfalls erforderlichen weiteren Voruntersuchungen und zur Art und Dringlichkeit von

notwendigen Instandhaltungsmafnahmen zu enthalten.

DIN 18531-4:2017-07 Abdichtung von Dachern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengéngen - Teil 4:
Nicht genutzte und genutzte Dacher - Instandhaltung

1.72.1-4/19
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. 110mm=x< 130 mm
Querschnitt:

Unterkonstruktion der Saolararjlage

Befestigungsschraube des Solarmoduls (Teil des Befestigungssystems)
Aluminiumprofil (Teil des Befestigungssystems)

Kunststoffprofil (Teil des Befestigungssystems)

Schweilverbindung zwischen Kunststoffprofil und Dachabdichtungsbahn
Dachabdichtungsbahn ALKORPLAN F 35176

Warmedammstoff

Befestiger der Dachabdichtungshahn

Lo O B N

Uberblick iiber das Gesamtsystem einschlieflich Unterkonstruktion der Solaranlage:

RENOLIT-ALKORSOLAR Befestigungssystem fiir Solaranlagen zur Verwendung auf
ALKORPLAN F 35176 - Dachabdichtungshahn

Systemaufbau

Anlage 1

Z73042.19
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Besondere Anforderungen an die Dachabdichtungsbahn bei der Verwendung als Bestandteil des
Untergrundes (Dachaufbau) fiir die Befestigung von Solaranlagen:

ALKORPLAN F 35176 Priifmethode Einheit Wert

Dicken DIN EN 1849-2 mm 1,5 -5 %/+10 %
1,8 -5 %/+10 %
2,0-5%/+10 %

Flachengewichte DIN EN 1849-2 g/m? 1850 -5 %/+10 %
2200 -5 %/+10 %
2350 -5 %/+10 %

charakteristischer Wert Rk der Zugfestigkeit DIN EN 12311-2 N/B0 mm (1034

Dehnungsverhalten DIN EN 12311-2 (A) |% >15

charakteristischer Wert Rk der Schalfestigkeit der |DIN EN 12316-2 N/B0O mm  |364
Fugenahte

Scherwiderstand der Fugenéhte DIN EN 12317-2 N/50 mm  |= 800

Widerstand gegen Weiterreiken DIN EN 12310-2 N =180

Widerstand gegen UV-Strahlung DIN EN 1297 al: bestanden
5000 h

Falzen bei tiefen Temperaturen DIN EN 495-5 °C <-25

charakteristischer Wert Rk der Schalfestigkeit DIN EN 12316-2 N/50 mm  [507

zwischen Abdichtungsbahn und Kunststoffprofil

Der Nachweis der Widerstandsfahigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Warme ist fiir den jeweiligen
Dachaufbau mit einem allgemeinen  bauaufsichtlichen  Prifzeugnis gemaR  Muster-
verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Teil C, Ifd. Nr. C 4.8 oder einem
Klassifizierungsbericht nach EN 13501-5 mit der Klassifizierung Broof(t1) zu erbringen.

UberlappungsstoR der Naht: | A | A >= 100mm
B >= 10mm

{B; & . D i C: >= 40mm

E D >= S0mm

— Er >= 20mm

RENOLIT-ALKORSOLAR Befestigungssystem fiir Solaranlagen zur Verwendung auf
ALKORPLAN F 35176 - Dachabdichtungsbhahn

Eigenschaften der Dachabdichtungsbahn ALKORPLAN F 35176

Anlage 2

273042.19
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Abbildung 2: Kunststoffprofil Alkorplan 81600

RENOLIT-ALKORSOLAR Befestigungssystem flr Solaranlagen zur Verwendung auf
ALKORPLAN F 35176 - Dachabdichtungsbahn

Abmessungen und Eigenschaften der Komponenten

Anlage 3
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Nr. | Komponente Anforderung

1 Befestigungsschraube | Allgemeine bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsschraube EJOT
JT3-2-6.0 nach Z-14.4-426 mit einem Durchmesser von 6,3 mm und
einer Lange von 25 mm gemal den Festlegungen dieser Zulassung.
Dartiber hinaus gelten hinsichtlich des Korrosionsschutzes die
technischen Baubestimmung der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-30.3-6

2 Aluminiumprofil Die Anforderungen des Antragsstellers und dieser Bescheid sind zu
beriicksichtigen.
3 Kunststoffprofil Der charakteristischen Wert Rk der aufnehmbaren Vertikalkraft betréagt
24,4 kN/m.
Warmedammstoff entsprechend den Anforderungen des Planers an die Druckfestigkeit
Befestiger der Allgemein bauaufsichtlich zugelassene bzw. européisch technisch

Dachahdichtungsbahn | zugelassene/bewertete Befestigungselemente gemaR den Festlegun-
gen dieses Bescheides und den Anforderungen des Antragsstellers
Die Lastverteilteller miissen folgende Mindestabmessungen aufweisen:
80 mm x40 mm

6 Dachabdichtungsbahn | ALKORPLAN F 35176 gemal DIN EN 13956 mit den wesentlichen
Eigenschaften geman Anlage 2

RENOLIT-ALKORSOLAR Befestigungssystem flir Solaranlagen zur Verwendung auf
ALKORPLAN F 35176 - Dachabdichtungsbahn

Werkstoffe, Eigenschaften, Anforderungen

Anlage 4

273042.19 1.72.1-4/119
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| >= 670mm |
<= 1500mm

>= 200mm
<= 500mm

Minimaler und Maximaler Abstand zwischen den Befestigern (in Langsrichtung zum Kunststoffprofil)

RENOLIT-ALKORSOLAR Befestigungssystem fiir Solaranlagen zur Verwendung auf
ALKORPLAN F 35176 - Dachabdichtungshahn

Anordnung und Abstande der Befestiger und der Kunststoffprofile

Anlage 5

273042.19
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Prifmethode Haufigkeit der Wert / Toleranz
Werkseigenen Fremduber-
Produktions- wachung
kontrolle (WPK) | (FU)
Wareneingangskontrolle
Aluminium Profil
Material DIN EN 10204 Jede Lieferung 2 x jahrlich | Werkspriifzeugnis 3.1
Abmessungen DIN EN 12020-2 | Jede Lieferung 2 x jahrlich | Werkspriifzeugnis 3.1
Anlage 3, Abb. 1
Kunststoffprofil
Ausgangsmaterialien DIN EN 10204 Jede Lieferung 2 x jahrlich | Werkspriifzeugnis 3.1
Kontrolle nach der Herstellung
Sichtbare Mangel DIN EN 1850-2 | alle 288 Ifm 2 x jahrlich | Keine
Flachenbezogene DIN EN 1849-2 | alle 288 Ifm 2 x jahrlich | 695 @/100 cm
Masse -5 %/+10 %
Abmessungen DIN EN 1848-2 | alle 288 Ifm 2 x jahrlich | Anlage 3, Abb. 2
0/+3 mm
Dicke DIN EN 1849-2 | alle 288 Ifm 2 x jahrlich | 3 mm
0/+1 mm
Lange des Profils DIN EN 1848-2 | alle 288 Ifm 2 x jahrlich | 3025 mm -10/+15mm
MaRhaltigkeit des Profils | DIN EN 1107-2 | alle 288 Ifm 2 x jahrlich | Abmessung +/- 2%
Zug-Dehnungsverhalten | DIN EN 12311-2 | alle 288 Ifm 2 x jahrlich | Langs: 215 N/mm?
=250 %
Schalfestigkeit zwischen | EN 12316-2 2 x jahrlich 2 x jahrlich | Anlage 2, Tabelle 2

Dachabdichtungsbahn
und Kunststoffprofil

RENOLIT-ALKORSOLAR Befestigungssystem fiir Solaranlagen zur Verwendung auf
ALKORPLAN F 35176 - Dachabdichtungsbahn

Werkseigene Produktionskontrolle und Fremdiberwachung

Anlage 6

Z73042,19
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Ifd. Bestitigung der ausfiihrenden Firma
Nr,
1 Projektbezeichnung:
= T = OO OSSP P R UT DT POt
GrABE m msmnis waa Gebaudehdhe! .. .. iinsineniminimiin i
2 Beschreibung der Solaranlage:
3 Beschreibung des Untergrundes, Name des Warmedammstoffes:
4 Zulassung:
N vom (Datum) ..o

(Aufsteller)

5b ausftihrende Firma::

5.c Bauzeit:

Muster der Ubereinstimmungserklarung

Bestatigung
6. Das Fachpersonal der ausfihrenden Firma wurde vom Zulassungsinhaber
Uber die sachgerechte Verarbeitung unterrichtet
7 Beurteilung vor dem Einbau der Kunststoffprofile
a) Anforderungen an die Dachabdichtungsbahn gem. Zulassung
b) Druckfestigkeit der Warmedammung entsprechend den Vorgaben
der statischen Bemessung
C) Dachneigung
d) Art und Anordnung der Befestiger gem. statischer Berechnung)
8. Kontrolle des Einbaus
a) Protokolle zur Wetterlage
b) Protokolle zum Materialverbrauch liegen vor
) Prifung durch Inaugenscheinnahme
d)  sonstiges
e)
Bemerkungen:
RENOLIT-ALKORSOLAR Befestigungssystem fiir Solaranlagen zur Verwendung auf
ALKORPLAN F 35176 - Dachabdichtungsbahn
Anlage 7

Z73042.18
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