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Encima de una cubierta existente, las láminas 
RENOLIT ALKORPLAN F se fijan mecánicamente tras 
el uso de una capa de separación. Ponte en contacto 
con el Departamento Técnico RENOLIT para una 
solución adecuada. 

El sistema RENOLIT ALKORPLAN Solar puede instalarse según las 
instrucciones de RENOLIT Ibérica. 

NO
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Nave industrial Valéo - Francia 
24.500 m² RENOLIT ALKORPLAN F + perfi les RENOLIT ALKORPLAN Solar

Estadio Allianz Riviéra - Francia 
8.500 m² RENOLIT ALKORPLAN F + perfi les RENOLIT ALKORPLAN Solar

Casa particular - Bélgica
RENOLIT ALKORPLAN F + perfi les RENOLIT ALKORPLAN Solar 
para la instalación de paneles solares y térmicos.
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Algunas  
referencias
RENOLIT ALKORPLAN Solar

Nave industrial - Alemania 
19.935 m perfi les RENOLIT ALKORPLAN Solar
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Centro de Deporte y Recreación - Reino Unido
Perfi les RENOLIT ALKORPLAN Solar como base para el montaje de tejas 
de cedro y paneles de aluminio.

Sala de oración del cementerio - Reino Unido
Perfi les RENOLIT ALKORPLAN Solar como base para las tejuelas de madera

Residencia privada - Bélgica
Perfi les RENOLIT ALKORPLAN Solar como base para paneles de madera ayous.
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Océanopolis - Francia
Perfi les RENOLIT ALKORPLAN Solar como base para paneles de aluminio

Club Kamikaze - Bélgica
Perfi les RENOLIT ALKORPLAN Solar como base para una pared verde. 
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www.renolit.com/roofi ng

Las informaciones contenidas en este documento comercial se dan de buena fe y únicamente a modo informativo. Reflejan el estado 
de nuestros conocimientos en el momento de su redacción. No pueden ser considerados como una sugestión para utilizar nuestros 
productos sin tener en cuenta las patentes existentes, ni las prescripciones legales o reglamentarias nacionales o locales, ni las 
preconizaciones de las opiniones técnicas, de los pliegos de cláusulas técnicas asi como la normativa aplicable en la materia. El 
comprador asume solo los deberes de información y de consejo con el utilizador final. En caso de confrontación con casos o detalles 
particulares no considerados en las presentes prescripciones, es importante contactar con nuestros Servicios Técnicos quienes, 
basándose en los datos que les serán comunicados y dentro de los límites de su campo de aplicación, les aconsejaran. Nuestros 
Servicios Técnicos no podrán ser responsabilizados, ni de la concepción ni de la realización de la obra. En todos los casos, el no respeto 
eventual por parte del comprador de esas reglamentaciones, prescripciones y deberes no puede en ningún caso comprometer nuestra 
responsabilidad. Los colores responden a las normas de comportamiento UV de l’EOTA pero siguen sujetos a la evolución natural dentro 
del tiempo. Quedan excluidos de la garantía: las consideraciones estéticas en caso de reparación parcial de las membranas afectadas 
por lo cubierto por esta garantía. Bajo reserva de modificaciones eventuales.
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ASSESSMENT OF PRODUCTS FOR CONSTRUCTION

La vida útil de las membranas 
RENOLIT ALKORPLAN F 
utilizada en Inglaterra ha 
sido estimada por la oficina 
BBA a más de 40 años con un 
mantenimiento adicional.

Todas las membranas de
impermeabilización para 
cubiertas de RENOLIT se han 
integrado en el programa 
de recogida y de reciclaje 
ROOFCOLLECT®.
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Todas nuestras soluciones 
de estanqueidad para 
cubiertas se benefician de 
una garantía de 10 años del 
fabricante y están montadas 
por instaladores certificados 
que han recibido una 
formación especifica.

El único sistema para la 
fijación de módulos solares 
en cubiertas planas que ha 
sido aprobado por DIBT (el 
Instituto Alemán de Técnica 
de Construcción).

La unidad de producción 
RENOLIT Ibérica SA en Sant 
Celoni (Barcelona) tiene la 
certificación 
ISO 9001/14001.

RENOLIT IBÉRICA S.A. - Carretera del Montnegre, s/n - 08470 Sant Celoni -  España
T +34 93 848 4000 - F +34 93 867 5517 - renolit.iberica@renolit.com
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