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ERENOLIT ALKORTOP81760

Ángulos internos & externos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los ángulos RENOLIT ALKORTOP son piezas prefabricadas de un espesor de 2,0 mm en FPO/TPO homogéneo. Son perfectamente compatibles con las 
membranas sintéticas de FPO/TPO.

CAMPO DE APLICACIÓN

•	 Los ángulos RENOLIT ALKORTOP se utilizan como esquinas prefabricadas en las láminas para cubiertas RENOLIT ALKORTOP para  una instalación  
fácil y rápida. 

PRESENTACIÓN 

•	 Embalaje de los ángulos RENOLIT ALKORTOP: cajas de 25 uds.

INSTALACIÓN

•	 Los ángulos RENOLIT ALKORTOP se sueldan sobre la lámina de estanqueidad con aire caliente.
•	 Se aplica por soldadura manual con la boquilla de 20 mm.
•	 Utilizar un soldador de aire caliente con boquilla de 20 mm.
•	 Colocar según las instrucciones de instalación de RENOLIT.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo Color Espesor

Ángulos internos 81760-001 Blanco 2,0 mm

Ángulos externos 81760-002 Blanco 2,0 mm

ALMACENAMIENTO

•	  Almacenar dentro del embalaje de origen, en lugar seco, protegido contra las heladas y sin exponer a la luz solar directa. 
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