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Informação do produto

RENOLIT ALKORPLAN F Bright
Membrana sintética de impermeabilização, à base de PVC-P, armada por 
uma malha de poliéster, dotado com uma capacidade de reflexão anti-UV.

Aplicação
Membrana brilhante RENOLIT ALKORPLAN para impermeabilização de 
coberturas, indicada para fixação mecânica com parafusos e anilhas.

Certificações

Certificação EN 13956
0749-CPR-BC2-320-01452-0001-01
Este produto contribui para atingir os mais elevados  
níveis de classificação LEED, VERDE e BREEAM.
Certificados disponíveis no  
nosso site www.renolit.alkorplan.com

WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM
RENOLIT IBÉRICA S.A. - Carretera del Montnegre, s/n - 08470 Sant Celoni - España 
T +34 93 848 4000 - F +34 93 867 5517 - renolit.iberica@renolit.com

RENOLIT ALKORPLAN F Bright
Membrana de impermeabilização Cool Roof  
para sistema monocapa

Esta publicação cancela e substitui todas as versões anteriores.
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Refletância solar ASTM C 1549 0,91 -

SRI Índice de Reflectância Solar ASTM E 1980 115 -

Temperatura da superficie inicial ASTM E 1980 39 ºC

Temperatura da superfície após o envelhecimento ASTM E 1980 50 ºC

Resistência a condições climáticas aceleradas 
após 5.000 horas de envelhecimento por UV-A

ASTM D 4434 - ASTM G 154 sem fissuras -

DADOS DO PRODUTO

Normas de Valor  
Valor médio de produção 
Unidade referência

Valor de produção 
RENOLIT ALKORPLAN F Bright Unidade

1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm

Massa por unidade de área EN 1849-2 1,85 2,22 2,50 kg/m2

Resistência à tracção EN 12311-2 (A) ≥ 1100 ≥ 1125 ≥ 1150 N/50 mm

Alongamento à rotura EN 12311-2 (A) ≥ 16 %

Estabilidade dimensional (6 horas a 80º C) EN 1107-2 ≤ |0.3| %

Dobragem a baixa temperatura EN 495-5 ≤ -25 °C

Resistência ao rasgamento por acção dum prego EN 12310-1 ≥ 400 ≥ 450 ≥ 500 N

Resistência ao rasgamento EN 12310-2 ≥ 225 ≥ 250 ≥ 275 N

Resistência das juntas à pelagem EN 12316-2
Rotura fora da junta ou

≥ 225 ≥ 250 ≥ 275 N/50 mm

Permeabilidade ao vapor de água (μ) EN 1931 20.000 -

Resistência à perfuração estática EN 12730 ≥ 20 kg

Reação ao fogo exterior EN 13501-5 Broof (t1), (t3) & (t4) -

EMBALAGEM

Cor Espessura Largura Comprimento Peso/rolos

RENOLIT ALKORPLAN F35276 Branco (90300) 1,5 mm 1,05 m 20 ml ca. 41 kg

1,60 m 20 ml ca. 62 kg

2,10 m 15 ml ca. 62 kg

1,8 mm 1,05 m 20 ml ca. 48 kg

1,60 m 15 ml ca. 56 kg

2,0 mm 1,05 m 15 ml ca. 41 kg

1,60 m 15 ml ca. 63 kg

Os rolos devem ser colocados na horizontal e paralelos entre si (nunca 
cruzados). Conservar na embalagem de origem, num local seco, protegido 
do gelo e da luz solar direta. A altura máxima da pilha é de 3 paletes com 
uma camada protetora entre elas, ou 5 caixas.

As membranas RENOLIT ALKORPLAN de impermeabilização são entregues 
em rolos sobre mandril. Cada entrega pode conter até 10% de rolos curtos 
(mínimo de 8 m).

Armazenamento


