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FICHE TECHNIQUE  

RENOLIT AXE DE TRANSPORT MULTIFONCTIONNEL – Type 81360001, 

81360002 und 81360003 
 

Application : 

Le chariot de transport 81360 a été développé pour le 
transport facile des rouleaux de membrane armée. Les 
rouleaux peuvent être déroulés directement sur le 
rouleau de transport dans un espace restreint et coupés 
proprement.  
 
Description : 

Le produit comprend trois numéros d'article : 
 

1. Référence 81360001. Ensemble composé de poignées, roues et butées latérales pour le 
rouleau de membrane armée. 

 
 

2. Référence 81360002. Axe central d'une longueur de 2410 mm pour les deux largeurs de 
rouleau du film RENOLIT ALKORPLAN renforcé de tissu (2,05 m et 1,65 m). Les rouleaux 
d'une largeur de 1,65 m peuvent être transportés au milieu ou décalés dans le sens des roues, 
selon la répartition souhaitée du poids. Cela rend le transport par les individus beaucoup plus 
facile. 

 
 

http://www.renolit.com/swimmingpool
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3. Référence 81360003. Axe central court de 1840 mm, uniquement pour les rouleaux d'une 
largeur de 1,65 m.  
 

 
 

Référence 81360001 81360002 81360003 

Description Poignées et roues 
Axe central pour rouleaux 

de 1,65 et 2,05 m 
Axe central pour 

rouleaux de 1,65 m 

Spécifications techniques  

Matériel 
Acier inoxydable AISI 

304L 
Acier inoxydable AISI 304L Acier inoxydable AISI 304L 

Caractéristiques physiques  

Longueur  2410 mm 1840 mm 

Épaisseur 1,5 mm 2 mm 2 mm 

Diamètre du tuyau 25 mm 30 mm 30 mm 

Poids 6 kg 2,5 kg 1,5 kg 

Avantages    

Simplifie le chargement et le déchargement des rouleaux du véhicule de chantier 

Simplifie le transport dans les escaliers, les couloirs étroits et surtout lors du transport dans le fond de la piscine. 

Permet de dérouler et de couper directement depuis le bord de la piscine. 

Lors de la construction de piscines publiques, l'axe multifonctionnel fournit des services précieux pour l'alignement et la découpe 
de différents éléments en feuille. 
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