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FICHA TÉCNICA 
ALKORFOAM – Tipo 81026 002/007 

Aplicación:  

El producto ALKORFOAM de RENOLIT es un limpiador alcalino espumante especialmente 
formulado para la limpieza de la línea de flotación y la eliminación de depósitos grasos, aceites, 
restos orgánicos y suciedad persistente sobre láminas armadas y liners de PVC-P.  
 
Su formulación con tensioactivos permite una limpieza eficaz de las superficies sin generar vapores 
molestos. Se trata de un producto desarrollado para membranas con laca protectora y ayuda a 
preservar el aspecto original de la línea de flotación.  
 
En aquellas piscinas cuya acumulación de grasas y ensuciamiento requiera la utilización del 
producto ZEROLINE, para la limpieza de la línea amarilla, la utilización previa del producto 
ALKORFOAM es obligatoria para retirar toda la grasa acumulada.  
 
Datos Técnicos: 

 Base:    Solución acuosa de butilglicol, etanolamina y otros alcoholes  

 Estado Físico:  Líquido espumante 

 Color:    Leve tonalidad amarilla 

 Densidad:   1,01 ± 0,01 g/cm³ 

 Punto de inflamabilidad: No clasificado como inflamable. 

 pH:    ~ 11. Alcalino 

Descripción:  

El limpiador alcalino se suministra en botellas de 1 y/o de 5 litros. Elimina de forma eficaz la grasa y 
la suciedad persistente. El formato en espuma permite maximizar el contacto sobre las superficies 
verticales. Se aplica fácilmente mediante el pulverizador (en formato 1 litro). Es adecuado para la 
limpieza periódica de la línea de flotación o de zonas con acumulación de grasa y suciedad.  

Utilización:  

Pulverice ALKORFOAM directamente sobre la superficie a limpiar. Se recomienda llevar a cabo esta 
operación con el nivel de agua algo más bajo para alcanzar una mayor superficie. Deje actuar el 
producto durante unos minutos, esto dependerá del nivel de suciedad acumulada. A continuación, 
utilice un paño, una esponja o un cepillo no abrasivos. Finalmente, aclare o enjuague la zona tratada 
con abundante agua. 
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Almacenamiento: 

Conservar únicamente en su envase original y perfectamente cerrado. Almacenar siempre en 
posición vertical, en lugar fresco y seco, protegido de temperaturas extremas y de la radiación solar 
directa. No almacenar junto a alimentos o bebidas.  

Presentación: 

Botellas de 1 litro con pulverizador y en garrafas de 5 litros.  

Duración: 

3 años.  
 

Para más información: 

Consultar la Ficha de seguridad. 
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