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KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste: 81026002/007 - ALKORFOAM
ALKALINEN RASVANPOISTON PUHDISTUSAINE - KELLUVAN LINJAN VARTEN

Muut tunnistustavat:
UFI: SSE4-VWPS-X00J-E1RA
1.2  Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytot, joita ei suositella:

Merkitykselliset kaytot (Ammattimaiseen kayttoon): Puhdistusaine
Ainoastaan Ammattimaiseen kayttoén

Ei-suositellut kaytot: Kaikki kaytot, joita ei ole mainittu tssa kohdassa tai kohdassa 7.3.
1.3  Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:

RENOLIT IBERICA, S.A.
Ctra. del Montnegre, s/n
08470 Sant Celoni - Barcelona - Espafia
Puh.: +34 938484000 - Faksi: +34 938675936
piscinas@renolit.com
http://renolit.com/swimmingpool

1.4 Hatapuhelinnumero: +358 9 7479 0199

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

21 Aineen tai seoksen luokitus:
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Tama tuote on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Eye Dam. 1: Vakavat silmavauriot, kategoria 1, H318
Skin Irrit. 2: Ihoarsyttévyys, kategoria 2, H315
2.2 Merkinnat:

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Vaara

g

Vaaralausekkeet:

Eye Dam. 1: H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia.
Skin Irrit. 2: H315 - Arsyttaa ihoa.
Turvalausekkeet:

P102: Sailyta lasten ulottumattomissa.

P280: Kayta suojakasineita/silmiensuojainta.

P303+P361+P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus valittdmasti. Huuhdo iho vedella
tai suihkuta.

P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista mahdolliset
piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

UFl:  SSE4-VWPS-X00J-E1RA

2.3 Muut vaarat:

Tuote ei tayta PBT-/vPvB-kriteereja
Tuote ei tdytd hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien kriteereja.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

31 Aineet:
Ei sovellettavissa
3.2 Seokset:
Kuvaus: Aineseos
Aineosat:
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KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA (jatkuu)
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen Il (kohta 3) mukaisesti valmiste sisaltda seuraavia aineita
Tunnistetiedot Kemiallinen nimi / luokitus Pitoisuus
CAS:  111-76-2 2-Butoksietanoli‘" ATP ATP18
EC:  203-905-0 2-<5%
EEZ)((:'H: g??z'?} 35%%’?08_36_ Asjtz'-';z(/gngg““’ Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 - Vaara
XXXX
CAS:  141-43-5 2-aminoetanoli‘"’ ATP CLP00
EC:  205-483-3 1-<3%
Index:  603-030-00-8 . )
REAGH: 01-2119486455.28- Asﬁglfzsgggg“-f’ Acute Tox. 4: H302+H312+H332; Skin Corr. 1B: H314 - Vaara @
XXXX
CAS:  68891-38-3 Alkoholi, C12-14, etoksyloitu sulfaatti, natrium-" Itseluokiteltu
EC:  500-234-8 1-<3%
Index: Ei sovellettavissa H . .
REAGH: 01-2119488639-16- Asﬁtzllfz(/gggg‘-o Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - Vaara
XXXX
CAS:  160875-66-1 Etoksyloity rasva-alkoholi, 7 EO‘" Itseluokiteltu
EC:  605-233-7 1-<2%
Index: Ei sovellettavissa Asetus (EY) N:o . . .
REACH: Ei et iy Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 - Vaara HD

@ Terveydelle tai ympéristélle vaarallinen aine, joka tayttaa asetuksessa (EU) N:o 2020/878 saadetyt kriteerit.

Lisatietoja aineiden vaarallisuudesta on kohdissa 11, 12 ja 16.

Muut tiedot:

Tunnistetiedot

Erityinen pitoisuusraja

2-aminoetanoli
CAS: 141-43-5
EC: 205-483-3

painoprosentti >=5: STOT SE 3 - H335

CAS: 68891-38-3
EC: 500-234-8

Alkoholi, C12-14, etoksyloitu sulfaatti, natrium-

painoprosentti >=10: Eye Dam. 1 - H318
5<= painoprosentti <10: Eye Irrit. 2 - H319

Arvio Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevaan 3 osaan siséltyvien tai kyseisen
asetuksen liitteen | mukaisesti maaritettyjen aineiden valittdmasta myrkyllisyydesta:

Tunnistetiedot Valiton myrkyllisyys Laji
2-Butoksietanoli LD50 suun kautta 1200 mg/kg Rotta
CAS: 111-76-2 LD50 ihon kautta Ei sovellettavissa
EC: 203-905-0 - "

LC50 hengitettyna kaasu 0,5 mg/L
2-aminoetanoli LD50 suun kautta 1089 mg/kg Rotta
CAS: 141-43-5 LD50 ihon kautta 1100 mg/kg
EC: 205-483-3 - -

LC50 hengitettyna kaasu 1,5 mg/L
Etoksyloity rasva-alkoholi, 7 EO LD50 suun kautta 500 mg/kg Rotta
CAS: 160875-66-1 LD50 ihon kautta Ei sovellettavissa
EC: 605-233-7 - - - -

LC50 hengitettyna kaasu Ei sovellettavissa

4.1

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

Myrkytyksen seurauksena voi ilmaantua oireita altistumisen jalkeen, minka vuoksi kyseenalaisissa tapauksissa, suoran
kemikaalille altistumisen jalkeen ja huonovointisuuden jatkuessa on hakeuduttava lagkarin hoitoon ja naytettava taman tuotteen

kayttéturvallisuustiedote.

Hengitettyna:

Tama tuote ei sisalla hengitettyina vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Jos myrkytysoireita kuitenkin iimenee, tuotteelle altistunut on
suositeltua vieda pois altistusalueelta raittiiseen ilmaan ja pitaa levossa. Ladkarin hoitoon tulee hakeutua, jos oireet jatkuvat.

lhon kautta:

Riisu saastuneet vaatteet ja kengat, huuhtele iho ja jos mahdollista, suihkuta altistunut alue runsaalla vedella ja neutraalilla

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

saippualla. Jos altistuminen on merkittava, hakeuduttava l&akarin hoitoon. Jos seos aiheuttaa palo- tai jaatymisvammoja, ihoon
kiinni tarttuneita vaatteita ei tule riisua, koska tdma saattaa pahentaa aiheutunutta vammaa. Jos iholle muodostuu rakkuloita, niita
ei tule puhkaista, koska tama lisda tulehdusvaaraa.

Silmdkosketuksen kautta:

Annettu: 11.11.2025
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KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET (jatkuu)

Huuhtele silmi& vahintaan 15 minuutin ajan runsaalla huoneenlampdisella vedella. Silmien sulkemista ja hieromista tulee valttaa.

Lisavahinkojen valttamiseksi mahdolliset piilolinssit tulee poistaa silmista jolleivat ne ole tarttuneet kiinni silmiin. Kaikissa

tapauksissa on huuhtelemisen jalkeen hakeuduttava laakarin hoitoon niin pian kuin mahdollista ja otettava mukaan tuotteen

kayttoturvallisuustiedote.

Nieltyné/aspiroituna:

Ei saa oksennuttaa. Jos potilas oksentaa, paa on pidettava kallistettuna eteenpain aspiraatiovaaran valttdmiseksi. Potilas on

pidettava levossa. Huuhtele suu ja nielu, koska on olemassa mahdollisuus, ettd ne ovat vahingoittuneet nielemisen yhteydessa.
4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet:

Valittdmat ja viivastyneet vaikutukset on mainittu kohdissa 2 ja 11.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:

Ei sovellettavissa

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet:
Soveltuva sammutusaine:
Vaahtosammutin (AB), Kuiva kemikaalinen jauhesammutin (ABC), Hiilidioksidisammutin (BC)
Soveltumaton sammutusaine:
Suoravesisuihku
5.2  Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:

Lampohajoamisen tai palamisen seurauksena voi syntya reaktiotuotteita, jotka voivat olla erittdin myrkyllisia ja aiheuttaa siksi
vakavaa haittaa terveydelle.
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet:

Tulipalon voimakkuudesta riippuen saattaa olla tarpeen kayttaa taytta suojavaatetusta ja itsenaista paineilmahengityslaitetta.
Paikalla on oltava vahimmaistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvalineet (sammutuspeitteita, ensiapupakkaus, jne.)
Lisdsdannokset:

Toimi sisaisen pelastussuunnitelman ja onnettomuus- ja muissa hatatilanteissa toimimista koskevien ohjeiden mukaisesti. Poista
kaikki syttymislahteet. Tulipalon sattuessa viilenna korkeiden lampétilojen seurauksena herkasti syttyvia, rajahtavia ja BLEVE-
rajahdykselle alttiita tuotteita sisaltavat astiat ja varastosailiot. Palonsammutuksessa kaytettyjen tuotteiden joutumista
vesiymparistoon on valtettava.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa:
Muu kuin pelastushenkil6kunta:

Eristd vuodot, jos tdma ei aiheuta lisdvaaraa tehtavaa suorittaville henkil6ille. Koska altistuminen vuotaneelle tuotteelle on
mahdollinen, henkildkohtaisten suojavarusteiden kayttd on pakollista (katso kohta 8). Alue on evakuoitava ja suojaamattomat
henkilot pidettava poissa.

Pelastushenkilokunta:

Kaytettdva suojavarustusta. Suojautumattomat henkil6t pidettava loitolla. Katso kohta 8.
6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:

Tuotetta ei ole luokiteltu ymparistolle vaaralliseksi. Pidettava poissa viemareista, pinta- ja pohjavesista.
6.3  Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -valineet:

On suositeltavaa:
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KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA (jatkuu)

Estetdan tuotteen paasy viemareihin, viemariverkkoihin tai vesistoihin. Absorboi vuoto hiekalla tai inertilld imukykyisella aineella
ja siirra se turvalliseen paikkaan. Al4 ime sahanpuruun tai muihin palaviin absorboiviin aineisiin. Keraa tuote asianmukaisiin
séilidihin ja kasittele sitd voimassa olevan lainsdadannén mukaisesti.

Vuodot veteen tai mereen:

Pienet vuodot:

Pida vuodot kurissa kayttamalla esteita tai vastaavia laitteita. Kayta kerdykseen sopivia imeytysaineita ja kasittele jate voimassa
olevien maaraysten mukaisesti.

Suuret vuodot:

Jos mahdollista, hillitse avovesivuoto kayttamalla esteita tai vastaavia laitteita. Jos tdma ei ole mahdollista, yrita hillita sen
leviamista ja kerata tuote sopivilla mekaanisilla valineilla. Ota aina yhteytta asiantuntijoihin ennen dispergointiaineiden kayttoa ja
varmista, etta sinulla on tarvittavat hyvaksynnat, jos niité aiotaan kayttaa. Kasittele jatteet voimassa olevien sdanndsten
mukaisesti.

Viittaukset muihin kohtiin:

Katso nimikkeet 8 ja 13.

71

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

Turvallisen késittelyn edellyttimat toimenpiteet:
A.- Yleiset varotoimet

Voimassa olevaa tyohon liittyvien riskien ennaltaehkaisya koskevaa lainsdadantéa noudatettava koskien kasin tapahtuvaa
taakkojen kasittelya. Hyvasta jarjestyksesta ja puhtaudesta huolehdittava, havitettéva turvallisin keinoin (kohta 6).
B.- Tekniset suositukset tulipalojen ja rajahdysten ehkaisemiseksi

Tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, kasittely- ja kayttdolosuhteissa. Kaato astiasta toiseen on suositeltavaa
tehda hitaasti, jotta valtetaan syttyviin tuotteisiin mahdollisesti vaikuttavien sdhkdstaattisten varausten muodostuminen.
Lisatiedot koskien valtettavia olosuhteita ja aineita, katso kohta 10.

C.- Tekniset suositukset ergonomisten ja toksikologisten riskien ehkaisemiseksi
Tuotetta kasiteltdessa ei saa sydda eika juoda ja kasittelyn jalkeen kadet on pestava asianmukaisilla puhdistustuotteilla.
D.- Tekniset suositukset ymparistériskien ehkaisemiseksi
On suositeltavaa pitaa tuotteen laheisyydessa imeytysainetta (katso kohta 6.3).
Turvallisen varastoinnin edellyttimat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:
A.- Varastointia koskevia erityisia vaatimuksia
Minimilampétila: 10°C
Maksimiaika: 36 kk
B.- Yleiset varastointiolosuhteet
Valtettava 1ampo- ja sateilylahteitd, staattista sahkoa ja kosketusta elintarvikkeiden kanssa. Katso lisatiedot kohdasta 10.5.
Erityinen loppukaytto:
Annettujen ohjeiden lisaksi ei ole tarpeen antaa muita tdman tuotteen kayttdéa koskevia erityissuosituksia.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat:
Aineet, joiden tySperaisen altistumisen raja-arvoja tulee seurata tydskentelytilassa:
HTP-arvot 2020:
Tunnistetiedot Ympéristolliset raja-arvot

2-Butoksietanoli HTP (8h) 20 ppm 98 mg/m?*
CAS: 111-76-2  EC: 203-905-0 HTP (15 min) 50 ppm 250 mg/m?
2-aminoetanoli " HTP (8h) 1 ppm 2,5 mg/m?
CAS: 141-43-5 EC: 205-483-3 HTP (15 min) 3 ppm 7,6 mg/m?®
@ |ho

DNEL (Tyontekijat):
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KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET (jatkuu)

Lyhytaikainen altistuminen

Pitkaaikainen altistuminen

8.2

Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
2-Butoksietanoli Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 111-76-2 lhon kautta 89 mg/kg Ei sovellettavissa |125 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 203-905-0 Hengitysteitse 1091 mg/m? 246 mg/m? 98 mg/m? Ei sovellettavissa
2-aminoetanoli Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 141-43-5 lhon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |3 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 205-483-3 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |1 mg/m? 0,51 mg/m?
Alkoholi, C12-14, etoksyloitu sulfaatti, natrium- Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 68891-38-3 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa [2750 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 500-234-8 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |175 mg/m? Ei sovellettavissa
DNEL (Viestd):

Lyhytaikainen altistuminen Pitkaaikainen altistuminen

Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
2-Butoksietanoli Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |6,3 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 111-76-2 lhon kautta 89 mg/kg Ei sovellettavissa |75 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 203-905-0 Hengitysteitse 426 mg/m? 147 mg/m? 59 mg/m?* Ei sovellettavissa
2-aminoetanoli Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa [1,5 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 141-43-5 lhon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |1,5 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 205-483-3 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |0,18 mg/m? 0,28 mg/m?
Alkoholi, C12-14, etoksyloitu sulfaatti, natrium- Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |15 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 68891-38-3 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa [1650 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 500-234-8 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |52 mg/m? Ei sovellettavissa
PNEC:

Tunnistetiedot
2-Butoksietanoli STP 463 mg/L Makea vesi 8,8 mg/L
CAS: 111-76-2 Maapera 2,33 mg/kg Merivesi 0,88 mg/L
EC: 203-905-0 Ajoittainen 26,4 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 34,6 mg/kg

Suun kautta 0,02 g/kg Sedimentti (Merivesi) 3,46 mg/kg
2-aminoetanoli STP 100 mg/L Makea vesi 0,07 mg/L
CAS: 141-43-5 Maapera 1,29 mg/kg Merivesi 0,007 mg/L
EC: 205-483-3 Ajoittainen 0,028 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 0,357 mg/kg

Suun kautta Ei sovellettavissa |Sedimentti (Merivesi) 0,036 mg/kg
Alkoholi, C12-14, etoksyloitu sulfaatti, natrium- STP 10000 mg/L Makea vesi 0,24 mg/L
CAS: 68891-38-3 Maapera 7,5 mg/kg Merivesi 0,024 mg/L
EC: 500-234-8 Ajoittainen 0,071 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 0,917 mg/kg

Suun kautta Ei sovellettavissa | Sedimentti (Merivesi) 0,092 mg/kg

Altistumisen ehkdiseminen:

A .- Henkilkohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilénsuojaimet

Ennaltaehkaisevana toimenpiteena suositellaan kaytettavaksi "CE-merkittyd" henkilokohtaista perussuojavarustusta. Katso
lisatiedot koskien henkilokohtaista suojavarustusta (varastointi, kayttd, puhdistus, kunnossapito, suojausluokka, jne.) niiden
valmistajien toimittamista esitteista. Tassd annetut ohjeet koskevat tuotetta sellaisenaan. Laimennettua tuotetta koskevat
turvamenettelyt voivat vaihdella riippuen laimennusasteesta, kaytosta, kaytettdvasta menetelmasta, jne. Maaritettdessa
velvollisuutta asentaa hatasuihkuja ja/tai silmien huuhteluvalineitéd varastotiloihin huomioidaan tapaukseen sovellettavat
kemiallisten tuotteiden varastointia koskevat sdadokset. Katso lisatiedot kohdista 7.1 ja 7.2.

B.- Hengityksen suojaus
Jos kaytossa olevat tydolosuhteet ja/tai turvatoimenpiteet eivat mahdollista tuotteen ilmassa kulkevan pitoisuuden pitamista

altistumisrajojen (jos sellaisia on) alapuolella tai hyvaksyttavalla tasolla (jos altistumisrajoja ei ole), on kaytettava patevan
ammattihenkilon valitsemia asianmukaisia hengityssuojaimia.

C.- Kasien suojaus.

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET (jatkuu)

Varoitusmerkki Henkilénsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Kemiallisia aineita kestavat
kertakayttdiset suojakésineet
(Materiaali: Butyyli, EN ISO 21420:2020 Vaihda kasineet uusiin heti kun kulumista ilmenee.
Lapaisyaika: > 480 min,
Kasien suojaus on Paksuus: 0,7 mm) CAT Il
pakollista

Késinemateriaalin vastustuskykya ei voida laskea etukateen, koska tuote on sekoitus eri materiaaleja ja tdma on siksi
varmistettava ennen kayttamista.

D.- Silmien ja kasvojen suojaus

Varoitusmerkki Henkilénsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Panoraama-suojalasit EN 166:2002 Puhdistettava paivittain ja desinfioitava maaraajoin
roiskeita ja/tai pisaroita EN ISO 40'07'2018 valmistajan ohjeiden mukaisesti.Suositellaan
vastaan ’ kaytettavaksi roiskevaaraa aiheuttavissa tilanteissa.
Kasvojen suojaus on CAT I
pakollista
E.- Vartalon suojaus
Varoitusmerkki Henkilénsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Vaihda ennen, kuin havaitset merkkeja
heikkenemisestd. Ammattikayttoon / teolliseen
Tyévaatteet kayttoon suositellaan CE Il kayttamista EN ISO
Y 6529: 2013 EN ISO 6530: 2005, EN I1SO 13688:
CAT I 2013, EN 464: 1994 mukaisesti, mikali tuotteelle
altistutaan pitkaaikaisesti
Vaihda ennen, kuin havaitset merkkeja
heikkenemisestd. Ammattikayttoon / teolliseen
Luistamattomat tyokengat EN 1SO 20347:2022 kayttoon suositellaan CE Il kayttdmistd EN ISO
20345:2022 ja EN 13832-1:2019 mukaisesti, mikali
CATII tuotteelle altistutaan pitkaaikaisesti

F.- Taydentavat hatatoimenpiteet

Ylimaaraisia suojavarusteita kannattaa ottaa kayttoon tydpaikoilla, jotka ovat erityisen alttiita tuotteelle, seka tilanteissa, joissa
riskiarviointi korostaa varusteiden tarvetta.

Hatatoimenpide Standardit Hatatoimenpide Standardit
ANSI Z2358-1 DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 1SO 3864-1:2011, 1ISO 3864-4:2011
Hatasuihku Silmien huuhteluvalineet

Ymparistoaltistumisen torjuminen:

Ymparistonsuojelua koskevan yhteison lainsaadannon nojalla on suositeltavaa valttaa tuotteen ja sen pakkauksen heittamista
luontoon. Katso lisatiedot kohdasta 7.1.D.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet:

Direktiivin 2010/75/EU mukaisesti tuotteella on seuraavat ominaisuudet:
VOC (toimitus): 8 % painosta
VOC-pitoisuus 25 °C:ssa: 81,62 kg/m* (81,62 g/L)
Keskimaarainen hiilien lukumaara: 4,5

Keskimaarainen molekyylipaino: 96,94 g/mol

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET **

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:
Katso taydentavat tiedot tuote-esitteesta tai teknisesta tietolomakkeesta.
Fyysinen ulkondko:

Olomuoto 20 °C:ssa: Neste

*Ei tiedossa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

** Muutokset edellisesté versiosta
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KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET ** (jatkuu)
Ulkonaka: Luonteenomainen
Vari: Varitén
Haju: Sitruunainen
Hajukynnys: Ei tiedossa *
Haihtuvuus:
Kiehumislampétila normaalipaineessa: 104 °C
Hoéyrynpaine 25 °C:ssa: 3127 Pa
Hoéyrynpaine 50 °C:ssa: 12159,31 Pa (12,16 kPa)
Haihtumisnopeus 25 °C:ssa: Ei tiedossa *
Tuotteiden karakterisointi:
Tiheys 25 °C:ssa: 1020,2 kg/m?®
Suhteellinen tiheys 25 °C:ssa: 1-1,02
Dynaaminen viskositeetti 25 °C:ssa: Ei tiedossa *
Kinemaattinen viskositeetti 25 °C:ssa: Ei tiedossa *
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa: Ei tiedossa *
Pitoisuus: Ei tiedossa *
pH: 10,6 -11,4
Hoyryntiheys 25 °C:ssa: Ei tiedossa *
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi 25 °C:ssa: Ei tiedossa *
Liukoisuus veteen 25 °C:ssa: Ei tiedossa *
Liukoisuusominaisuudet: Ei tiedossa *
Hajoamislampdtila: Ei tiedossa *
Sulamis- tai jaatymispiste: Ei tiedossa *
Syttyvyys:
Leimahduspiste: 290 °C
Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut): Ei tiedossa *
Itsesyttymislampdtila: 238 °C
Alempi syttymisraja: Ei tiedossa *
Ylempi syttymisraja: Ei tiedossa *
Hiukkasten ominaisuudet:
Ekvivalenttihalkaisijan mediaani: Ei tiedossa *
9.2  Muut tiedot:
Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot:
Rajahtavyys: Ei tiedossa *
Hapettavuus: Ei tiedossa *
Metalleja syovyttavat aineet ja seokset: Ei tiedossa *
Palamislampoé: Ei tiedossa *
Aerosolit-syttyvien aineosien kokonaisprosenttiosuus  Ei tiedossa *
(massan mukaan):
Muut turvallisuusominaisuudet:
Pintajannitys 25 °C:ssa: Ei tiedossa *
Refraktometriluku: Ei tiedossa *
*Ei tiedossa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.
** Muutokset edellisesté versiosta
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KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktiivisuus:

Ei odotettavissa vaarallisia reaktioita, mikali noudatetaan kemikaalien varastoinnista annettuja teknisia ohjeita. Katso kohta 7.
Kemiallinen stabiilisuus:

Kemiallisesti stabiili ohjeiden mukaisissa kaytto-, kasittely- ja varastointiolosuhteissa.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:

Ohjeiden mukaisissa olosuhteissa ei ole odotettavissa vaarallisia reaktioita, jotka johtavat korkeisiin I1ampétiloihin tai paineeseen
Viltettavat olosuhteet:

Sovelletaan kaytt6on ja varastointiin huoneenldammaossa:

Isku ja hankaus

Kosketus ilman kanssa

Kohonnut Iampétila

Auringonvalo

Kosteus

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Yhteensopimattomat materiaalit:

Hapot

Vesi

Hapettavat aineet

Palavat aineet

Muut

Valta vahvoja happoja

Ei sovellettavissa

Suoraa altistusta valtettava

Ei sovellettavissa

Valta vahvoja emaksia

Vaaralliset hajoamistuotteet:

Katso tarkka selostus hajoamistuotteista kohdista 10.3, 10.4 ja 10.5. Hajoamisolosuhteista riippuen hajoamisen seurauksena voi
vapautua monimutkaisia kemiallisten aineiden seoksia: hiilidioksidia (CO,), hiilimonoksidia ja muita orgaanisia yhdisteita.

111

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT

Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyistd vaaraluokista:

Seoksen myrkyllisyysominaisuuksista ei ole kokeelliseen nayttddn perustuvia tietoja

Sisaltéda glykoleja. Vaikutusten mahdollisuudella, jotka ovat terveydelle vaarallisia, on suositeltavaa, etta ei hengitetd hoyryja
pidempia aikoja.

Vaaralliset terveysvaikutukset:

Jos altistus on toistuvaa, pitkdaikaista tai tydperaisen altistumisen raja-arvot ylittdvaa, tuotteella voi olla haitallisia
terveysvaikutuksia altistustavasta riippuen:

A- Nieleminen (valiton vaikutus):
- Valitén myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa nieltyna
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
- Sydvyttavyys / Arsyttavyys: Merkittdvén annoksen nieleminen voi aiheuttaa nielun arsytysté, vatsakipuja, pahoinvointia ja
oksentelua.

B- Hengittdminen (valiton vaikutus):
- Valitén myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa
hengitettyina vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
- Sydvyttavyys / Arsyttavyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa
taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

C- |ho- ja silmakosketus (valiton vaikutus):
- lhokosketus: Aiheuttaa ihotulehdusta.
- Silmakosketus: Aiheuttaa vakavia silmavaurioita altistumisen jalkeen.

D- CMR-vaikutukset (sydpavaarallisuus, perimaa vaurioittavuus ja vaarallisuus lisaantymiselle):
- Syobpaa aiheuttavuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla mainittujen
ominaisuuksien vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

IARC: 2-Butoksietanoli (3)

- Mutageenisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla taman vaikutuksen
suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
- Lisaantymistoksisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla taman vaikutuksen
suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

E- Herkistyminen:

Annettu: 11.11.2025
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KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT (jatkuu)

- Hengitystiet: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla herkistavilta
ominaisuuksiltaan vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

- lho : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla taman vaikutuksen suhteen
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

F- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - kerta-altistuminen:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla tdman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen:

P

- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty,

eika tuote siséalld tdman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
- |ho: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eikd tuote sisalla taman vaikutuksen suhteen
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

H- Aspiraatiovaara:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
Muut tiedot:

Ei sovellettavissa

Tiedot aineiden myrkyllisyydesta:

Tunnistetiedot Valitén myrkyllisyys Laji
2-Butoksietanoli LD50 suun kautta 1200 mg/kg Rotta
CAS: 111-76-2 LD50 ihon kautta
EC: 203-905-0 - —

LC50 hengitettyna hoyryt 3 mg/L
2-aminoetanoli LD50 suun kautta 1089 mg/kg Rotta
CAS: 141-43-5 LD50 ihon kautta 1100 mg/kg
EC: 205-483-3 - o~

LC50 hengitettyna hoyryt 11 mg/L
Etoksyloity rasva-alkoholi, 7 EO LD50 suun kautta 500 mg/kg Rotta
CAS: 160875-66-1 LD50 ihon kautta
EC: 605-233-7 - "

LC50 hengitettyna

LC50 hengitettyna hoyryt
Alkoholi, C12-14, etoksyloitu sulfaatti, natrium- LD50 suun kautta 4100 mg/kg Rotta
CAS: 68891-38-3 LD50 ihon kautta
EC: 500-234-8 - =

LC50 hengitettyna

LC50 hengitettyna poly

Tuotteen kohtuudella odotettavissa olevan kayton aikana saa esiintya ainoastaan fyysista sumua, myds silloin, kun tuotetta
kaytetdan uuden tuotteen tuottamiseen.

Tiedot muista vaaroista:

Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet

Tuote ei tdytd hormonitoimintaa héairitsevien ominaisuuksien kriteereja.
Muut tiedot

Ei sovellettavissa

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Seoksen ymparistovaarallisista ominaisuuksista ei ole kokeelliseen nayttdon perustuvia tietoja.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja
aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
12.1  Myrkyllisyys:
Viliton myrkyllisyys:
- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE (jatkuu)

Tunnistetiedot Pitoisuus Laji Laji
2-Butoksietanoli LC50 1490 mg/L (96 h) Lepomis macrochirus Kala
CAS: 111-76-2 EC50 1815 mg/L (48 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: 203-905-0 EC50 911 mg/L (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata Leva
2-aminoetanoli LC50 349 mg/L (96 h) Cyprinus carpio Kala
CAS: 141-43-5 EC50 65 mg/L (48 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: 205-483-3 EC50 22 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Leva
Alkoholi, C12-14, etoksyloitu sulfaatti, natrium- LC50 7,1 mg/L (96 h) Danio rerio Kala
CAS: 68891-38-3 EC50 7,4 mg/L (48 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: 500-234-8 EC50 27 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Leva

Krooninen myrkyllisyys:

Tunnistetiedot Pitoisuus Laji Laji
2-Butoksietanoli NOEC |100 mg/L Danio rerio Kala
CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0 NOEC |100 mg/L Daphnia magna Ayriginen
2-aminoetanoli NOEC |1,24 mg/L Oryzias latipes Kala
CAS: 141-43-5 EC: 205-483-3 NOEC 0,85 mg/L Daphnia magna Ayriginen
Alkoholi, C12-14, etoksyloitu sulfaatti, natrium- NOEC [0,2 mg/L Oncorhynchus mykiss Kala
CAS: 68891-38-3 EC: 500-234-8 NOEC 0,27 mg/L Daphnia magna Ayriginen

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus:
Aineiden tiedot:

Tunnistetiedot Hajoavuus Biohajoavuus
2-Butoksietanoli BOD5 0,71 g O2/g Pitoisuus 100 mg/L
CAS: 111-76-2 COD 2,29 02/g Aika 14 vrk
EC: 203-905-0 BOD5/COD 0,32 % biohajoava 96 %
2-aminoetanoli BOD5 Ei sovellettavissa | Pitoisuus 20 mg/L
CAS: 141-43-5 COD Ei sovellettavissa |Aika 21 vrk
EC: 205-483-3 BOD5/COD Ei sovellettavissa |% biohajoava 90 %

Alkoholi, C12-14, etoksyloitu sulfaatti, natrium- BOD5 Ei sovellettavissa Pitoisuus 10,5 mg/L
CAS: 68891-38-3 COD Ei sovellettavissa |Aika 28 vrk
EC: 500-234-8 BOD5/COD Ei sovellettavissa |% biohajoava 100 %
Etoksyloity rasva-alkoholi, 7 EO BOD5 Ei sovellettavissa  [Pitoisuus Ei sovellettavissa
CAS: 160875-66-1 COD Ei sovellettavissa |Aika Ei sovellettavissa
EC: 605-233-7 BOD5/COD Ei sovellettavissa |% biohajoava 90 %
12.3 Biokertyvyys:
Aineiden tiedot:
Tunnistetiedot Biokertyvyyspotentiaali
2-Butoksietanoli BCF 3
CAS: 111-76-2 Log POW 0,83
EC: 203-905-0 Potentiaali Alhainen
2-aminoetanoli BCF 3
CAS: 141-43-5 Log POW -1,31
EC: 205-483-3 Potentiaali Alhainen
12.4 Liikkuvuus maaperassa:

Tunnistetiedot Absorptio ja/tai desorptio Haihtuvuus
2-Butoksietanoli Koc 8 Henry 1,621E-1 Pa-m3/mol
CAS: 111-76-2 Paatelma Erittain korkea Kuiva maa Ei sovellettavissa
EC: 203-905-0 Pintajannitys 2,729E-2 N/m (25°C) [Kostea maa Kylla
2-aminoetanoli Koc 0,27 Henry 3,7E-5 Pa-m*/mol
CAS: 141-43-5 Paatelma Erittain korkea Kuiva maa Ei sovellettavissa
EC: 205-483-3 Pintajannitys 5,025E-2 N/m (25°C) |Kostea maa Ei sovellettavissa
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KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE (jatkuu)

12,5 PBT-ja vPvB-arvioinnin tulokset:

Tuote ei tayta PBT-/vPvB-kriteereja
12.6 Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet:

Tuote ei taytd hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien kriteereja.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset:

Ei kuvattu

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat:

) Jatetyyppi (Komission asetus (EU)
Koodi Kuvaus N:o 1357/2014)
20 01 29* pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisaltavat vaarallisia aineita Vaarallinen

Jatelaji (Komission asetus (EU) N:o 1357/2014):
HP6 Valiton myrkyllisyys
Jatehuolto (havittaminen ja arviointi):

Keskustele lisensoidun jatteiden kasittelijan kanssa hyddyntamisesta ja havittamisesta liitteiden 1 ja 2 (direktiivi 2008/98/EY)
mukaisesti. Koodien 15 01 (2014/955/EU) mukaisesti, jos pakkaus on ollut suorassa kosketuksessa tuotteen kanssa, sita
kasitelladn samalla tavalla kuin itse tuotetta, muuten sita kasitellaan vaarattomana jatteena. Paastamista viemariin ei suositella.
Katso kohta 6.2.

Jatehuoltoon liittyva lainsaadanto:

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen 1l mukaisesti ilmoitetaan jatehuoltoon liittyvat yhteisdn saannokset tai
maakohtaiset maaraykset.

YhteisOn lainsaadanto: direktiivi 2008/98/ETY, 2014/955/EU, Komission asetus (EU) N:o 1357/2014

Kansallinen lainsaadanto: Jatelaki, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

Tuote ei kuulu vaarallisten aineiden kuljetusmaaraysten piiriin. (ADR/RID, IMDG, IATA)

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto:

- 95 artikla, ASETUS (EU) N:o 528/2012: Ei sovellettavissa

- Asetus (EU) 2019/1021 pysyvista orgaanisista ymparistdomyrkyista: Ei sovellettavissa

- ASETUS (EU) N:o 649/2012, vaarallisten kemikaalien viennisté ja tuonnista: Ei sovellettavissa

- Asetus (EY) No 2024/590 otsonikerrosta heikentavista aineista: Ei sovellettavissa

- Erityista huolta aiheuttavien aineiden luettelo asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaan: Ei sovellettavissa
- REACH-luettelon (lupaluettelo) liitteeseen XIV sisaltyvat aineet ja viimeinen kayttépaiva: Ei sovellettavissa

Asetus pesuaineista (EY) No: 648/2004:
Taman asetuksen mukaisesti tuote tayttda seuraavat vaatimukset:

Valmisteen sisaltdmat pinta-aktiiviset aineet tayttavat pesuaineista annetussa asetuksessa (EY) N:o 648/2004 maaritetyn
biohajoavuuden kriteerin. Tiedot, joihin tdma vaite perustuu, ovat jasenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kaytossa ja ne
naytetaan pyynnosta pyynnon esittaneelle tai pesuaineiden valmistajalle.

Seveso lll:

Ei sovellettavissa

Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja kdyton rajoitukset
(REACH-asetus, liite XVII, etc...):

Ei saa kayttaa:

—koriste-esineissa, jotka on tarkoitettu tuottamaan valo- tai variefekteja eri faasien avulla, esimerkiksi koristelampuissa ja
tuhkakupeissa,

—pilailuvalineissa,
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15.2

—yhdelle tai useammalle osanottajalle tarkoitetuissa peleissa tai kaikissa sellaisiksi tarkoitetuissa esineissa, jotka ovat myds
koristeita.
Ihmisten ja luonnon suojelua koskevat erityissdannokset:

On suositeltavaa kayttaa tahan kayttéturvallisuustiedotteeseen koottuja tietoja lahtdkohtana, kun arvioidaan paikallisten
olosuhteiden riskejé tarkoituksena maarittaa tarvittavat riskintorjuntamenetelmaét tdman tuotteen kasittelyyn, kaytté6n, varastointiin
ja havittamiseen.

Muu lainsdadanto:

Kemikaalilaki 599/2013

Laki kemikaalilain muuttamisesta (746/2016)

Asetus aineiden nimista (suomeksi/ruotsiksi) (5/2010)

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kaytOosta eraissa maaleissa ja lakoissa seka ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa
aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden paastojen rajoittamisesta (189/2022)

Valtioneuvoston asetus eraiden orgaanisia liuottimia kayttavien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien paastojen
rajoittamisesta (64/2015)

Jatelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus jatteista (978/2021)

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (541/2023)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella (194/2002)

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 paivana marraskuuta 2009 , kosmeettisista
valmisteista

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 paivana maaliskuuta 2004 , pesuaineista

- Komission asetus (EY) N:o 907/2006, annettu 20 paivana kesakuuta 2006 , pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 muuttamisesta sen liitteiden Il ja VIl mukauttamiseksi

- Komission asetus (EY) N:o 551/2009, annettu 25 paivana kesakuuta 2009 , pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 liitteiden V ja VI (pinta-aktiivisia aineita koskeva poikkeuslupa) muuttamiseksi

Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Toimittaja ei ole suorittanut kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Kayttoturvallisuustiedotteisiin sovellettava lainsdadanto:
Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878), liitteen Il (Opas
kayttoturvallisuustiedotteen laatimiseen) mukaisesti
Kayttoturvallisuustiedotteessa tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat riskienhallintatoimenpiteisiin:
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot (KOHTA 9):
- Leimahduspiste
Lainsdadannollisten lausekkeiden tekstit osiossa 2:
H315: Arsyttaa ihoa.
H318: Vaurioittaa vakavasti silmia.
Lainsdadanndllisten lausekkeiden tekstit osiossa 3:
Mainitut lausekkeet eivat liity itse tuotteeseen, ne on annettu tiedoksi ja ne viittaavat kohdassa 3 mainittuihin komponentteihin
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Acute Tox. 3: H331 - Myrkyllista hengitettyna.
Acute Tox. 4: H302 - Haitallista nieltyna.
Acute Tox. 4: H302+H312+H332 - Haitallista nieltyna, joutuessaan iholle tai hengitettyna.
Eye Dam. 1: H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia.
Eye Irrit. 2: H319 - Arsyttaa voimakkaasti silmia.
Skin Corr. 1B: H314 - Voimakkaasti ihoa sy6vyttévaa ja silmia vaurioittavaa.
Skin Irrit. 2: H315 - Arsyttaa ihoa.
Koulutukseen liittyvit ohjeet:
On suositeltavaa, etté tata tuotetta kasittelevilla henkilsilla on tydhdn liittyvien vaarojen suojelu- ja ehkaisytoimenpiteita koskeva
vahimmaiskoulutus, mika helpottaa taman kayttoturvallisuustiedotteen ja tuotemerkintdjen ymmartamista ja tulkintaa.
Paaasialliset tietoldhteet:
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
Lyhenteet:
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ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella (VAK)
IMDG: Kansainvalinen merenkulkukoodi vaarallisille aineille
IATA: Kansainvalinen ilmakuljetusjarjestd

ICAO: Kansainvalinen siviili-ilmailujarjesto

COD: Kemiallinen hapenkulutus

BODS: Biologinen hapenkulutus 5 paivan aikana

BCF: Biokertyvyystekija

LD50: Annos, jolla puolet koe-eldimista kuolee

LC50: Pitoisuus, jolla puolet koe-elaimista kuolee

EC50: Pitoisuus, jolla havaitaan vaikutus puolessa tapauksista
Log Pow: Oktanoli/vesijakautumiskerroin

Koc: Orgaaninen hiilivesi jakautumiskerroin

UFI: Ainutkertainen koostumustunniste

IARC: Kansainvalinen Syopatutkimuskeskus

Taman kayttoturvallisuustiedotteen sisaltamat tiedot perustuvat lahteisiin, tieteelliseen ja tekniseen tietdmykseen ja voimassa olevaan kansalliseen ja EU-lainsdadantéon, mutta eivat ole tae niiden
oikeellisuudesta. Tiedote on tarkoitettu palvelemaan tuotteen turvallista kayttoa, eika siina esitettyja tietoja voida pitaa takuuna tuotteen ominaisuuksista. Emme tunne emmeka valvo tuotteen
kayttajien tyoskentelymenetelmia tai -olosuhteita, ja tarvittavista toimenpiteista, joilla varmistetaan voimassa olevien saaddsten noudattaminen kemikaalien kasittelyn, varastoinnin, kaytén ja
havittdmisen yhteydessa, huolehtiminen on viime kédessa aina kayttajan vastuulla. Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot koskevat ainoastaan tata tuotetta, jota ei saa kayttdd muihin kuin

mainittuihin kaytttarkoituksiin.
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