RENOLIT ALKORPLAN

TECHNISCH INFORMATIEBLAD
RENOLIT ALKORFOAM - Type 81026 002/007

Toepassing:

RENOLIT ALKORFOAM is een schuimend alkalisch reinigingsmiddel dat speciaal ontwikkeld werd
voor het reinigen van de waterlijn en het verwijderen van vetafzettingen, oli€n, organische resten en
hardnekkig vuil van gewapende membranen en PVC-P liners.

De formulering op basis van oppervlakteactieve stoffen zorgt voor een efficiénte reiniging van
oppervlakken zonder hinderlijike dampen te veroorzaken. Het product werd ontwikkeld voor
membranen met beschermlak en helpt het oorspronkelijke uitzicht van de waterlijn te behouden.

Bij zwembaden waar de ophoping van vet en vervuiling het gebruik van het product ZEROLINE
vereist voor het reinigen van de gele waterlijn, is voorafgaand gebruik van ALKORFOAM verplicht
om alle opgehoopte vetten te verwijderen.

Technische gegevens:

> Basis: Waterige oplossing van butylglycol, ethanolamine en andere alcoholen
» Fysische toestand: Schuimende vloeistof

> Kleur: Lichtgele tint

» Dichtheid: 1,01 £ 0,01 g/cm?

» Vlampunt: Niet geclassificeerd als ontvlambaar.

» pH-Wert: ~ 11. Alkalisch

Beschrijving:

De alkalische reiniger wordt geleverd in flessen van 1 liter en/of in jerrycans van 5 liter. Het verwijdert
doeltreffend vet en hardnekkig vuil. De schuimvorm zorgt voor een maximaal contact op verticale
oppervlakken. Het product kan eenvoudig worden aangebracht met de spraykop van de 1-
literverpakking. Het is geschikt voor periodieke reiniging van de waterlijn of van zones met ophoping
van vet en vuil.

Gebruik:

Spuit ALKORFOAM rechtstreeks op het te reinigen oppervlak. Het wordt aanbevolen deze handeling
uit te voeren met een licht verlaagd waterniveau om een groter oppervlak te bereiken. Laat het
product enkele minuten inwerken; dit hangt af van de mate van vervuiling. Gebruik vervolgens een
niet-schurende doek, spons of borstel. Spoel ten slotte het behandelde oppervlak grondig af met
overvloedig water.
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Opslag:

Uitsluitend bewaren in de originele en goed gesloten verpakking. Altijd rechtop bewaren op een koele
en droge plaats, beschermd tegen extreme temperaturen en direct zonlicht. Niet samen met
voedingsmiddelen of dranken bewaren.

Verpakking:
1-literflessen met spraykop (81026 002) en 5-literjerrycans (81026 007).

Houdbaarheid:

3 Jaar.

Voor meer informatie:

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.
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