RENOLIT ALKORPLAN

TEKNISK DATABLAD:
ALKORFOAM - Type 81026 002/007

Bruksomrade:

ALKORFOAM er et skummende alkalisk rengjgringsmiddel som er spesielt utviklet for rengjgring av
vannlinjen og fijerning av fettavleiringer, oljer, organiske rester og gjenstridig smuss fra armerte
membraner og PVC-P-linere.

Den tensidbaserte formuleringen sikrer effektiv rengjering uten & danne sjenerende damper.
Produktet er utviklet for membraner med beskyttelseslakk og bidrar til & bevare vannlinjens
opprinnelige utseende.

| svemmebassenger der opphopning av fett og smuss krever bruk av produktet ZEROLINE for
rengjering av den gule vannlinjen, er det obligatorisk & bruke ALKORFOAM fgrst for & fierne alt
oppsamiet fett.

Tekniske data:

» Base: Vandig lgsning av butylglykol, etanolamin og andre alkoholer
» Fysisk tilstand: Skummende veeske
» Farge: Svakt gulaktig nyanse
» Tetthet: 1,01 £ 0,01 g/cm?
» Flammepunkt: Ikke klassifisert som brannfarlig
> pH: ~ 11. Alkalisk
Beskrivelse:

Det alkaliske rengjgringsmiddelet leveres i 1-liters flasker og/eller 5-liters kanner. Det fierner effektivt
fett og gjenstridig smuss. Skumformen maksimerer kontakten pa vertikale overflater. Produktet
pafgres enkelt ved hjelp av sprayhodet pa 1-liters emballasjen. Det er egnet for regelmessig
rengjgring av vannlinjen eller omrader med opphopning av fett og smuss.

Bruk:

Spray ALKORFOAM direkte pa overflaten som skal rengjeres. Det anbefales & utfgre denne
operasjonen med litt senket vannstand for & na et starre omrade. La produktet virke i noen minutter,
avhengig av graden av tilsmussing. Bruk deretter en ikke-slipende klut, svamp eller barste. Skyll til
slutt det behandlede omradet grundig med rikelige mengder vann.
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Oppbevaring:

Oppbevares kun i originalemballasjen og godt lukket. Oppbevares alltid staende pa et kjalig og tert
sted, beskyttet mot ekstreme temperaturer og direkte sollys. Skal ikke oppbevares sammen med mat
eller drikke.

Emballasje:
1-liters flasker med sprayhode (81026 002) og 5-liters kanner (81026 007).

Holdbarhet:
3ar.

For ytterligere informasjon:
Se sikkerhetsdatabladet.
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