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FICHA TÉCNICA 
ALKORFOAM – Tipo 81026 002/007 

Aplicação: 

ALKORFOAM é um detergente alcalino espumante especialmente formulado para a limpeza da 
linha de água e eliminação de depósitos de gordura, óleos, resíduos orgânicos e sujidade 
persistente em membranas armadas e liners de PVC-P. 
 
A sua formulação com tensioativos permite uma limpeza eficaz das superfícies sem gerar vapores 
incómodos. Trata-se de um produto desenvolvido para membranas com verniz protetor e ajuda a 
preservar o aspeto original da linha de água. 
 
Nas piscinas onde a acumulação de gordura e sujidade exija a utilização do produto ZEROLINE 
para a limpeza da linha amarela, a utilização prévia do produto ALKORFOAM é obrigatória para 
remover toda a gordura acumulada.  
 
Dados técnicos: 

 Base:    Solução aquosa de butilglicol, etanolamina e outros álcoois  

 Estado físico:  Líquido espumante 

 Cor:    Ligeira tonalidade amarela 

 Densidade:   1,01 ± 0,01 g/cm³ 

 Ponto de inflamação:  Não classificado como inflamável 

 pH:    ~ 11. Alcalino 

Descrição:  

O detergente alcalino é fornecido em garrafas de 1 litro e/ou em recipientes de 5 litros. Elimina 
eficazmente gordura e sujidade persistente. O formato em espuma permite maximizar o contacto 
nas superfícies verticais. É facilmente aplicado através do pulverizador no formato de 1 litro. É 
adequado para a limpeza periódica da linha de água ou de zonas com acumulação de gordura e 
sujidade. 

Utilização:  

Pulverizar ALKORFOAM diretamente sobre a superfície a limpar. Recomenda-se realizar esta 
operação com o nível da água ligeiramente mais baixo para alcançar uma maior superfície. Deixar 
o produto atuar durante alguns minutos; isto dependerá do nível de sujidade acumulada. Em 
seguida, utilizar um pano, uma esponja ou uma escova não abrasiva. Finalmente, enxaguar 
abundantemente a zona tratada com água limpa. 
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Armazenamento: 

Conservar apenas na embalagem original e perfeitamente fechada. Armazenar sempre na posição 
vertical, em local fresco e seco, protegido de temperaturas extremas e da radiação solar direta. Não 
armazenar juntamente com alimentos ou bebidas. 

Apresentação: 

Garrafas de 1 litro (81026 002) com pulverizador e recipientes de 5 litros (81026 007). 

Validade: 

3 anos.  
 

Para mais informações: 

Consultar a Ficha de Dados de Segurança 
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