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TECHNISCHES DATENBLATT 
ZEROLINE – Typ 81026 003 
Professioneller Reiniger zur Entfernung von Gelbverfärbungen an der Wasserlinie 

Beschreibung:  

Gelbverfärbungen an der Wasserlinie gehören zu den häufigsten optischen Beeinträchtigungen von 
Schwimmbecken mit PVC-P-Auskleidungen. Sie entstehen durch die allmähliche Ablagerung von 
Sonnencremes, Kosmetikprodukten, organischen Rückständen sowie bestimmten 
Wasserinhaltsstoffen. Mit der Zeit haften diese Ablagerungen fest auf der Folienoberfläche und 
lassen sich mit herkömmlichen Reinigungsverfahren nur schwer entfernen. 

ZEROLINE ist ein professionelles Zweikomponenten-Reinigungssystem, das speziell zur Entfernung 
dieser hartnäckigen Ablagerungen entwickelt wurde und das ursprüngliche Erscheinungsbild der 
Wasserlinie von Schwimmbecken mit PVC-P-Folie wiederherstellt. Seine Formulierung ermöglicht 
eine wirksame Reinigung von hartnäckigen Gelbverfärbungen und reduziert dabei den erforderlichen 
mechanischen Reinigungsaufwand. Darüber hinaus auch einsetzbar bei schwarzen Flecken (wie 
z.B. Schwimmer-/Stockflecken). 
 
Anwendung: 
ZEROLINE eignet sich zur gezielten Reinigung von Gelbverfärbungen an der Wasserlinie bzw. von 
schwarzen Flecken (wie oben beschrieben) auf PVC-P-Poolfolien, sowohl im privaten als auch im 
öffentlichen Bereich.  

Das Produkt wurde speziell zur Entfernung gelblicher Ablagerungen entwickelt. Es ist nicht zur 
Beseitigung von Kalkablagerungen, Metallflecken, Rost oder anderen Oberflächenveränderungen 
bestimmt, für die spezielle Reinigungsprodukte erforderlich sind.  

Eigenschaften: 

ZEROLINE wird als Zweikomponenten-System geliefert, dessen Komponenten nacheinander 
aufgesprüht werden. Dieses Verfahren ermöglicht eine gezielte Behandlung der betroffenen 
Bereiche, ohne dass eine intensive mechanische Reinigung erforderlich ist. 
 
Bei Anwendung gemäß dieser Anleitung ist das Produkt mit RENOLIT ALKORPLAN PVC-P-Folien 
kompatibel und stellt eine wirksame Lösung für die regelmäßige Pflege der Wasserlinie dar. 

Anwendungshinweise: 

Den Wasserspiegel einige Zentimeter unter den zu behandelnden Bereich absenken. Vor der 
Anwendung von ALKORPLAN ZEROLINE muss die Oberfläche mit ALKORPLAN ALKORFOAM 
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gereinigt werden, um Fett, Öle, Sonnencremerückstände und sonstige oberflächliche 
Verschmutzungen zu entfernen. Anschließend gründlich mit Wasser nachspülen. Komponente A 
und Komponente B abwechselnd direkt auf die verschmutzte Fläche aufsprühen und die Oberfläche 
mit einem weichen Schwamm vorsichtig reinigen, bis die Verfärbung entfernt ist. Nach Abschluss 
der Reinigung gründlich mit Wasser abspülen. Die beiden Komponenten dürfen vor der 
Anwendung nicht miteinander vermischt werden. 

Zu erwartende Ergebnisse: 

Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Reinigung bereits in einem frühen Stadium der 
Gelbverfärbung erfolgt. 

Bei älteren oder besonders hartnäckigen 
Ablagerungen können mehrere Anwendungen 
erforderlich sein. Bei stark gealterten Folien 
oder dauerhaft veränderten Oberflächen kann 
trotz der Behandlung ein leichter Schatten 
zurückbleiben. 

Empfehlungen: 

Eine regelmäßige Reinigung der Wasserlinie verhindert die dauerhafte Anhaftung von Ablagerungen 
und erleichtert spätere Reinigungsarbeiten erheblich. 

Für optimale Ergebnisse empfiehlt RENOLIT, die Oberfläche nach dem Baden immer mit 
ALKORFOAM zu reinigen, das Antrocknen des Produktes auf der Oberfläche zu vermeiden und die 
Wasserwerte innerhalb der empfohlenen Bereiche für Schwimmbecken mit PVC-P-Folie zu halten. 

Lieferform: 

ALKORPLAN ZEROLINE wird als Set geliefert, bestehend aus Komponente A (750 ml), Komponente 
B (750 ml) in zwei Sprühflaschen. 

Lagerung: 

Produkt in der dicht verschlossenen Originalverpackung lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung 
schützen. Kühl und trocken sowie fern von Wärmequellen aufbewahren. 

Sicherheit:  

Nur für den professionellen Gebrauch. Bei der Anwendung geeignete persönliche Schutzausrüstung 

tragen. Vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt lesen.     

22. Juni 2026 

http://www.alkorplan.de/
https://www.renolit.com/fileadmin/renolit/waterproofing_swimming_pool/SW_Technical_Docs/81026002007_ALKORFOAM/DE_-_81026002-007_2026_-_TDS_-_ALKORFOAM.pdf
https://www.renolit.com/en/industries/home-building/surrounding/swimming-pools/renolit-alkorplan-technical-docs/81026003-zeroline/de

