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FICHA TÉCNICA 
ZEROLINE – Tipo 81026 003  
Limpiador profesional para la eliminación de la mancha amarilla en la línea de flotación 
 
Descripción: 

La línea amarilla es una alteración estética que puede aparecer en la línea de flotación de las 
piscinas como consecuencia de la acumulación progresiva de aceites solares, productos 
cosméticos, residuos orgánicos y determinados componentes presentes en el agua. Con el tiempo, 
estos depósitos pueden adherirse firmemente a la superficie de la membrana y resultar difíciles de 
eliminar mediante los procedimientos habituales de limpieza. Este tipo de ensuciamiento suele 
apreciarse con mayor facilidad en revestimientos de colores claros.  
 
ZEROLINE es un sistema profesional de limpieza desarrollado específicamente para eliminar este 
tipo de depósitos y recuperar el aspecto original de la línea de flotación en piscinas revestidas con 
membranas armadas de PVC-P. Su formulación permite actuar eficazmente sobre las manchas 
amarillentas persistentes reduciendo el esfuerzo mecánico necesario durante la limpieza. Puede ser 
eficaz para, en algunos casos, eliminar las manchas oscuras de origen orgánico (moho superficial), 
siempre que no hayan provocado una alteración permanente del revestimiento. 

Aplicación: 

ZEROLINE está destinado al tratamiento localizado de la línea amarilla y de determinadas manchas 
oscuras en piscinas revestidas con membranas armadas de PVC, tanto de uso privado como 
público. 

El producto ha sido desarrollado para eliminar depósitos amarillentos adheridos a la superficie de la 
membrana. No está indicado para la eliminación de incrustaciones calcáreas, manchas de origen 
metálico, óxido u otras alteraciones superficiales que requieran tratamientos específicos. 

Características:  

ZEROLINE se presenta en un kit formado por dos componentes que se aplican de forma secuencial 
mediante pulverización. Este sistema facilita la actuación sobre las zonas afectadas sin necesidad 
de realizar una acción mecánica intensa. 

Cuando se utiliza conforme a estas instrucciones, el tratamiento es compatible con las membranas 
armadas RENOLIT ALKORPLAN y constituye una solución eficaz para el mantenimiento periódico 
de la línea de flotación. 

Modo de empleo:  
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Reduzca el nivel del agua hasta situarlo unos centímetros por debajo de la zona que se desea tratar. 
Antes de aplicar ZEROLINE, es siempre recomendable limpiar la superficie con ALKORFOAM para 
eliminar grasas, aceites, restos de cremas solares y suciedad superficial. A continuación, aclare con 
agua. No se deben mezclar previamente ambos componentes, éstos solo deben mezclarse 
sobre la zona a tratar. 

Resultados esperables: 

Los mejores resultados se obtienen cuando la limpieza se realiza en las primeras fases de formación 
de la línea amarilla. 

En manchas antiguas o especialmente persistentes 
pueden ser necesarias varias aplicaciones para 
conseguir una limpieza satisfactoria. En membranas 
con un elevado grado de envejecimiento o con 
alteraciones permanentes de la superficie puede 
permanecer una ligera sombra residual una vez 
finalizado el tratamiento. 

Recomendaciones:  

Una limpieza periódica de la línea de flotación con ALKORFOAM evita que los depósitos 
procedentes de cremas solares y cosméticos se adhieran progresivamente a la superficie de la 
membrana y facilita considerablemente las operaciones posteriores de mantenimiento. 

Para obtener los mejores resultados, se recomienda realizar siempre una limpieza previa con 
ALKORFOAM, evite que el producto se seque sobre la superficie y mantenga los parámetros del 
agua dentro de los valores recomendados por el fabricante. 

Presentación: 

ZEROLINE se suministra en un kit compuesto por dos envases de 750 ml (Componente A y 
Componente B) y dos pulverizadores. 

Almacenamiento: 

Conserve el producto en su envase original, perfectamente cerrado y protegido de la luz solar 
directa. Almacénelo en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. 

Precauciones: 

Producto destinado exclusivamente a uso profesional. Durante su manipulación deberán utilizarse 
los equipos de protección individual adecuados. Antes de utilizar el producto, consulte la 
correspondiente Ficha de Seguridad. 

21 de mayo de 2026 

http://www.renolit.com/swimmingpool
https://www.renolit.com/en/industries/home-building/surrounding/industries/home-building/surrounding/industries/home-building/surrounding/swimming-pools/renolit-alkorplan-technical-docs/81026002-alkorfoam/es
https://www.renolit.com/en/industries/home-building/surrounding/industries/home-building/surrounding/industries/home-building/surrounding/swimming-pools/renolit-alkorplan-technical-docs/81026002-alkorfoam/es
https://www.renolit.com/en/industries/home-building/surrounding/industries/home-building/surrounding/industries/home-building/surrounding/swimming-pools/renolit-alkorplan-technical-docs/81026002-alkorfoam/es
https://www.renolit.com/en/industries/home-building/surrounding/swimming-pools/renolit-alkorplan-technical-docs/81026003-zeroline/es#c100291

