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An der Ohratalsperre
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Untersuchung von Kunststoffplatten fiir
den Trinkwasserbereich

nach KTW-BWGL (Stand 11.03.2019)

Grundanforderungen
Auftraggeber: OEBA Agentur fur Technologie und Hygiene
Zaunkdnigweg 19
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Priufgegenstand : Material ,Kunststoff-Platten*
Berichtsnummer: 1957075
Bearbeiter: Dr. Alexander Perko

Luisenthal, den 21.02.2020

Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkundenanlage aufgefiihrten Priifverfahren.
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GWA Gesellschaft fiir Wasser- und Abwasserservice mbH 21.02.2020
NL Institut fiir Wasser- und Umweltanalytik
Fachgebiet Bader und Wassertechnologie

An der Ohratalsperre
99885 Luisenthal

1. Allgemeines

Probeneingang:

Prifungszeitraum:

Absender:

Bezeichnung/ Hersteller:

Priifungsort/-stelle:

Priif- bzw. Versuchswasser:

13.12.2019
13.01.2020- 23.01.2020

OEBA Agentur fiir Technologie und Hygiene
Zaunkoénigweg 19
01108 Dresden-Weixdorf

unbekannt

GWA mbH
Niederlassung IWU
Labor Tambach-Dietharz
Oberhofer Strafie 75
99897 Tambach-Dietharz

entionisiertes Wasser entsprechend DIN EN 12873-1

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den gepriiften Gegenstand.

OEBA

Zaunkon g19
01108 Dresderj-Weixdorf



2. Beschreibung der Versuchsdurchfithrung
Die Durchfithrung der KTW-Priifung (Grundanforderungen) sowie die Geruchspriifung
von Kunststoffen wurde entsprechend der KTW-Bewertungsgrundlage vom 11.03.2019
sowie nach DIN EN 12873-1: 2014-09 und nach DIN EN 1420: 2016-05 durchgefiihrt.

Die Vorbehandlung der Priifkrper umfasst folgende Schritte:

* 1 h Spiilen mit Leitungswasser

24 h Stagnation mit Versuchswasser

1 h Spiilen mit Leitungswasser

* 5 min abspiilen mit Versuchswasser

Die Tests wurden als Kaltwasserpriifung bei (23 +2) °C fiir jeweils (72 + 1) h durch-
gefiihrt. Die Migraﬁéﬂsvﬁisser wurden auf die Parameter Farbung, Triibung, Neigung zur
Schaumbildung, Geruchsschwellenwert (DIN EN 1420: 2016-05) und TOC als nicht-
fliichtiger organischer Kohlenstoff (NPOC) (DIN EN 1484: 1997-08) untersucht. Die
Priifk6rper wurden wiahrend der Vorbehandlung und der Priifung in einem kalibrierten

Wirmeschrank gelagert.
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2. LIgCOIUSSC

Grundanforderung

Die Bestimmung des Parameters Triibung erfolgte nach der DIN EN ISO 7027: 2016-11
und des Parameters Farbung nach DIN EN ISO 7887: 2012-04. Dabei konnten keine

atypischen Verinderungen im Vergleich zu den Blindversuchen festgestellt werden

(Tabelle 1, 2).

Ebenfalls trat keine Schaumbildung an den Migrationswissern auf, sodass es keinen

Hinweis auf unerwiinschte Stoffitbergiinge in das Trinkwasser gibt.

Tabelle 1: gemessene Triibungswerte

Bezeichnung/

Messwert

Frobenummer Migrationsperiode ek [dm-l] [NTU] Vergie
2031004 BW1/ M1 0,06

2031005 BW1/ M1 <0,05

2031006 la/ M1 0,08

2031007 1b/ M1 0,07

2031008 BW1/ M2 0,05

2031009 BW1/ M2 0,06

2031010 24/ M2 L3 0,06 | =%
2031011 2b/ M2 <0,05

2031012 BW1/ M3 0,08

2031013 BW1/ M3 0,06

2031014 3a/ M3 <0,05

2031015 3b/ M3 0,08
Tabelle 2: gemessene Werte der Férbung

Probenummer {\B/Iizgi;iinnuslll)i/ riode onv [dm'l] E;I/e;s]wert Vorgabe
2031004 BW1/ Ml 0,06

2031005 BW1/ Ml <0,05

2031006 la/ M1 0,08

2031007 1b/ M1 0,07

2031008 BW1/ M2 0,05

2031009 BW1/ M2 15 0,06 <05
2031010 2a/ M2 ’ 0,06 -
2031011 2b/ M2 <0,05

2031012 BW1/M3 0,08

2031013 BW1/ M3 0,06

2031014 3a/ M3 <0,05
2031015 3b/ M3 0,08
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Héufig wiesen die Migrationswisser mit Priifkérper einen aromatischen Geruch auf. Der
ermittelte Geruchsschwellenwert entsprach jedoch noch den Vorgaben der Bewertungs-
grundlage (KTW-BWGL) (Tabelle 3).

Tabelle 3: ermittelte Geruchsschwellenwerte (TON)

Probenummer Il\34c=:ze1c¥mung/ . O/V [dm™] | Messwert | Vorgabe
1grationsperiode

2031004 BW1/ M1 <1

2031005 BW1/ M1 <1

2031006 la/ M1 2

2031007 1b/ M1 <1

2031008 BW1/ M2 <1

2031009 | BWI/M2 s <1 <

2031010 2a/ M2 ? 2 -

2031011 2b/ M2 1

2031012 BW1/ M3 <1

2031013 BW1/ M3 % L

2031014 3a/ M3 2

2031015 3b/ M3 2

Die Analysenergebnisse fiir den TOC sind in Tabelle 4 aufgelistet. Die Migrationswasser
wurden entsprechend den Vorgaben der DIN EN 12873: 2014-09 hergestellt. Die
maximal tolerierbare Konzentration fiir den Parameter TOC (MTCiproc) betrdgt
0,5mg/l. Die aus den ermittelten TOC-Werten berechneten ,,am Wasserhahn zu
erwartende Konzentration* (cup) liegt in der beurteilungsrelevanten 3. Migrationsperiode

unterhalb der maximal tolerierbaren Konzentration. Fiir die Berechnung wurde ein

Konversionsfaktor gleich 4 verwendet.

OEBA

Za igweg 19
01108 Dresden-Weixdor
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Tabelle 4: berechnete Crap-Werte des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC)

Probenummer | Bezeichnung/ Migrationsperiode onN Messwert | Mittelwert | BW Abzug Ctab MTC
= i a 1abTOC

2031004 [BW 1/M1 S I A el (el
2031005 BW 2/ M1 0,12 0,12
2031006 1a/ M1

5 &/ 3,30 3,18 0,85 <0,50
2031007 1b/ M1 29
2031008 BW 1/ M2 0,:’28
2031009 BW 2/ M2 0.35 0,32
Zt il i e 5 28 2,55 2,23 059 | <0,50
2031011 2b/ M2 2,6
2031012 BW 1/ M3 <0,10 010
2031013 BW 2/ M3 <0,10 '
2031015 3b/ M3 1,9
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Bewertung der Untersuchungsergebnisse:

Die &uBiere Beschaffenheit der Migrationswisser sowie die ermittelten Geruchs-

schwellenwerte zeigten keinerlei Auffilligkeiten bzw. lagen unterhalb der vorgeschriebenen

Werte.

Die aus den Migrationswéssern ermittelte TOC-Abgabe von den Priifkdrpern in das
Versuchswasser ist in der 1. und 2. Migrationsperiode leicht erhsht, weist jedoch eine fallende
Tendenz auf und liegt in der beurteilungsrelevanten 3. Migrationsperiode unterhalb der
vorgeschriebenen Konzentration.

Auf Grund der Ergebnisse in Bezug auf die Grundanforderungen ist festzustellen, dass das
untersuchte Material , Kunststoff-Platten fiir die Verwendung im Trinkwasserbereich

geeignet ist.

Hinweis
Die Verdffentlichung des Priifberichtes — vollstindig oder in Auszigen - ist ohne
ausdriickliche Genehmigung der Priifstelle nicht gestattet.

\ / //
4 \7" / .
Y A. Dr. Alexander Perko

wissenschaftlicher Mitarbeiter
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