Kayttéturvallisuustiedote
§ KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

RENOLIT RENOLIT ALKORPLUS
1@8 on it NESTEMAINEN PVC
81028-81029-81032-81034-81035-81037-81039-81049-81050-
81054
Annettu: 28.12.2015 Tarkistettu: 8.6.2022 Versio: 13 (korvaa kohteen 12)

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

11 Tuotetunniste: RENOLIT ALKORPLUS
NESTEMAINEN PVC
81028-81029-81032-81034-81035-81037-81039-81049-81050-81054
Muut tunnistustavat:

Ei sovellettavissa
1.2  Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella:
Merkitykselliset kaytot: Monikayttdinen liima. Ainoastaan ammattimaiseen kayttéon
Ei-suositellut kaytot: Kaikki kaytot, joita ei ole mainittu tdssa kohdassa tai kohdassa 7.3.
1.3  Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:

RENOLIT IBERICA SA
Ctra. del Montnegre, s/n
08470 Sant Celoni - Barcelona - Espana
Puh.: +34 938484000 - Faksi: +34 938675936
piscinas@renolit.com
http://renolit.com/swimmingpool

1.4 Hatapuhelinnumero: +358 9 7479 0199

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

21 Aineen tai seoksen luokitus:
Tama tuote sisaltaa kiteista piidioksidia, mutta nestemaisyytensa vuoksi se ei vaadi luokitusta (STOT RE).
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Tama tuote on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Carc. 2: Sybépéavaarallisuus, kategoria 2, H351

Eye Irrit. 2: Silma-arsyttavyys, kategoria 2, H319

Flam. Lig. 2: Syttyvat nesteet, kategoria 2, H225

STOT SE 3: Myrkyllisyys hengitysteille (kerta-altistuminen), kategoria 3, H335
2.2  Merkinnat:

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Vaara

A

Vaaralausekkeet:

Carc. 2: H351 - Epaillaan aiheuttavan syopaa.

Eye Irrit. 2: H319 - Arsyttaa voimakkaasti silmié.

Flam. Lig. 2: H225 - Helposti syttyva neste ja hoyry.

STOT SE 3: H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Turvalausekkeet:

P210: Suojaa lammdlta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi kielletty.

P280: Kayta suojakasineita/kasvonsuojainta/suojavaatetusta/hengityssuojainta/turvakenkia.

P304+P340: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirré henkilo raittiiseen ilmaan ja pida lepoasen nossa, jossa on helppo
hengittaa.

P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista mahdolliset
piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P308+P313: Altistumisen tapahduttua tai jos epaillaan altistumista: Hakeudu lagkariin.

P370+P378: Tulipalon sattuessa: Kayta palon sammuttamiseen ABC Jauhesammutinta.

P501: Havita sisaltd/pakkaus vaarallisten jatteiden tai pakkausjatteiden asetusten mukaisesti.

Lisatietoja:

EUHO019: Saattaa muodostua rajahtavia peroksideja.

EUH208: Sisaltdéa Octabenzone. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
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KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI (jatkuu)

Luokitteluun vaikuttavat aineet
tetrahydrofuraani (CAS: 109-99-9)
UFI: R110-Y0JQ-5002-R7N2

2.3 Muut vaarat:

Tuote ei tayta PBT-/vPvB-kriteereja
Tuote ei tAytd hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien kriteereja.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

31 Aineet:
Ei sovellettavissa
3.2 Seokset:

Kuvaus: Pigmenteista ja hartseista koostuva liuotinseos
Aineosat:

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen Il (kohta 3) mukaisesti valmiste sisaltda seuraavia aineita

Tunnistetiedot Kemiallinen nimi / luokitus Pitoisuus
CAS:  109-99-9 tetrahydrofuraani ATP ATPO3
EC: 203-726-8 70 - <90 %
Index:  603-025-00-0 . Carc. 2: H351; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liqg. 2: H225; STOT SE 3: H335; EUH019 -
Asetus (EY) N: s By ) q B ;
REACH: 01-2119444314-46- 5?211752(,2038 ° |Veara @ @ @
XXXX
CAS:  7631-86-9 Piidioksidi (1% <RCS <10%) ' Itseluokiteltu
EC: 231-545-4 1-<2,5%
Index: Ei sovellettavissa H ’
A EY) N: . p
REACH: 01-2119379499-16- S ade . | STOT RE 2: H373 - Varoitus
XXXX
cE:éS: ; 6134713(2)513—2 Octabenzone ' Itseluokiteltu
: . o 0,1-<0,5%
Index: Ei sovellettavissa . ’ ’
Asetus (EY) N: ; . -
REACH: 01-2119557833.30- 3:2‘1732(/2038 0 Skin Sens. 1B: H317 - Varoitus @
XXXX
CéS: 112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanoli 2 ATP CLP0O
EC: 203-961-6
0,01 -<0,05 %
Index:  603-096-00-8 g ) ' ’ ’
REACH: 01-2119475104-44- As‘i;”fz(,gggg“ Eye Irrit. 2: H319 - Varoitus O
XXXX
géS: gggggfo Dibentsoaattiesterin barium 2 Itseluokiteltu
_ -551- 0,001 - <0,01
Index:  056-002-00-7 H ’ ’
Asetus (EY) N: . . . . .
R AGH: 09-2120769009.30- selus (BY)N:0 | Acute Tox. 3: H301; Acue Tox. 4: H332; Eye Dam. 1: H318 - Vaara & %
XXXX
CAS:  108-95-2 fenoli 2 ATP CLPOO
EC: 203-632-7 0,001 - <0,005
Index:  604-001-00-2 . Acute Tox. 3: H301+H311+H331; Muta. 2: H341; Skin Corr. 1B: H314; STOT RE 2: ’ ’
Asetus (EY) N: ’ ’ ,
REACH: 01-2119471329-32- 532“732‘,2038 ° H373 - Vaara @ %
XXXX

' Terveydelle tai ymparistolle vaarallinen aine, joka tayttaa asetuksessa (EU) N:o 2020/878 s&aadetyt kriteerit.
2 Aine, jolle on unionissa vahvistettu tydperéisen altistuksen raja-arvo

Lisatietoja aineiden vaarallisuudesta on kohdissa 11, 12 ja 16.

Muut tiedot:
Tunnistetiedot Erityinen pitoisuusraja
g}{gf‘ﬁ'%’g’g’j”' painoprosentti >=25: Eye Irrit. 2 - H319
EC: 203-726-8 painoprosentti >=25: STOT SE 3 - H335
fenoli painoprosentti >=3: Skin Corr. 1B - H314
CAS: 108-95-2 1<= painoprosentti <3: Skin Irrit. 2 - H315
EC: 203-632-7 painoprosentti >=1: Eye Irrit. 2 - H319

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET
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KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET (jatkuu)

41 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

Myrkytyksen seurauksena voi ilmaantua oireita altistumisen jalkeen, mink& vuoksi kyseenalaisissa tapauksissa, suoran
kemikaalille altistumisen jalkeen ja huonovointisuuden jatkuessa on hakeuduttava Iaakarin hoitoon ja naytettava taman tuotteen
kayttoturvallisuustiedote.

Hengitettyna:

Altistunut on siirrettava altistumispaikasta puhtaaseen ilmaan ja pidettéava levossa. Vakavissa tapauksissa (esim. sydanpysahdys)
altistuneelle on annettava tekohengitysta (suusta suuhun -hengitys, sydanhieronta, hapenanto, jne.) ja kutsuttava valiténta
laakintaapua.

lhon kautta:

Tama tuote ei sisalla iholle joutuessaan vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Jos tuote paasee kosketuksiin ihon kanssa, on kuitenkin
suositeltavaa riisua saastuneet vaatteet ja kengéat, huuhdella iho ja jos mahdollista, suihkuttaa altistunut alue runsaalla vedella ja
neutraalilla saippualla. Jos altistuminen on merkittava, hakeuduttava laakarin hoitoon.

Silmakosketuksen kautta:

Huuhtele silmia vahintaan 15 minuutin ajan runsaalla huoneenlampdisella vedella. Silmien sulkemista ja hieromista tulee valttaa.
Lisdvahinkojen valttamiseksi mahdolliset piilolinssit tulee poistaa silmista jolleivat ne ole tarttuneet kiinni silmiin. Kaikissa
tapauksissa on huuhtelemisen jalkeen hakeuduttava laakarin hoitoon niin pian kuin mahdollista ja otettava mukaan tuotteen
kayttéturvallisuustiedote.

Nieltynd/aspiroituna:

Ei saa oksennuttaa. Jos potilas oksentaa, paa on pidettava pystyssa aspiraatiovaaran valttdmiseksi. Potilas on pidettava levossa.
Huuhtele suu ja nielu, koska on olemassa mahdollisuus, ettd ne ovat vahingoittuneet nielemisen yhteydessa.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet:
Valittémat ja viivastyneet vaikutukset on mainittu kohdissa 2 ja 11.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:

Ei sovellettavissa

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet:

Soveltuva sammutusaine:
Kayta mieluiten monikayttdisia jauhesammuttimia (ABC-jauhe) tai vaihtoehtoisesti vaahto- tai hiilidioksidisammuttimia (CO ).
Soveltumaton sammutusaine:
Sammuttamiseen El SUOSITELLA kaytettavaksi suoravesisuihkua.
5.2  Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:

Lampodhajoamisen tai palamisen seurauksena voi syntya reaktiotuotteita, jotka voivat olla erittdin myrkyllisia ja aiheuttaa siksi
vakavaa haittaa terveydelle.
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet:

Tulipalon voimakkuudesta riippuen saattaa olla tarpeen kayttaa taytta suojavaatetusta ja itsenaista paineilmahengityslaitetta.
Paikalla on oltava vahimmaistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvalineet (sammutuspeitteitd, ensiapupakkaus, jne.)

Lisdsaannokset:

Toimi sisadisen pelastussuunnitelman ja onnettomuus- ja muissa hatatilanteissa toimimista koskevien ohjeiden mukaisesti. Poista
kaikki syttymislahteet. Tulipalon sattuessa viilenna korkeiden lampétilojen seurauksena herkasti syttyvia, rajahtavia ja BLEVE-
rajahdykselle alttiita tuotteita sisaltavat astiat ja varastosailiot. Palonsammutuksessa kaytettyjen tuotteiden joutumista
vesiymparistdon on valtettava.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1  Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa:
Muu kuin pelastushenkilokunta:
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KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA (jatkuu)

6.2

6.3

6.4

Erista vuodot, jos tdma ei aiheuta lisdvaaraa tehtavaa suorittaville henkildille. Alue on evakuoitava ja suojaamattomat henkilot
pidettava poissa. Koska altistuminen vuotaneelle tuotteelle on mahdollinen, henkil6kohtaisten suojavarusteiden kaytto on
pakollista (katso kohta 8). Ensisijaisesti on valtettava syttyvien hdyry-ilma-seosten muodostuminen joko ilmanvaihdon avulla tai
kayttamalla inertoivaa ainetta. Poista kaikki syttymislahteet. Poista sdhkdstaattiset varaukset liittdmalla yhteen ja maadoittamalla
kaikki johtavat pinnat, joihin voi muodostua staattista sahkoa.

Pelastushenkilokunta:

Kaytettava suojavarustusta. Suojautumattomat henkilot pidettava loitolla. Katso kohta 8.

Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:

Tuotetta ei ole luokiteltu ymparistdlle vaaralliseksi. Pidettdva poissa viemareistd, pinta- ja pohjavesista.
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet:

On suositeltavaa:

Imeyté kaatunut aine hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja siirré se turvalliseen paikkaan. Al imeyta ainetta
sahajauhoon tai muuhun tulenarkaan imeytysaineeseen. Lisatietoa tuotteen havittdmisesta kohdassa 13.

Viittaukset muihin kohtiin:

Katso nimikkeet 8 ja 13.

71

7.2

7.3

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet:
A.- Yleiset varotoimet

Voimassa olevaa tyohon liittyvien riskien ennaltaehkaisya koskevaa lainsdadantéa noudatettava. Sailytysastiat on pidettava
ilmatiiviisti suljettuina. Varaudu valumiin ja tuotejdamiin, havita ne turvallisella tavalla (kohta 6). Valtettdva vapaata valumista
sailytysastiasta. Paikka, jossa vaarallisia tuotteita kasitellaan, on pidettava hyvassa jarjestyksessa ja puhtaana.

B.- Tekniset suositukset tulipalojen ja rajahdysten ehkaisemiseksi

Kaato astiasta toiseen hyvin ilmastoidussa tilassa (mieluiten kohdepoisto). Syttymislahteitd (matkapuhelimet, kipinat, jne.) on
valvottava ja puhdistustoimenpiteiden yhteydessa on huolehdittava tuuletuksesta. Vaarallisten iimaseosten olemassaoloa
sailytysastioissa valtettava, mahdollisuuksien mukaan kaytettava inertointijarjestelmia. Kaato astiasta toiseen tehtava hitaasti,
jotta valtetdan sahkostaattisten varausten muodostuminen. Jos on olemassa sahkdstaattisten varausten olemassaolon
mahdollisuus: varmista taydellinen potentiaalintasaus, kayta aina maadoitusjohtimia, &la kayta akryylikuituja sisaltavia
tydvaatteita, kyta mieluiten puuvillavaatteita ja johtavia jalkineita. Roiskeita ja sumua valtettadva. Noudatettava direktiivissa
2014/34/EY (ATEX 100) maaritettyja laitteita ja suojausjarjestelmia koskevia keskeisia turvallisuusvaatimuksia ja direktiivin
99/92/EY (ATEX 137) mukaisia vahimmaisvaatimuksia tydntekijoiden turvallisuuden ja terveyden suojaamiseksi. Lisatiedot
koskien valtettavia olosuhteita ja aineita, katso kohta 10.

C.- Tekniset suositukset ergonomisten ja toksikologisten riskien ehkaisemiseksi

Tuotetta kasiteltdessa ei saa sydda eika juoda ja kasittelyn jalkeen kadet on pestava asianmukaisilla puhdistustuotteilla.
D.- Tekniset suositukset ymparistoriskien ehkaisemiseksi

On suositeltavaa pitaa tuotteen laheisyydessa imeytysainetta (katso kohta 6.3).
Turvallisen varastoinnin edellyttimat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:
A.- Varastointiin liittyvat tekniset toimenpiteet

Minimilampdtila: 5°C

Maksimiaika: 36 kk
B.- Yleiset varastointiolosuhteet

Valtettava lampo- ja sateilylahteitd, staattista sdhkoa ja kosketusta elintarvikkeiden kanssa. Katso lisatiedot kohdasta 10.5.
Erityinen loppukaytto:
Annettujen ohjeiden liséksi ei ole tarpeen antaa muita tdman tuotteen kayttéa koskevia erityissuosituksia.

8.1

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

Valvontaa koskevat muuttujat:
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KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET (jatkuu)

Aineet, joiden tyOperaisen altistumisen raja-arvoja tulee seurata tyoskentelytilassa:
HTP-arvot 2020:

Tunnistetiedot Ympaéristolliset raja-arvot
tetrahydrofuraani HTP (8h) 50 ppm 150 mg/m?®
CAS: 109-99-9 EC: 203-726-8 HTP (15 min) 100 ppm 300 mg/m?®
Piidioksidi (1% <RCS <10%) HTP (8h) 0,1 mg/m?®
CAS: 7631-86-9 EC: 231-545-4 HTP (15 min)
2-(2-butoksietoksi)etanoli HTP (8h) 10 ppm 68 mg/m?
CAS: 112-34-5 EC: 203-961-6 HTP (15 min)
Dibentsoaattiesterin barium HTP (8h) 0,5 mg/m?®
CAS: 533-00-6 EC: 208-551-0 HTP (15 min)
fenoli HTP (8h) 2 ppm 8 mg/m*
CAS: 108-95-2 EC: 203-632-7 HTP (15 min) 4 ppm 16 mg/m?®
Biologiset raja-arvot:
HTP-arvot 2020
Tunnistetiedot Raja-arvo Parametri Naytteenottoajankohta
fgxcsulzi 108-95-2  EC: 203-632-7 120 mg/L Virtsan kokonaisfenoli | Ty&vuoron paatyttya
DNEL (Tyontekijat):
Lyhytaikainen altistuminen Pitk&aikainen altistuminen
Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
tetrahydrofuraani Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 109-99-9 lhon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |12,6 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 203-726-8 Hengitysteitse 96 mg/m? 300 mg/m? 72,4 mg/m? 150 mg/m?®
Octabenzone Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa [Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 1843-05-6 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa [1,88 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 217-421-2 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |6,61 mg/m? Ei sovellettavissa
2-(2-butoksietoksi)etanoli Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 112-34-5 lhon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |83 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 203-961-6 Hengitysteitse Ei sovellettavissa [101,2 mg/m? 67,5 mg/m?® 67,5 mg/m®
Dibentsoaattiesterin barium Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 533-00-6 lhon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa [31,25 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 208-551-0 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |10 mg/m* Ei sovellettavissa
fenoli Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa [Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 108-95-2 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa [1,23 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 203-632-7 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |16 mg/m?® 8 mg/m? Ei sovellettavissa
DNEL (Viestd):
Lyhytaikainen altistuminen Pitkaaikainen altistuminen
Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
tetrahydrofuraani Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |1,5 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 109-99-9 lhon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa [1,5 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 203-726-8 Hengitysteitse 52 mg/m? 150 mg/m? 13 mg/m? 75 mg/m?
Octabenzone Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa [0,94 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 1843-05-6 lhon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |0,94 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 217-421-2 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |1,63 mg/m* Ei sovellettavissa
2-(2-butoksietoksi)etanoli Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |5 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 112-34-5 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |50 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 203-961-6 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |60,7 mg/m? 40,5 mg/m? 40,5 mg/m?
Dibentsoaattiesterin barium Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |3,21 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 533-00-6 lhon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |15,63 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 208-551-0 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |2,79 mg/m? Ei sovellettavissa
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KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET (jatkuu)

Lyhytaikainen altistuminen Pitkaaikainen altistuminen
Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
fenoli Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa [0,4 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 108-95-2 lhon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa 10,4 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 203-632-7 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |1,32 mg/m? Ei sovellettavissa
PNEC:
Tunnistetiedot

tetrahydrofuraani STP 4,6 mg/L Makea vesi 4,32 mg/L
CAS: 109-99-9 Maapera 2,13 mg/kg Merivesi 0,432 mg/L
EC: 203-726-8 Ajoittainen 21,6 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 23,3 mg/kg

Suun kautta 0,067 g/kg Sedimentti (Merivesi) 2,33 mg/kg
Octabenzone STP 1 mg/L Makea vesi 0,052 mg/L
CAS: 1843-05-6 Maapera 66,8 mg/kg Merivesi 0,005 mg/L
EC: 217-421-2 Ajoittainen 0,52 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 100 mg/kg

Suun kautta Ei sovellettavissa  |Sedimentti (Merivesi) 10 mg/kg
2-(2-butoksietoksi)etanoli STP 200 mg/L Makea vesi 1,1 mg/L
CAS: 112-34-5 Maapera 0,32 mg/kg Merivesi 0,11 mg/L
EC: 203-961-6 Ajoittainen 11 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 4,4 mg/kg

Suun kautta 0,056 g/kg Sedimentti (Merivesi) 0,44 mg/kg
Dibentsoaattiesterin barium STP Ei sovellettavissa [Makea vesi 0,3026 mg/L
CAS: 533-00-6 Maapera 546,6 mg/kg Merivesi 0,5313 mg/L
EC: 208-551-0 Ajoittainen Ei sovellettavissa |Sedimentti (Makea vesi) 1578,9 mg/kg

Suun kautta Ei sovellettavissa |Sedimentti (Merivesi) Ei sovellettavissa
fenoli STP 2,1 mg/L Makea vesi 0,008 mg/L
CAS: 108-95-2 Maapera 0,136 mg/kg Merivesi 0,001 mg/L
EC: 203-632-7 Ajoittainen 0,031 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 0,091 mg/kg

Suun kautta Ei sovellettavissa |Sedimentti (Merivesi) 0,009 mg/kg

8.2  Altistumisen ehkdiseminen:

A.- Henkil6kohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilénsuojaimet

Ennaltaehkaisevana toimenpiteena suositellaan kaytettavaksi "CE-merkittya" henkildkohtaista perussuojavarustusta. Katso
lisatiedot koskien henkildkohtaista suojavarustusta (varastointi, kayttd, puhdistus, kunnossapito, suojausluokka, jne.) niiden
valmistajien toimittamista esitteista. Tassa annetut ohjeet koskevat tuotetta sellaisenaan. Laimennettua tuotetta koskevat
turvamenettelyt voivat vaihdella riippuen laimennusasteesta, kaytosta, kaytettavasta menetelmasta, jne. Maaritettdessa
velvollisuutta asentaa hatasuihkuja ja/tai silmien huuhteluvalineita varastotiloihin huomioidaan tapaukseen sovellettavat
kemiallisten tuotteiden varastointia koskevat sdadokset. Katso lisatiedot kohdista 7.1 ja 7.2.

B.- Hengityksen suojaus

Varoitusmerkki Henkilénsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Vaihdettava uuteen havaittaessa epapuhtauden
Kaasunsuodattimella hajua tai makua hengitys- tai kasvosuojaimen
varustettu hengityssuoiain EN 405:2002+A1:2010 sisélla. Jos epapuhtaudella ei ole havaittavaa
ol Qityssuo) ominaistuoksua ja -makua, suositellaan eristavien
Hengitysteiden CAT Il suojavarusteiden kayttoa.
suojaus on pakollista
C.- Kasien suojaus.
Varoitusmerkki Henkildnsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Kemiallisia aineita kestavat
kertakayttoiset suojakasineet
(Materiaali: Lineaarinen EN 1SO 21420:2020 Vaihda kasineet uusiin heti kun kulumista iimenee.
pientiheyspolyeteeni
Kasien suojaus on | (LLPDE), Lépéisyaika: > 480
pakoIIiJsta min, Paksuus: 0,062 mm) CAT i

Kéasinemateriaalin vastustuskykya ei voida laskea etukateen, koska tuote on sekoitus eri materiaaleja ja tdma on siksi
varmistettava ennen kayttamista.
D.- Silmien ja kasvojen suojaus
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KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET (jatkuu)

Varoitusmerkki Henkilénsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
EN 166:2002
Kasvoiensuoiain EN 167:2002 Puhdistettava paivittain ja desinfioitava
! ! EN 168:2002 saannodllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Kasvojen suojaus on CAT Il EN ISO 4007:2018
pakollista

m

Vartalon suojaus

Varoitusmerkki Henkilénsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
EN 1149-1,2,3

EN 13034:2005+A1:2009
Kemiallisilta vaaroilta EN ISO 13982-

suojaava kertakayttdinen, 1:2004/A1:2010 Ainoastaan tyokayttoon. Puhdistettava
antistaattinen ja CAT Il EN ISO 6529:2013 saannodllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.
palonkestava suojapuku EN ISO 6530:2005
EN ISO 13688:2013

EN 464:1994

Kemiallisilta vaaroilta
suojaavat antistaattisilla EN ISO 13287:2020
ominaisuuksilla varustetut ja EN I1SO 20345:2011

=

Vartalon suojaus on
pakollista

Vaihda turvakengat uusiin heti kun kulumista

S

- kuumuudenkestévat EN 13832-1:2019 fimenee.
Jalkojen suojaus on suojakengét CAT Il
pakollista
F.- Taydentavat hatatoimenpiteet
Hatatoimenpide Standardit Hatatoimenpide Standardit
ANSI Z358-1 DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 1SO 3864-1:2011, 1ISO 3864-4:2011
Héatasuihku Silmien huuhteluvélineet

Ymparistoaltistumisen torjuminen:

Ymparistonsuojelua koskevan yhteison lainsaadannon nojalla on suositeltavaa valttaa tuotteen ja sen pakkauksen heittamista
luontoon. Katso lisatiedot kohdasta 7.1.D.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet:

Direktiivin 2010/75/EU mukaisesti tuotteella on seuraavat ominaisuudet:
VOC (toimitus): 80 % painosta
VOC-pitoisuus 25 °C:ssa: 755,01 kg/m?® (755,01 g/L)
Keskimaarainen hiilien lukumaara: 4

Keskimaarainen molekyylipaino: 72,1 g/mol

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:

Katso taydentavat tiedot tuote-esitteesta tai teknisesta tietolomakkeesta.

Fyysinen ulkonako:

Olomuoto 20 °C:ssa: Neste

Ulkonako: Tiksotrooppinen

Vari: Pakkausmerkintdjen mukaisesti
Haju: Liuotin

Hajukynnys: Ei sovellettavissa *
Haihtuvuus:

Kiehumislampétila normaalipaineessa: 65 °C

Hoyrynpaine 25 °C:ssa: 17927 Pa

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.
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KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET (jatkuu)

Hoyrynpaine 50 °C:ssa:
Haihtumisnopeus 25 °C:ssa:
Tuotteiden karakterisointi:
Tiheys 25 °C:ssa:
Suhteellinen tiheys 25 °C:ssa:
Dynaaminen viskositeetti 25 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 25 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa:
Pitoisuus:
pH:
Hoyryntiheys 25 °C:ssa:
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi 25 °C:ssa:
Liukoisuus veteen 25 °C:ssa:
Liukoisuusominaisuudet:
Hajoamislampatila:
Sulamis- tai jaatymispiste:
Syttyvyys:
Leimahduspiste:
Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut):
Itsesyttymislampdtila:
Alempi syttymisraja:
Ylempi syttymisraja:
Hiukkasten ominaisuudet:
Ekvivalenttihalkaisijan mediaani:

9.2 Muut tiedot:
Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot:
Rajahtavyys:
Hapettavuus:
Metalleja syovyttavat aineet ja seokset:
Palamislampé:

Aerosolit-syttyvien aineosien kokonaisprosenttiosuus
(massan mukaan):
Muut turvallisuusominaisuudet:

Pintajannitys 25 °C:ssa:
Refraktometriluku:

60472 Pa (60,47 kPa)
Ei sovellettavissa *

940 kg/m?®

<0,94

1000 cP

Ei sovellettavissa *
>1500 mm?/s

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

-21°C

Ei sovellettavissa *

204 °C (ASTM D3466-76)
Ei tiedossa

Ei tiedossa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

10.1 Reaktiivisuus:

10.2 Kemiallinen stabiilisuus:

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Ei odotettavissa vaarallisia reaktioita, mikali noudatetaan kemikaalien varastoinnista annettuja teknisia ohjeita. Katso kohta 7.

Kemiallisesti stabiili ohjeiden mukaisissa kaytto-, kasittely- ja varastointiolosuhteissa.
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KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS (jatkuu)
Ohjeiden mukaisissa olosuhteissa ei ole odotettavissa vaarallisia reaktioita, jotka johtavat korkeisiin Iampétiloihin tai paineeseen
10.4 Viltettavat olosuhteet:
Sovelletaan kayttoon ja varastointiin huoneenlammadssa:
Isku ja hankaus Kosketus ilman kanssa Kohonnut I&ampétila Auringonvalo Kosteus
Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Syttymisvaara Suoraa altistusta valtettédva Ei sovellettavissa
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:
Hapot Vesi Hapettavat aineet Palavat aineet Muut
Valta vahvoja happoja Ei sovellettavissa Suoraa altistusta valtettava Ei sovellettavissa Valta vahvoja emaksia
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:
Sisaltaa aineita, jotka tarvitsevat ulkoista energiaa spontaaniin hajoamiseen. Ne muodostavat rajahtavia peroksideja, kun ne
tislataan, haihdutetaan tai muutoin konsentroidaan.
KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT
11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista:
Seoksen myrkyllisyysominaisuuksista ei ole kokeelliseen nayttddn perustuvia tietoja
Sisaltaa glykoleja. Vaikutusten mahdollisuudella, jotka ovat terveydelle vaarallisia, on suositeltavaa, etta ei hengitetd hoyryja
pidempia aikoja.
Vaaralliset terveysvaikutukset:
Jos altistus on toistuvaa, pitkdaikaista tai tyéperaisen altistumisen raja-arvot ylittdvaa, tuotteella voi olla haitallisia
terveysvaikutuksia altistustavasta riippuen:
A- Nieleminen (valiton vaikutus):
- Valitén myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa nieltyna
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
- Syovyttavyys / Arsyttavyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa
tdman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
B- Hengittdminen (valitdn vaikutus):
- Valitdn myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin sisaltéa
hengitettyind vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisétiedot kohdasta 3.
- Syovyttavyys / Arsyttavyys: Aiheuttaa hengitysteiden arsytysta, joka on yleensa palautuvaa ja joka yleensa rajoittuu
ylahengitysteihin.
C- lho- ja silmakosketus (valitdn vaikutus):
- |hokosketus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin sisaltéda ihon kautta
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
- Silmakosketus: Aiheuttaa silmavaurioita altistumisen jalkeen.
D- CMR-vaikutukset (syopavaarallisuus, perimaa vaurioittavuus ja vaarallisuus lisdantymiselle):
- Syobpaa aiheuttavuus: Altistuminen télle tuotteelle voi aiheuttaa syépaa. Lisatiedot koskien mahdollisia erityisia
terveysvaikutuksia, katso kohta 2.
IARC: tetrahydrofuraani (2B); PVC homopolymeeri hartsi (Powder poly (vinyylikloridi)) (3); Piidioksidi (1% <RCS <10%) (3);
Kiille (RCS < 1%) (1); fenoli (3)
- Mutageenisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa perimaa
vaurioittavien vaikutusten vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
- Lisaantymistoksisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla tdman vaikutuksen
suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
E- Herkistyminen:
- Hengitystiet: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla herkistavilta
ominaisuuksiltaan vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
- lho : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin sisaltda herkistavien
vaikutusten vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
F- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - kerta-altistuminen:
- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
Annettu: 28.12.2015 Tarkistettu: 8.6.2022 Versio: 13 (korvaa kohteen 12) Sivu 9/15

Asiakirja luotu CHEMETERIn (www.siam-it.com) avulla



Kayttéturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

RENOLIT ALKORPLUS
NESTEMAINEN PVC
81028-81029-81032-81034-81035-81037-81039-81049-81050-
81054

Versio: 13 (korvaa kohteen 12)

=

RENOLIT

Eeg on i+

Annettu: 28.12.2015 Tarkistettu: 8.6.2022
KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIUTTYVAT TIEDOT (jatkuu)

Aiheuttaa hengitysteiden arsytysta, joka on yleensa palautuvaa ja joka yleensa rajoittuu ylahengitysteihin.
G- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen:

- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty,
mutta tuote kuitenkin sisaltaa toistuvalla altistuksella vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

- lho: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla taman vaikutuksen suhteen
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

H- Aspiraatiovaara:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

Muut tiedot:
Ei sovellettavissa

Tiedot aineiden myrkyllisyydesta:

Tunnistetiedot Valitén myrkyllisyys Laji
Piidioksidi (1% <RCS <10%) LD50 suun kautta >5000 mg/kg Rotta
CAS: 7631-86-9 LD50 ihon kautta >5000 mg/kg Kani
EC: 231-545-4 LC50 hengitettyna Ei sovellettavissa
tetrahydrofuraani LD50 suun kautta >5000 mg/kg Rotta
CAS: 109-99-9 LD50 ihon kautta Ei sovellettavissa
EC: 203-726-8 LC50 hengitettyna Ei sovellettavissa
Octabenzone LD50 suun kautta 10000 mg/kg Rotta
CAS: 1843-05-6 LD50 ihon kautta Ei sovellettavissa
EC: 217-421-2 LC50 hengitettyna Ei sovellettavissa
fenoli LD50 suun kautta 100 mg/kg Rotta
CAS: 108-95-2 LD50 ihon kautta 630 mg/kg Kani
EC: 203-632-7 LC50 hengitettyna Ei sovellettavissa
Vilittoman myrkyllisyyden estimaatti (ATE mix):
ATE mix Ainesosat, joiden myrkyllisyytta ei tunneta
Suun kautta >2000 mg/kg (Laskentamenetelmd) Ei sovellettavissa
lhon kautta >2000 mg/kg (Laskentamenetelma) Ei sovellettavissa
Hengitysteitse >20 mg/L (4 h) (Laskentamenetelma) Ei sovellettavissa

11.2 Tiedot muista vaaroista:

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Tuote ei tdytd hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien kriteereja.
Muut tiedot

Ei sovellettavissa

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Seoksen ymparistovaarallisista ominaisuuksista ei ole kokeelliseen nayttéon perustuvia tietoja.

12.1  Myrkyllisyys:
Valiton myrkyllisyys:

Tunnistetiedot Pitoisuus Laji Laji
tetrahydrofuraani LC50 2160 mg/L (96 h) Pimephales promelas Kala
CAS: 109-99-9 EC50 Ei sovellettavissa
EC: 203-726-8 EC50 Ei sovellettavissa
- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE (jatkuu)

Tunnistetiedot Pitoisuus Laji Laji
2-(2-butoksietoksi)etanoli LC50 1300 mg/L (96 h) Lepomis macrochirus Kala
CAS: 112-34-5 EC50 2850 mg/L (24 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: 203-961-6 EC50 53 mg/L (192 h) Microcystis aeruginosa Leva
fenoli LC50 14 mg/L (96 h) Leuciscus idus Kala
CAS: 108-95-2 EC50 12 mg/L (24 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: 203-632-7 EC50 370 mg/L (96 h) Chlorella vulgaris Leva

Krooninen myrkyllisyys:

Tunnistetiedot Pitoisuus Laji Laji
tetrahydrofuraani NOEC |216 mg/L Pimephales promelas Kala
CAS: 109-99-9 EC: 203-726-8 NOEC |Ei sovellettavissa
fenoli NOEC 0,077 mg/L Cirrhina mrigala Kala
CAS: 108-95-2 EC: 203-632-7 NOEC |0,16 mg/L Daphnia magna Ayriginen

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus:
Aineiden tiedot:

Tunnistetiedot Hajoavuus Biohajoavuus
tetrahydrofuraani BOD5 Ei sovellettavissa  [Pitoisuus 100 mg/L
CAS: 109-99-9 COD Ei sovellettavissa |Aika 14 vrk
EC: 203-726-8 BOD5/COD Ei sovellettavissa |% biohajoava 100 %
2-(2-butoksietoksi)etanoli BOD5 0,25 g O2/g Pitoisuus 100 mg/L
CAS: 112-34-5 COD 2,08 g O2/g Aika 28 vrk
EC: 203-961-6 BOD5/COD 0,12 % biohajoava 92 %
fenoli BOD5 1,68 g O2/g Pitoisuus 100 mg/L
CAS: 108-95-2 COoD 2,339 02/g Aika 14 vrk
EC: 203-632-7 BOD5/COD 0,72 % biohajoava 85 %

12.3 Biokertyvyys:
Aineiden tiedot:
Tunnistetiedot Biokertyvyyspotentiaali
tetrahydrofuraani BCF 3
CAS: 109-99-9 Log POW 0,46
EC: 203-726-8 Potentiaali Alhainen
2-(2-butoksietoksi)etanoli BCF 0,46
CAS: 112-34-5 Log POW 0,56
EC: 203-961-6 Potentiaali Alhainen
fenoli BCF 17
CAS: 108-95-2 Log POW 1,48
EC: 203-632-7 Potentiaali Alhainen
12.4 Liikkuvuus maaperassa:

Tunnistetiedot Absorptio ja/tai desorptio Haihtuvuus
tetrahydrofuraani Koc 23 Henry 7,19 Pa-m?*mol
CAS: 109-99-9 Paatelma Erittain korkea Kuiva maa Kylla
EC: 203-726-8 Pintajannitys 2,498E-2 N/m (25°C) [Kostea maa Kylla
2-(2-butoksietoksi)etanoli Koc 48 Henry 7,2E-9 Pa-m*/mol
CAS: 112-34-5 Paatelma Erittain korkea Kuiva maa Eiole
EC: 203-961-6 Pintajannitys 3,395E-2 N/m (25°C) |Kostea maa Ei ole
fenoli Koc 50 Henry 2,2E-2 Pa-m®/mol
CAS: 108-95-2 Paatelma Erittain korkea Kuiva maa Kylla
EC: 203-632-7 Pintajannitys 368)47'5'2 Nm (231,01 |y ostea maa Kylla
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KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE (jatkuu)

12.5 PBT-ja vPvB-arvioinnin tulokset:

Tuote ei tayta PBT-/vPvB-kriteereja
12.6 Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet:

Tuote ei taytd hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien kriteereja.
12,7 Muut haitalliset vaikutukset:

Ei kuvattu

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat:

Jatetyyppi (Komission asetus (EU)
N:o 1357/2014)

08 04 09* liima- ja tiivistysn jatteet, jotka siséltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita Vaarallinen
Jatelaji (Komission asetus (EU) N:o 1357/2014):

HP3 Syttyva, HP15 Jatteet, joilla voi olla jokin edella luetelluista vaarallisista ominaisuuksista, jota alkuperaisella jatteella ei
suoranaisesti ollut, HP5 Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT)/aspiraatiovaara, HP7 Syopaa aiheuttava, HP4 Arsyttava — ihoarsytys
ja silmavauriot

Jatehuolto (havittaminen ja arviointi):

Koodi Kuvaus

Keskustele lisensoidun jatteiden kasittelijan kanssa hyddyntamisesta ja havittamisesta liitteiden 1 ja 2 (direktiivi 2008/98/EY)
mukaisesti. Koodien 15 01 (2014/955/EU) mukaisesti, jos pakkaus on ollut suorassa kosketuksessa tuotteen kanssa, sita
kasitelladn samalla tavalla kuin itse tuotetta, muuten sita kasitellaan vaarattomana jatteena. Paastamista viemariin ei suositella.
Katso kohta 6.2.

Jatehuoltoon liittyva lainsaadanto:

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen Il mukaisesti ilmoitetaan jatehuoltoon liittyvat yhteison sdannokset tai
maakohtaiset maaraykset.

Yhteison lainsdadanto: direktiivi 2008/98/ETY, 2014/955/EU, Komission asetus (EU) N:o 1357/2014

Kansallinen lainsdadanto: Jatelaki, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

Vaarallisten aineiden maakuljetus:
ADR 2021 ja RID 2021 -saantdjen mukaisesti:
141 YK-numero tai UN1133
tunnistenumero:
14.2 Kuljetuksessa kaytettava LIIMAT
virallinen nimi:
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 3
Merkinnat: 3
14.4 Pakkausryhma: I
14.5 Ymparistovaarat: Eiole
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Erityissdanndkset: 640D
Tunnelirajoituskoodi: D/E
Fysikaalis-kemialliset katso kohta 9
ominaisuudet:
LQ: 5L
14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n  £j govellettavissa
asiakirjojen mukaisesti:
Vaarallisten aineiden merikuljetus:
IMDG 40-20 -saanndsten mukaisesti:
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KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT (jatkuu)

14.1 YK-numero tai UN1133
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava LIIMAT
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 3
Merkinnat: 3

14.4 Pakkausryhma: I

14.5 Meria saastuttava aine: Eiole

14.6 Erityiset varotoimet kayttdjalle
Erityissdanndkset: Ei sovellettavissa
EmS-koodit: F-E, S-D
Fysikaalis-kemialliset katso kohta 9
ominaisuudet:
LQ: 5L
Erotteluryhma: Ei sovellettavissa

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n Ei sovellettavissa
asiakirjojen mukaisesti:
Vaarallisten aineiden lentokuljetus:

IATA/ICAO 2022 -sdaanndsten mukaisesti:

14.1  YK-numero tai UN1133
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava LIIMAT
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 3
Merkinnat: 3

14.4 Pakkausryhma: I

14.5 Ymparistovaarat: Eiole

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Fysikaalis-kemialliset katso kohta 9
ominaisuudet:

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n Ei sovellettavissa
asiakirjojen mukaisesti:

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésdannokset tai -lainsaadanto:
Erityista huolta aiheuttavien aineiden luettelo asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaan: Ei sovellettavissa

REACH-luettelon (lupaluettelo) liitteeseen XIV sisaltyvat aineet ja viimeinen kayttdpaiva: Ei sovellettavissa
Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentavista aineista: Ei sovellettavissa
95 artikla, ASETUS (EU) N:o 528/2012: Ei sovellettavissa

ASETUS (EU) N:o 649/2012, vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista: Ei sovellettavissa

Seveso llI:
Lol PRENS Alemman tason Ylemman tason
vaatimukset vaatimukset
P5c SYTTYVAT NESTEET 5000 50000

Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja kdyton rajoitukset
(REACH-asetus, liite XVII, etc...):
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KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT (jatkuu)

Ei saa kayttaa:

—koriste-esineissa, jotka on tarkoitettu tuottamaan valo- tai variefekteja eri faasien avulla, esimerkiksi koristelampuissa ja
tuhkakupeissa,

—pilailuvalineissa,

—yhdelle tai useammalle osanottajalle tarkoitetuissa peleissa tai kaikissa sellaisiksi tarkoitetuissa esineissa, jotka ovat myds
koristeita.

TyOperaista altistusta hengitettavalle kiteiselle piidioksidille on valvottava direktiivin (EU) 2019/130 mukaisesti.

Ihmisten ja luonnon suojelua koskevat erityissaannokset:

On suositeltavaa kayttaa tahan kayttéturvallisuustiedotteeseen koottuja tietoja Iahtékohtana, kun arvioidaan paikallisten
olosuhteiden riskeja tarkoituksena maarittaa tarvittavat riskintorjuntamenetelmat tdman tuotteen kasittelyyn, kayttéon, varastointiin
ja havittamiseen.

Muu lainsaadanto:

Kemikaalilaki 599/2013

Kemikaalilaki 746/2016 62 §.

Asetus aineiden nimista (suomeksi/ruotsiksi) 5/2010, muutos 1123/2010

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kaytosta erdissd maaleissa ja lakoissa seka ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa
aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden paastojen rajoittamisesta 837/2005, , muutoksineen 813/2010, 6/2011, 269/2012
Valtioneuvoston asetus eraiden orgaanisia liuottimia kayttavien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien paastojen
rajoittamisesta (64/2015), asetuksella muutettu 167/2018.

Jatelaki 646/2011, muutoksineen

Valtioneuvoston asetus jatteista (179/2012)

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994, viimeisin muutos 1541/2019)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella (194/2002, viimeisin muutos 578/2021)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, sailididen ja irtotavarakonttien
vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tahan liittyvia tehtavia suorittavista tarkastuslaitoksista (124/2015, viimeisin muutos
778/2015)

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Toimittaja ei ole suorittanut kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Kayttoturvallisuustiedotteisiin sovellettava lainsdaadanto:

Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878), liitteen Il (Opas
kayttoturvallisuustiedotteen laatimiseen) mukaisesti

Kayttoturvallisuustiedotteessa tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat riskienhallintatoimenpiteisiin:
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878

Lainsdadannollisten lausekkeiden tekstit osiossa 2:

H319: Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H351: Epaillaan aiheuttavan syopaa.

H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H225: Helposti syttyva neste ja hoyry.

Lainsdadannollisten lausekkeiden tekstit osiossa 3:

Mainitut lausekkeet eivat liity itse tuotteeseen, ne on annettu tiedoksi ja ne viittaavat kohdassa 3 mainittuihin komponentteihin
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Acute Tox. 3: H301 - Myrkyllista nieltyna.

Acute Tox. 3: H301+H311+H331 - Myrkyllista nieltyna, joutuessaan iholle tai hengitettyna.

Acute Tox. 4: H332 - Haitallista hengitettyna.

Carc. 2: H351 - Epaillaan aiheuttavan sy6paa.

Eye Dam. 1: H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia.

Eye Irrit. 2: H319 - Arsyttia voimakkaasti silmia.

Flam. Liq. 2: H225 - Helposti syttyva neste ja hoyry.

Muta. 2: H341 - Epailldaan aiheuttavan perimavaurioita.

Skin Corr. 1B: H314 - Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

Skin Sens. 1B: H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

STOT RE 2: H373 - Saattaa vahingoittaa elimid pitkaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa (Hengitettyna).
STOT RE 2: H373 - Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

STOT SE 3: H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Luokittelumenettely:
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KOHTA 16: MUUT TIEDOT (jatkuu)

Eye Irrit. 2: Laskentamenetelmé

Carc. 2: Laskentamenetelma

STOT SE 3: Laskentamenetelma

Flam. Lig. 2: Laskentamenetelma (2.6.4.3.)

Koulutukseen liittyviat ohjeet:

On suositeltavaa, etté tata tuotetta kasittelevilla henkilsilla on tydhdn liittyvien vaarojen suojelu- ja ehkaisytoimenpiteita koskeva
vahimmaiskoulutus, mika helpottaa taman kayttoturvallisuustiedotteen ja tuotemerkintéjen ymmartamista ja tulkintaa.
Paaasialliset tietoldhteet:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Lyhenteet:

ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella (VAK)
IMDG: Kansainvalinen merenkulkukoodi vaarallisille aineille

IATA: Kansainvalinen ilmakuljetusjarjesto

ICAO: Kansainvalinen siviili-ilmailujarjesto

COD: Kemiallinen hapenkulutus

BODS5: Biologinen hapenkulutus 5 paivan aikana

BCF: Biokertyvyystekija

LD50: Annos, jolla puolet koe-elaimista kuolee

LC50: Pitoisuus, jolla puolet koe-eldimista kuolee

EC50: Pitoisuus, jolla havaitaan vaikutus puolessa tapauksista

Log Pow: Oktanoli/vesijakautumiskerroin

Koc: Orgaaninen hiilivesi jakautumiskerroin

UFI: Ainutkertainen koostumustunniste

IARC: Kansainvalinen Syopatutkimuskeskus

Taman kayttoturvallisuustiedotteen sisaltamat tiedot perustuvat lahteisiin, tieteelliseen ja tekniseen tietdmykseen ja voimassa olevaan kansalliseen ja EU-lainsdadantéon, mutta eivat ole tae niiden
oikeellisuudesta. Tiedote on tarkoitettu palvelemaan tuotteen turvallista kayttoa, eika siina esitettyja tietoja voida pitaa takuuna tuotteen ominaisuuksista. Emme tunne emmeka valvo tuotteen
kayttajien tyoskentelymenetelmia tai -olosuhteita, ja tarvittavista toimenpiteista, joilla varmistetaan voimassa olevien saaddsten noudattaminen kemikaalien kasittelyn, varastoinnin, kaytén ja
havittdmisen yhteydessa, huolehtiminen on viime kédessa aina kayttajan vastuulla. Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot koskevat ainoastaan tata tuotetta, jota ei saa kayttdd muihin kuin
mainittuihin kayttotarkoituksiin.
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